
CALIS 光学式レベルセンサー



Are you looking for a solution to measure levels precisely without media contact? 
We will satisfy your individual requirements. Arrange a non-binding consultation now: 
sales@captron.com 

媒体の特性は測定に影響しないため媒体に対する校正は不要です。

光学的な測定方法（ToF）により媒体に接触しない測定。

計量レベルは連続的に測定され、アナログまたはデジタル
インターフェースで読取ることができます。

CALISOptical level sensor

CALISは特に以下のような利点があります。
特に固形物のレベル測定に最適：

砂・樹脂粒子・小さな金属部品などの水分や密度は不正確な
測定結果につながる可能性があります。The Time of Flight 
technology (ToF) は媒体と接触することなく測定する、固形物
だけでなく液体にも最適です。エコーサウンダーと同様に測定
装置は赤外線レーザー信号を発し、計量レベルの情報を取得し
ます。
光の往路と復路の時間が測定され対象物までの距離が決定
され電気信号に変換、さらなる処理と可視化のために出力されます。

ステンレス製ハウジング
鉄道業界で製品寿命30年の認定

CAPTRON の光学式レベルセンサー CALIS は ToF テクノロジー
に基づいています。媒体の特性は測定に影響しないため、媒体に
対する校正は不要です。

それに加え、計量は連続的に計測され、アナログまたはデジタル
インターフェースでディスプレイに評価・可視化させることがで
きます。CALIS は製造工程の自動化とモニタリングに特に適してい
ます。

CALISを使用すれば媒体に接触することなく正確な測定ができます。
メディアとの接触や校正が不要



CALIS CAS series

CAS-MPDT-S01-xxxx

製品イメージ

テクニカルデータ

外形図

Plug M12, 5-pin

使用電圧 DC 24 V (16,8…30,0 V)
for max. 0,1s 14,4 V, for max. 1,0s 33,6 V

取付部 V4A

使用温度 -40 °C (-40 °F)…+70 °C (158 °F)

保存温度 -40 °C (-40 °F)…+70 °C (158 °F)

防水グレード IP65

通信方法 Analog output 4...20 mA

Signal Description

UV Supply voltage

Output 4...20 mA analog output

GND 0V

Communication port (do not supply voltage)

n.c.

Pin

1

2

3

4

5 -

測定原理 ToF – infrared laser

レーザークラス（IEC 60825-1:2015-7） 940 nm Class 1

測定レンジ 20… 1400 mm

測定精度 typical <5 % at 20 °C

待機時間 <1 s

反応時間 2,2 s

使用電流（IB） typical 30,5 mA for 24 V

最大出力負荷 250 Ω

瞬間電流 typical 8,55 A for 24 V

溶断特性 typical 123,97 A²µs for 24 V

MTBF >175.000 h

認証規格 EN50155; CE



静電容量方式のメリット：
ワンタッチで暮らしに寄り添う

KEY FACTS & FEATURES

✓  摩耗しないのでメンテナンス不要

✓  高い視認性

✓  プログラミング・特注対応可能

✓  完全防水・耐油（防水保護：IP69K）

✓  疲れのない安全な操作性

✓  モダンなデザイン

1,600万色のモダンなデザイン 視認性が高く操作性が良い 可動パーツが無く、堅牢で高耐久

完全防水・耐油(IP69K) スイッチ時の動作を
自由にプログラミング

明るさや感度を自由に設定可能
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