
CANEO静電容量式
   センサスイッチ the revolution in HMI technologies



静電容量式センサスイッチ
CANEO series

✓　動作保証回数 ： 1億回以上

✓　７セグメントディスプレイ or プリントシンボル（特注対応可能）

✓　手袋やグローブをした状態でも操作可能

✓　スイッチ時の動作を自由にプログラミング可能

✓　堅牢なタッチセンサ面

✓　完全防水 ： IP69K 高圧洗浄が可能、耐油仕様

✓　タッチスイッチアンドディスプレイ 2-in-1  ※CANEO4x
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✓　完全防水 ： 防水保護等級  IP69K

✓　耐衝撃性 ： 保護等級  IK08
　　ライターの炎や打撃でスイッチ表面が破壊されることはありません！

✓　1,600万色の表示

✓　水しぶきで濡れても反応しない安全性 （設定により反応させることも可能）

✓　照光色や表示文字などを自由自在にプログラミングする事が可能
　　CANEO seriesの全ての製品は、工場出荷時からIO-Linkに対応しています。
　　お客様のご要望に応じて追加費用なしで事前設定を行い出荷致します。
　　またIO-LinkマスターとPCさえあれば無料のソフトウェアに依り、ご自身で
　　再プログラミングをすることも可能です。

✓　もちろんIO-Linkなしでも動作可能

✓　レベルセンサとの併用
　　- 計測して得た値をリアルタイムでCANEOに表示する事が可能

スイッチと表示を兼ね備えた革新的なHMI
Important properties

the revolution in HMI technologies
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オールインワンスイッチ：ステータス、
信号と7セグメントディスプレイを一つに

IO-LINKの有無に関わらずフレキシブルに使用可能

モダンデザインのHMI
インテリジェントな作業環境のために

132°

132°

インテリジェントな作業環境のために工業生産における生産工
程の自動化が進むと、すべての工程がスムーズに進むことが求め
られます。
これは手動操作と自動プロセスの間の相互作用にも当てはまり
ます。このため、すべてのコンポーネントはインダストリー 4.0 に適
応する必要があり、異なるメーカー間で互換性がある必要があ
ります。

CANEO series4x は、このような要求に応える理想的なソリュー
ションです。シンプルで直感的な操作と最大限の機能を保証す
る大型のタッチサーフェスを備え、生産工程で頻繁に操作される
場合でも安心です。
ユーザー自身でも設定可能な LED リングの革新的な照明コンセ
プトにより、約 1,600 万色の発光色を個々のユーザーに割り当て

ることができます。指示やカウントダウン・テキストを表示した
り、環境に応じて明るさを自動調整する事も可能です。

CANEO series4x は簡単に設定を構成できるオプションと、ステ
ータス・信号・7 セグメント表示といったハードウェアの利点を 
1 つのスイッチに統合しているため、HMI アプリケーションや最
新のシステム制御に簡単に組み込むことができます。
非常に幅広いインダストリー 4.0 アプリケーションに最適です。

衛生基準を最大限に高めるため、ハウジングカバーはステンレス
製もあります。これらは 化学洗浄剤に耐性があり、特に滅菌に適
しています。

この新しい HMIである静電容量式スイッチは、革新的なデザインと、IO-Linkを介してすべての機能パラメータを自由に設定する事
ができます。その結果、CANEO series4x はネットワーク環境に柔軟に統合することができ、産業オートメーション・エンジニアリン
グ・ロボット工学から建築技術に至るまで、さまざまな分野のあらゆる HMI アプリケーションに大きなメリットをもたらします。す
べてのバリエーションは、プリントシンボル または7セグメントディスプレイを標準装備しています。

ディスプレイとスイッチを一つに
CANEO series4x の特徴は、カスタマイズ可能なディスプレイがスイッチとしても機能し、様々な機能
を提供できることです。例えば1,600万色の発光色とシンボルやピクトグラムを自由に選択できる革
新的なライティング・コンセプトに依り、CANEO series4x のディスプレイを個々のニーズに合わせて
カスタマイズするための数多くのオプションを提供します。 

タッチボタンに数字とショートテキストを表示
大型７セグメント・ディスプレイは、内蔵のタッチボタンに様々な数字やカスタムテキストメッセージ
を表示できます。これによりコンパクトで統合しやすいコントロールユニットと、数字や最大４文字の
テキストが表示できます。(５文字以上はスクロール表示 ) スクロールテキストとタイマーは PLC がな
くてもマッピングできます： カウントダウン、制限カウントアップ、無制限カウントアップ ( 最大 9999 秒）

静電容量方式によりメンテナンスと交換にかかる時間とコストを削減
静電容量式技術により、ユーザーはセンサーに触れるだけでスイッチを作動させることができます。
また 1 億回以上のスイッチングサイクルにより、非常に堅牢で耐久性のあるハードウェアを提供しま
す。電子回路は完全に密閉されており、埃や塵がハウジングに侵入するのを防ぎます。これによりメ
ンテナンスや交換にかかる時間とコストを節約できます。センサースイッチを頻繁に作動させる生産
工程では大きなタッチ面が操作を簡素化します。

あらゆるシステム・アーキテクチャに統合可能
CANEO series4x は、ネットワーク化されたインダストリー 4.0 環境に柔軟に統合できます。産業オー
トメーションからエンジニアリング・ロボット工学・建築技術に至るまで、あらゆる HMIアプリケー
ションに決定的な利点を提供します。また、スイッチは IO-Link を使用せずに様々なインターフェース
（PNP,NPN,push-pull）で作動させることもできます。

最新のデジタル通信インタフェース IO-Link は様々な機械の機能
を改善し企業の効率と生産性を持続的に向上させます。これが
私たちがこの最先端の技術を信頼する理由です。

CANEO series4x の全製品は出荷時に IO-Link に対応しています
し、お客様のご要望に応じて追加費用なしで事前設定も行います。

従ってお客様が現場で設定を行う必要はありません。ただし

IO-Link Master を使用すればご自身で再設定を行うことができ
ます。

最大限の柔軟性を提供するため、ボタンは IO-Link なしでも使用
可能：LED は設定された入力で動作させることができます。出
力は業界標準（PNP, NPN, pushpull）に準拠しています。ご要望
に応じて、再プログラミング用の IO-Link マスターを USB 経由で
提供することもできます。（PCが必要）

DISCOVER THE NEW CANEO SERIES4X –
THE FLEXIBLE HUMAN MACHINE INTERFACE 
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基本モデル
ネジ取り付け、
カラーカバーリング付

高い耐久性と簡単な取付け

あらゆる作業環境に対応する
コンパクトなスイッチ

認証済み・衛生的・安全
建築物に最適なテクノロジー

カスタム構成オプションにより、こ
の標準スイッチはどのような作業環
境にも理想的に適合します。ケーブ
ルの取り回しが目立たないため、ど
のようなマシンにも簡単に組み込む
ことができます。必要に応じて、カ
ラーカバーリングを選択することも
できます。
CANEO series41 Standard Dis-play
は７セグメントディスプレイを搭載し
ています。

CANEO series41 Solid はアルミニウ
ム製ハウジングを採用し設置が容
易です。その加工により、スイッチは
高周波環境での使用にも耐えるこ
とができます。
CANEO series41 Solid Display は７
セグメントディスプレイを搭載してい
ます。

スリムな形状の CANEO series40 
Puck は、限られたスペースでも簡単
に取り付けることができ、ケーブル
の取り回しを隠すことができます。
直径 22.5mm の取り付け穴への固
定に適しており、ネジを通してロー
レットナットで固定します。
CANEO series40 Puck Display は７
セグメントディスプレイを搭載してい
ます。

ガラススイッチ表面を特徴とする
CANEO series43 Hygiene は 接 着
剤で取り付けられます。クリーニン
グが容易なため、クリーンルーム・
医療分野・製薬業界など、高い衛
生要件が要求されるビルディングテ
クノロジーに最適です。
CANEO series43 Hygienic Display
は、７セグメントディスプレイを搭載
しています。

A VERSATILE CHOICE: 
THE RIGHT SOLUTION FOR EVERY APPLICATION 

CANEO SERIES41 STANDARD
CANEO SERIES41 STANDARD DISPLAY

CANEO SERIES40 PUCK
CANEO SERIES40 PUCK DISPLAY

CANEO SERIES41 SOLID
CANEO SERIES41 SOLID DISPLAY

CANEO SERIES43 HYGIENIC
CANEO SERIES43 HYGIENIC DISPLAY
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CANEO series41 
Standard

テクニカルデータ（DC24V,20℃） 

使用電圧

ロードカレント（最大）

出力

通信インターフェイス

制御電圧
パルス出力持続時間
逆極性保護
短絡保護回路

電圧降下

消費電力（at 24V）

使用温度範囲

防水保護等級（IP）

振動保護等級（IK）

作動方式

作動方式
動作力
認証規格
ハウジング材質

DC 12 - 24 V (8.4 to 28.8 V)

200 mA

PNP-NO, PNP-NC, NPN-NO, NPN-NC, push-pull

調節可能
全ライン保護
短絡および過負荷への保護

Max. 2.5 V at 200 mA load current

Max. 90 mA

-25°C (-13°F) to +50°C (122°F)

Front side IP69K max. surface unevenness <0.2 mm

IK08

静電容量式

タッチ
触れるだけで作動
DIN EN 61010 / DIN EN 60947-5-1

PC transparent, PC colored / glass, PC transparent, PC 
coloured / PC transparent, PC colored, aluminium black 
anodised / PC transparent, PA black

CANEO series43 
Hygienic

CANEO series40 
Puck

CANEO series41 
Solid

79-80
3,12-3,15
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TECHNICAL FINESSE – SPECIFICATIONS 
FOR THE CANEO SERIES4X VARIANTS
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昨今の製造現場は目まぐるしく、ミスを犯している時間はありま
せん：製造業者は設備のダウンタイムを可能な限り短くしなけ
ればなりません。そのためには取り付けられたコンポーネントが
最もシンプルで直感的、そして何よりも人間工学に基づいた操作
で確実且つ適切に動作することが求められます。つまり、インダ
ストリー 4.0 において最も重要なリソースは機械を操作する人
間なのです。

私たちはこれらすべてのチャレンジをサポートします： ヒューマ
ン・マシン・インターフェース（HMI）の新基準として、当社の静
電容量式 SENSOR ボタンとシグナルランプは最大限の柔軟性を
提供します。カスタム設定（IO-Linkを含む）が可能で、既存のシ
ステムアーキテクチャに簡単に統合できます。当社のボタンは要
求の厳しい産業用アプリケーション用に設計されており手袋を
したままでも操作可能です。

堅牢なビルディング
テクノロジーへの転換
ドアの開閉、エレベーター・プラント・機械の操作：
ビルディングテクノロジーに使用されるボタンは毎日何度も作
動する為、高い負荷が掛かります。更にウイルスの蔓延を防ぐ
為、衛生的でなくてはならず、感染のリスクを低減しながらも集
中的な洗浄が可能な素材が求められます。

CANEO series10 はビルディングテクノロジーにおけるこのよう
な日々の要求に応えます。ボタンとシグナルランプは既存のHMI
システムを途切れることなく補足し、静電容量方式を採用してい
るため 1 億回以上のスイッチングサイクルという非常に長い耐用
年数を誇ります。ステンレススチール製のため、日常的な使用で
も耐久性に優れています。また洗浄が容易な特殊表面によりウ
イルスの拡散を抑えます。

食品・飲料業界における
最大限の衛生管理
食品・飲料業界は衛生面で非常に高い基準を設けています。企
業は一般消費者の安全を保証するために厳しい法的要件を満
たさなければなりません。彼らは現在の業界標準の導入をサポ
ートすることができ、高圧洗浄をも可能にするコンポーネントを
必要としています。

CANEO series10 のボタンとシグナルランプは高品質のステンレ
ススチール製で衛生的な丸みを帯びたデザインです。特殊なフ
ードグレードシールを採用し、洗浄剤・食品廃棄物・ウイルスの
浸透や蓄積を防ぎます。私たちのソリューションは衛生が最優
先であり FDA（米国食品医薬品局）の認証を取得しています。
CAPTRONの CANEO series10 は業界のパイオニアです。

IO-LINKに関わらず
フレキシブルに使用可能
IO-Link はインダストリー 4.0 の発展を推進する上で大きな役割
を果たしています：この技術は現場レベルの通信に革命をもた
らし、広範囲なデータ処理によってさまざまな機械機能を向上
させます。IO-Link は長期的に企業の効率と生産性を向上させ
る可能性を秘めています。

だからこそ CAPTRON はこの最先端の技術に信頼を置いている
のです。CANEO series10 の全製品は出荷時に IOLink に対応し
ていますし、お客様のご要望に応じて追加費用なしで事前設定
も行います。従ってお客様が現場で設定を行う必要はありませ
ん。ただし IO-Link Master を使用すればご自身で再設定を行う
ことができます。

最大限の柔軟性を提供するため、ボタンは IO-Link なしでも使
用可能：LED は設定された入力で作動させることができます。
出力は業界標準（PNP, NPN, pushpull）に準拠しています。ご要
望に応じて、再プログラミング用の IO-Link マスターを USB 経
由で提供することもできます。（PCが必要）

DISCOVER THE NEW CANEO SERIES10.
A TRUE INDUSTRY ALL-ROUNDER
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For more information visit series10.captron.com

CANEO series10のメリット

取付時の奥行き寸法が限られているアプリケーション向け：
CANEO series10 ワイヤー接続タイプ
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かつてないほどに進化しているＨＭＩ
新たなＨＭＩスタンダードの静電容量式ボタンは、革新的なデザインにスイッチ感度・作動タイプ・最小作動時間から1,600万から
適切な照光色の選択まで、IO-Linkを介してすべてのパラメータを自由に設定することができます。

CANEO series10 はネットワーク環境に柔軟に統合することができ、産業オートメーションやマシンエンジニアリングからロボット工
学、ビルディングテクノロジーまでさまざまな分野のあらゆる HMI アプリケーションに大きなメリットをもたらします。この製品シ
リーズには 3 つのハウジングバリエーションがあり、それぞれボタンまたはシグナルランプとして使用できます：CANEO series10 
Standard、CANEO series10 Stainless Steel、CANEO series10 Hygienicです。すべてのバージョンでM12コネクタまたはワイヤ接続
が可能です。

CANEO series10 のボタンとシグナルインジケーターがワイヤー接続に対応しました。奥行きが 20mmと低く、ケーブルの取り回し
も目立たないため、生産現場のパネル裏やコンパクトな機械の狭い設置場所に最適です。このボタンはあらゆる産業用アプリケー
ションに適している真のオールラウンダーです。

部品や在庫の注文を最小限に抑え、あらゆるアプリケーションに対応
カスタム設定が可能な CANEO series10 は特殊な用途を含め幅広いニーズにお応えします。個々の
パーツの発注という手間のかかる作業から解放され、在庫と経費を削減することができます。

信頼性が高く、合理的で、コストを最適化したワークフロー
センサーフュージョン技術によりCANEO series10 は防水仕様となっており、水しぶきや洗浄水など、
水による誤作動を軽減します。
水への耐性の感度を3段階で設定できます：
- Basic　　  ：小雨や水滴などによる作動は起こりにくい。
- Enhanced：ジェット水流や高圧洗浄機による作動は起こりにくい。

操作に制限はなく、照明条件が悪い場合でも水による作動が可能。
- Ultimate   ：ジェット水流または高圧洗浄機による作動の可能性が著しく低下する。

照明条件が悪い場合、作動が制限される可能性がある。
CANEO シリーズ 10 は信頼性の高い操作性だけでなく合理的でコストが最適化されたワークフロー
を実現します。

静電容量方式によりメンテナンスと交換にかかる時間とコストを削減
静電容量式技術により、ユーザーはセンサーに触れるだけでスイッチを作動させることができます。
また 1 億回以上のスイッチングサイクルにより、非常に堅牢で耐久性のあるハードウェアを提供しま
す。電子回路は完全に密閉されており、埃や塵がハウジングに侵入するのを防ぎます。これによりメ
ンテナンスや交換にかかる時間とコストを節約できます。

用途に合わせた操作面のシンボル
1,600 万の照明色からなる革新的な照明コンセプトと自由に選択できるシンボルとピクトグラムによ
り、CANEO series10 ディスプレイを個々のニーズに合わせてカスタマイズできます。

あらゆるシステム・アーキテクチャに統合可能
CANEO series10 はネットワーク化されたインダストリー 4.0 環境に柔軟に統合できます。産業オー
トメーションからエンジニアリング・ロボット工学・建築技術に至るまで、あらゆる HMIアプリケー
ションに決定的な利点を提供します。また、スイッチは IO-Link を使用せずに様々なインターフェース
（PNP,NPN,push-pull）で作動させることもできます。

インテリジェント自己診断機能
CANEO series10 は自己診断機能を備えており、新たな未然防止型の修理やメンテナンスのコンセプ
トを可能にし機械の生産性を向上させます。

CANEO SERIES10 – THE PERFECT BALANCE BETWEEN
FLEXIBILITY, PERFORMANCE, AND DESIGN
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4 箇所のサイドスポットライトによ
り、オペレーターはスイッチの真横
からでも CANEO series10 Standard
のスイッチング状態を確認すること
ができます。

スイッチング状態を360°可
視化することで、オペレータ
ーは常に情報を得ることがで
きます。

ステンレススチール製のハウ
ジングで最高の堅牢性を保証
します。

初のEHEDG認定ボタンとし
て最高の衛生基準を満たして
います。

センサーは特殊樹脂で一体成形さ
れているため、強力な打撃でさえも
破壊されることはありません。

CANEO series10 Hygienic は 初 の
EHEDG 認証ボタンです。また FDA
（米国食品医薬品局）の要件にも適
合しており、食品・飲料や医薬品・製
薬分野など、衛生的な洗浄に高い要
求があるすべての業界に最適です。
CANEO series41 Standard Dis-play 
は７セグメントディスプレイを搭載し
ています。
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4 箇所のサイドスポットライトによ
り、オペレーターはスイッチの真横
からでも CANEO series10 Standard
のスイッチング状態を確認すること
ができます。

スイッチング状態を360°可
視化することで、オペレータ
ーは常に情報を得ることがで
きます。

ステンレススチール製のハウ
ジングで最高の堅牢性を保証
します。

初のEHEDG認定ボタンとし
て最高の衛生基準を満たして
います。

センサーは特殊樹脂で一体成形さ
れているため、強力な打撃でさえも
破壊されることはありません。

CANEO series10 Hygienic は 初 の
EHEDG 認証ボタンです。また FDA
（米国食品医薬品局）の要件にも適
合しており、食品・飲料や医薬品・製
薬分野など、衛生的な洗浄に高い要
求があるすべての業界に最適です。
CANEO series41 Standard Dis-play 
は７セグメントディスプレイを搭載し
ています。

YOU HAVE THE CHOICE: AS BUTTON OR SIGNAL LAMP IN THREE 
HOUSING VARIANTS WITH M12 PLUG OR STRANDED WIRE CONNECTION
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プログラミング可能な接続オプション
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テクニカルデータ（DC24V,20℃）

使用電圧 DC 24 V (8,4...32 V) 

ロードカレント（最大） Max. 200 mA 

出力 PNP-NO, PNP-NC, NPN-NO, NPN-NC

通信インターフェイス
制御電圧 E1/E2

パルス出力持続時間 調節可能
逆極性保護 全ライン保護
短絡保護回路 短絡及び過負荷への保護
電圧降下 Max. 5 V at 200 mA

消費電力（at 24V） Max. 40 mA

使用温度範囲 -30 °C (-22 °F)...+65 °C (149 °F)

防水保護等級（IP） Front IP69K

振動保護等級（IK） IK08

作動方式 静電容量式
動作力 触れるだけで作動
認証規格 DIN EN 61010 / DIN EN 60947-5-1

ハウジング材質 PC transparent / TPU black / Stainless steel 1.4404 

IO-LINKなしで操作できるCLASSIC 2-LED MODE

1 LED actuation possible via V0 on request 2 Additional outputs available on request or at series10.captron.com
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プログラミング可能な接続オプション
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コネクタピン配列

N/A

N/AN/A

N/A

N/AN/A

N/A

N/AN/A

テクニカルデータ（DC24V,20℃）

使用電圧 DC 24 V (8,4...32 V) 

ロードカレント（最大） Max. 200 mA 

出力 PNP-NO, PNP-NC, NPN-NO, NPN-NC

通信インターフェイス
制御電圧 E1/E2

パルス出力持続時間 調節可能
逆極性保護 全ライン保護
短絡保護回路 短絡及び過負荷への保護
電圧降下 Max. 5 V at 200 mA

消費電力（at 24V） Max. 40 mA

使用温度範囲 -30 °C (-22 °F)...+65 °C (149 °F)

防水保護等級（IP） Front IP69K

振動保護等級（IK） IK08

作動方式 静電容量式
動作力 触れるだけで作動
認証規格 DIN EN 61010 / DIN EN 60947-5-1

ハウジング材質 PC transparent / TPU black / Stainless steel 1.4404 

IO-LINKなしで操作できるCLASSIC 2-LED MODE

1 LED actuation possible via V0 on request 2 Additional outputs available on request or at series10.captron.com

SOPHISTICATED IN EVERY DEPARTMENT –
SPECIFICATIONS OF THE CANEO SERIES10
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静電容量方式のメリット：
ワンタッチで暮らしに寄り添う

KEY FACTS & FEATURES

✓  摩耗しないのでメンテナンス不要

✓  高い視認性

✓  プログラミング・特注対応可能

✓  完全防水・耐油（防水保護：IP69K）

✓  疲れのない安全な操作性

✓  モダンなデザイン

1,600万色のモダンなデザイン 視認性が高く操作性が良い 可動パーツが無く、堅牢で高耐久

完全防水・耐油(IP69K) スイッチ時の動作を
自由にプログラミング

明るさや感度を自由に設定可能

23.10.500


