
CombiTac uniq

CombiTac direqt

最大
350A

最大
125℃

工具
フリー

※ 組立 / 取り外し時

多彩な
モジュール

10万回
着脱

モジュール式 複合コネクタ
コンビタック シリーズ

大電流���A　 高密度信号モジュール　 嵌合検知　 高速通信��Gbit

高電圧�kV　 光ファイバー　 同軸�GHz　 熱電対　 圧縮空気　 冷却水

CombiTac製品 ＆
   アプリケーション

紹介動画

大きな
芯ズレ
補正



● AGV＆AMR

The Combi Tac World

豊富な実績

● 検査計測  ・ テストベンチ

ロボット ●

工作機 ●

● 医療器

● その他 「充放電」, 「自動車」, 
      「鉄道」などの分野においても
      多くの実績がございます



コンフィグレーター ●

コンフィグレーター
※�インチ以上の環境推奨

Web上で簡単に組合せが出来ます

● アセンブリ ＆ 特注対応

CombiTac direqt

CombiTac uniq

The Combi Tac World

柔軟なデザイン

�D CADデータご提供



モジュール式 複合コネクタ
コンビタック シリーズ  モジュール一覧

>400A 300A 200A

CombiTac direqt

定格���～���A
�極, ��～��sq

φ10

容易な組立性（組立工具フリー）

���℃耐熱

��,���回嵌合

CombiTac uniq

φ12

φ12定格���A
※パネルマウントのみ

定格���A
�極, ���sq
※パネルマウントのみ

定格���～���A
�極, ��～��sq

多彩なモジュール

大きな芯ズレ補正

���,���回嵌合

Coming Soon

Coming Soon

Coming Soon

Coming Soon



100A 50A >20A >10A　信号 嵌合検知

φ7

φ3 φ1

φ4

定格��～���A
�極,�～��sq

電流値未定
�極

定格��～��A
�極, �.�～�sq

定格�～�A
� or ��極
�.��～�.��sq

�.��～�.��sq
※検知対象コンタクト
　Φ�mm以上

Coming Soon

φ8

φ3 φ1

φ1.5

φ0.6

φ6

定格��～���A
�極, ��～��sq

定格��～���A
�極, �～��sq

定格�～��A
�極
�.�～�.�sq

定格��～��A
�極, �.�～�sq

定格�～�A
� or �� or ��極
�.��～�.��sq

定格�.�～�A
��極
�.��～�.��sq

�.�～�.�sq
※検知対象コンタクト
　Φ�.�mm以上

Coming Soon

φ1.5

定格�～��A
�極
�.��～�.�sq



同 軸 Ethernet各種BUSシステム 流 体

圧縮空気用
チューブ外径�,  �mm

（�ポート）

RG��
BNCタイプ（�本）

Cat �e
圧着結線タイプ（�極）

Cat �e
RJ��コネクタタイプ

RG��, RG���/U, RG���, RG���,
SMA接続�GHz（�本）

圧縮空気用
チューブ外径�, �, �, ��mm

（�, �, �ポート）

冷却水用
取付ネジG�/�, G�/�

（�, �, �ポート）

1Gbit

10Gbit

1Gbit

RG��, RG���/U, RG���, RG���,
SMA接続�GHz（�本）

RG��, RG��
BNCタイプ（�本）

Cat �e
圧着結線タイプ（�極）

Cat �A
RJ��コネクタタイプ

高電圧

定格��～��A
Φ�mm, �極
�.�～�sq 

定格�～��A
Φ�.�mm, �極
�.�～�.�sq

IP��/��
アルミ製
サイズ�～�

IP��/��K
アルミ製
サイズ�～�

IP��
樹脂製
サイズ�～�

ライトハウジング
樹脂製
サイズ�のみ

5kV

2.5kV

CombiTac uniq  CombiTac     direqt  DINハウジングタイプ

1Gbit



ガイディング 芯ズレ補正値

タイプE, J, K, N, T
＋アース用コンタクト

熱電対

光ファイバー

ハイ ミスアライメント
エンドピース

ハイ ミスアライメントエンドピース

ハウジング用
 male側フレーム

パネルマウント用
 female側フレーム

標準エンドピース 標準エンドピース

パネルマウント用

ハウジング用

※パネルマウント用のみ

�mm
±�°

芯ズレ補正, 放射状
角度

・マルチモード
・シングルモード
（ST, SC, FSMAコネクタ付

　　　　　　ケーブル有り）

最大許容取付オフセット寸法

嵌合時の最大許容取付角度

 

嵌合時の最大許容取付角度

最大許容取付オフセット寸法

CombiTac uniq  CombiTac     direqt  DINハウジングタイプ

距離 Z は嵌合状態



CombiTac direqtCombiTac uniq
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●本カタログの仕様等は品質改善の為、 予告なく変更する場合があります。

●本カタログの記載事項に対するお問合せは、 下記へお願いします。


