
IMAG技術 | プラスチック産業
マグネットクランプ QMC 122



高性能、安全性、使い易
さを追求したIMAGで課
題を解決！

プラスチック産業に関してストーブリが提供するソリューション
全てはwww.quick-mold-change.comからご覧いただけます。



 ¡  最大限の安全性
 ¡ クランプ力の表示
 ¡ 金型ズレを検知
 ¡ 1秒以内に磁気化*
 ¡ 省エネ
 ¡  クランプ力が均一のため、金型摩耗のリスク低減
 ¡ 2年保証

ストーブリでは、高性能、イノベーション、信
頼性を重視しています
近い将来に備えるべく、ストーブリのクラン
プソリューションはすでにインダストリ4.0に
対応できるように設計されています。
ストーブリのマグネットクランプシステムは
効率的であるため、多品種少量生産にも適
しています。
どんな射出成型機にも対応し、金型サイズ
も問わないため、既存の金型をそのままご
使用いただけます。
段取り替えを頻繁に行う上で、汎用性と使
い易さを特徴とするストーブリのマグネット
クランプは広く受け入れられており、生産性
の向上に貢献しています。

製造工程、作業者、作業環境の安全のた
めに
QMC122システムは、標準としてEN指令201

：2009、2004/35/UE、2014/30/UE等の最
新かつ厳しい安全規格に準拠しています。

 ■ QMC122を構成するマグネットモジュ
ールはサーチコイルを内蔵しており、
わずかな磁束変化も検知します。

 ■ 固定側、可動側共に各々のクランプ力
がIMAGコントローラーに表示されるた
め、作業者はクランプ／アンクランプ
工程を確実に管理できます。

 ■ 重大な異常を検知した場合、成形機に
つながれた安全システムを介して、成
形機を即座に非常停止します。

サービス
ストーブリにとってのソリューションとは、
技術的視点のみにたったものではありませ
ん。
据付、理論的で実践的なユーザートレーニ
ング、アフターサービス。ストーブリでは各顧
客に対応した専門チームが、同品質のサー
ビスをもってお客様の期待に応えています。

*最大160モジュール
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安全に配慮した機能

カラーディスプレイ、わかりやすい表示、手
順の確認作業など、特にIMAGコントローラ
ーに対する改良を重ねることにより、クラン
プに対する信頼性を強固なものとし、作業
者との双方向対話を実現しています。

クランプ力を表示し、成形機の型開力と比
較：固定側・可動側各金型のクランプ力を測
定し、IMAGコントローラーのディスプレイに
リアルタイムで表示します。
クランプ力が不十分な場合には、直ちに作
業者への警告メッセージが表示されます。

金型ズレを検知：ハニカム状にマグネットユ
ニットを配置することで、プレートの強度が
最適化され、金型に作用するマグネットユニ
ットの数も最大化することができます。
各マグネットユニットには高精度のサーチ
コイルが内蔵されており、複数の位置で金
型の動きをモニターし、わずかなズレも検知
します。

金型の登録：各々の金型を識別・登録し、そ
の金型に必要なクランプ力を記録しておき
ます。こうすることで、実際のクランプ力と比
較することができます。
使用の際、記録されたクランプ力との差が
生じた場合には、マグネットクランプシステ
ムが作業者に知らせ、未然にメンテナンス
を行うことができます。
さらに新機能として、金型の落下・ズレの危
険性を検証する自動管理機能を備えていま
す。

（金型の識別登録の際、システムに重量と
サイズを登録し、クランプ力と比較します）。

温度管理と常時表示：プレート温度が過度
に高くなるとアラームがなり、警告メッセー
ジで作業者に異常を知らせます。

IMAG Editor
IMAG Editorソフトウェアでは、各種金
型のクランプ力を算出できます。この
情報を使うと、生産開始前に全ての問
題を想定することができます。



クランプ／アンクランププロセス全体の
管理
作業者はハンディペンダントを用い、クラン
プ／アンクランプ作業の前に必要な安全点
検ポイントをすべて漏れなく、とても簡単に
確認することができます。

 ■ 安全扉が閉まっている時に”成型機準備
完了”のサイン

 ■ 金型交換モード
 ■ 金型固定済
 ■ ホイストクレーンに取付済

充実したその他の機能
 ■ 三段階の権限レベルをアクセスコード

で管理：
-  サービスモード（ストーブリサービス員

用）：機器設置、パラメータ設定、メンテナ
ンス

-  作業責任者モード：履歴閲覧、日付、言
語、PINコード、成形機パワー、パラメータ
設定

-  作業者モード：金型交換作業に必要な
一連の情報

 ■ 過去の操作履歴にアクセス可能
 ■ 多言語に対応
 ■ ユーザーインターフェースは、ドイツ

語、英語、ポルトガル語（ブラジル）
、中国語、韓国語、スペイン語、フラ
ンス語、ハンガリー語、イタリア語、
日本語、オランダ語、ポーランド語、
ルーマニア語、ロシア語、スロベニア
語、スウェーデン語、チェコ語、トル
コ語で利用できます

 ¡ マグネットクラ ンプシス
テム準備 完了の表示

 ¡  金型交換モード の表
示（アニメー ション
表示）

 ¡  温度表示

 ¡  進行中の作業表示

 ¡  クランプ力
表示

成形機とクランプシステムを完全に連動させるため、IMAGはEuromap 70 とSPI AN-145
に則って成形機からの信号を受信、表示します。（金型交換モード、マグネットクランプシステ
ム準備完了など）。

「警告： 
金型のズレ」メッセージ画面

「警告： 
クランプ力が初期値より も低下」メッセージ画面

「警告： 
落下の危険」メッセージ画面

本システムを型機のインターフェースに一体化
することが可能です。その場合は当社にお問い
合わせください。
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画期的な製品設計と製造プロ
セス

プレートひとつひとつをお客様の仕様書に
基づいて設計
モジュール設計により、成形機、既存の金
型、その他あらゆる仕様に柔軟に対応可能
です。

成形機への取付け位置、プレート形状、ロケ
ートリングなど、さまざまな特殊加工にも応
じます。 

QMC 122のテクノロジーは50トンから
4000トン超までの成形機に対応。

安定性と耐久性 
ストーブリのマグネットプレートは、フルメタ
ルの凹型構造のため非常に頑丈であり、稼
働時においても安定したクランプ力を保ち
ます。
コネクタなどの電気パーツの絶縁を強化す
ることで、最も厳格な要件が課される場合
でも、システムの信頼性を保つことができ
ます。

マグネットプレートの構成部品をマニュア
ルで組み立てていた時には不可能であった
クランプ力の正確な測定が、製造工程を自
動化することで可能となり、さらに組立ミス
も排除されました。

最新の電子工学テクノロジーを採用

ストーブリでは、制御機器の開発からプレ
ートの製造に至るマグネットクランプシス
テムの設計・製造の全てを把握しているた
め、100%ストーブリが関わったソリューショ
ンであることを保証します。



金
型

ボタン操
作でア
ルニコ

磁石の極
性を反転 

金型
が着磁

金型（脱磁状態） 押す 金型（着磁状態）
1 2 3

金
型

マグネットテクノロジーの採用
で作業のスピードアップを！

マグネット技術は、スピーディでシンプル、
しかも金型への追加工は不要です。そのた
め、金型を頻繁に交換する場合や様々なサ
イズの金型を使用する場合に特に適してい
ます。
着磁/脱磁はボタンを押すだけの簡単作業（
例えば、160個のマグネットモジュールを磁
化するのに必要な時間は1秒以下）。

 ■ 独立型円形マグネットモジュール

 ■ 板 厚 の 薄 い 金 型 取 付 板 （ 最 小 
２０ｍｍ）にも適用可能。磁束の影響
深度は限定的で金型内の可動部品やセ
ンサーに干渉しません

 ■ マグネットモジュールをプレート中心
部に集中配置：
-  エジェクタ用穴位置をあらかじめ開

けておくことで様々な金型に対応
-  金型開き時のたわみを防止

 ■ ５２ｍｍ厚のスリムなプレートで成形
機のデーライトスペースを確保します

QMC 122システムは省エネルギー仕様。
着磁／脱磁の切替え時のみ電力を必要と
し、停電の場合にもクランプは維持されま
す。

P
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E
D US PATENT 6.489.871 

6.363.153 / 7.782.164
and other countries

マグネットモジュールのサイズ (mm) Ø 60
プレート厚 (mm) 52
最高使用温度 (°C) 100
使用電圧 (V) - その他の電圧についてはお問い合わせください。 200 〰 480
周波数 (Hz) 50 または 60
成形機の締付力 (t) 50 〰 4000
仕様に合わせたエジェクタホール
標準装備
‐各プレートに温度センサー
‐クランプ力測定→各極に磁束センサー
‐固定側（必要であれば可動側にも）に着脱可能なロケートリング
‐固定用ネジ

その他の使用条件についてはお問い合わせください。

 ¡ サーチコイル

 ¡ アルニコ磁石
 ¡ 鉄芯

 ¡ 真鍮リング

 ¡  ネオジム磁石

 ¡  パワーコイル
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StaubliはStäubli International AGの商標であり、スイスおよびその他各国で登録されています。© Stäubli 2019
製品仕様は予告なく変更される場合があります。
connectors.mkg@staubli.com | 写真提供： Stäubli, Estelle Perdu, Patrick Duvillard.

www.staubli.com

ストーブリグループの
グローバル事業展開

Stäubli Units Vertretungen / Agenten

http://www.staubli.com/fr/connectors/contacts/

