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会社案内
会社情報
グローバル本社

会社名 　　：Weidmüller Interface GmbH ＆ Co.KG
設立 　　：1850 年
本社 　　：ドイツ、Detmold
社員数 　　：約 5000 名
現地法人   　：31 ケ国
売上 　　：約 1000 億円（2020 年）

日本法人
会社名 　　：日本ワイドミュラー株式会社
設立 　　：1980 年 5 月
本社住所    ：東京都品川区東品川 2 － 2 － 8　　　　　　　　 
 　　　スフィアタワー天王洲 8F
代表取締役    ：中村 淳
社員数 　　：30 名

国内拠点 
東日本支店

〒 140-0002 東京都品川区東品川 2-2-8
スフィアタワー天王洲 8F

TEL：03-6711-5301, FAX: 03-6711-5333

事業ライン 
Device Field Connectivity 事業（DFC）

基板端子台、基板コネクタ、フィールドコネクタ、各種ケーブル、照明など
Automation Products Solution 事業（APS）

電源、Ethernet スイッチ、IPC、リモート I/O、変換器、メディアコンバータなど
Cabinet Products 事業 （CP）

リレー、工具、マーキング、エンクロージャ、組立ビジネスなど

中部支店
〒 460-0003 愛知県名古屋市中区錦 3-5-31

ジブラルタ生命名古屋錦ビル 3F
TEL：052-228-7788, FAX: 052-228-7787

西日本支店
〒 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島 6-1-1

新大阪プライムタワー 14F
TEL：06-6304-6963, FAX: 06-6304-2651

九州支店
〒 812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前 3-4-25

アクロスキューブ博多駅前
TEL：092-419-7221

Energy 事業部
太陽光発電、風力発電など
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DFC 事業部新製品　OMNIMATE® 4.0 ‒ SNAP IN
撚り線もそのまま接続できる次世代接続システム
SNAP IN クランプ
接続技術のパイオニアとして積み重ねてきた実績と経験から、
最も組み立てコストを削減できる新しい SNAP IN クランプを
生み出しました。

クランプが開かれた状態で納入される SNAP IN コネクタは、
ストリップされた撚り線を挿入するだけで、簡単に結線できます。
圧着端子も不要です。

結線完了時のクリック音とインジケータが飛び出す機構により、
視覚的にも接続完了状態である事が確認できます。 省配線 - 時間とコストを削減

クランプが開かれた状態で納入され、ストリップされた
撚り線を挿入するだけで結線が可能。圧着端子も工具も不要。

WMC コンフィグレータ
レバーへの印字やカラーマーキング
などのカスタマイズ仕様が作成できる
だけでなく、データシートの出力も可能

工具不要
クランプ開放用レバーを装備！
ドライバーも不要

自動実装への対応
リフロー実装（THR）に対応した
耐熱樹脂と、自動実装に最適な
梱包方法により、実装工数を削減

機能付きコネクタ
SPE コネクタや電線サイズの異なる
コネクタを統合したハイブリッド
コネクタや、付加機能を実装した
スマートコネクタも提案可能

トップロッキング
極数を損なわない上部に
取り付けられたロック機能

セイフティインジケータ
クランプが閉じたことを知らせる
クリック音と視覚的インジケータ
により、確実に接続が完了した事を
明示
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１対の配線ケーブルのみで高速データ通信・電源供給を
実現する次世代のイーサネット技術

DFC 事業部新製品 シングルペアイーサネット（SPE） 

シングルペア・イーサネット（SPE）は、従来 8 本の導線で行っていたイーサネット通信を
たった１対で実現します。

自動車産業から生まれた SPE 技術は、最小限の体積で最大限の通信効率を提供できます。
IEEE 802.3 に準拠したイーサネットケーブル / コネクタ技術です。

最大伝送距離 1ｋｍ、最大 60W のパワー供給（PoDL）に対応しています。
遠距離通信の際も、理想的なインピーダンスマッチングにより安定した通信を提供します。

国際的な規格化により、グローバルスタンダード製品となっている SPE は、これからの
IIoT 環境の支柱となるイーサネットインフラです。

圧倒的なコンパクト設計
従来の RJ45 コネクタに比べ、約 1/4 の
大きさです。デバイスの小型化・軽量化に
貢献します。

安定したパワー供給とデータ転送
最大 60W のパワー供給（PoDL）と優れた

イーサネット通信性能を実現します。

・20MHz 10Mbps 最大伝送距離：1km

・600MHz 1Gbps 最大伝送距離：40m

互換性のあるコネクタ篏合面
IEC 63171 に準拠した IP20/IP67 コネクタは

篏合面が一致しているため、キャビネット内

から過酷なフィールド環境まで、柔軟な接続

ソリューションを提供可能です。

信頼性の高いコネクタ / ロック機構
産 業 用 途 の 堅 牢 な ロ ッ ク 機 構 を 搭 載 し、

IP67 コネクタには実績のある M8 コネクタ

デザインを採用しているため、産業用途への

高い信頼性を発揮します。

国際的な規格化による
グローバルスタンダード
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APS 事業新製品　u-control web 
スライス型 PLC

・u-remote IP20 I/O モジュールで I/O を拡張可能
・IEEE 61131-3 準拠のリアルタイムアプリケーション対応
・web ベースのエンジニアリングツールを内蔵
・ファンクションブロックダイアグラムによるプログラミング
・web ベース簡易 HMI 構築ツール内蔵

IOT 機能の充実
・非リアルタイムアプリケーションの並列動作をサポート
・Node-RED 標準搭載
・Docker （Portainer）によるサードパーティコンテナ対応
・ビルトイン OPC-UA サーバ /Modbus/TCP サーバによる
　各種 HMI/ クラウドサービスとの連携

・u-link VPN サービス搭載

完全並列
同時実行可能

IEEE61131-3リアルタイムアプリケーション IIOT 機能（Node-RED, MQTT, OPC-UA, etc...）

8



装置などの各種センサやコントローラデータ
を容易に収集できるだけでなく、クラウド上
のデータの受け渡しなどが簡単に実現可能。
また、リモートメンテナンスにも最適

APS 事業新製品　クラウドアダプタ

　・Node-RED 標準搭載
　　オープンプログラミングプラットホーム環境
　・Docker（Portainer）による 3rd Party コンテナ対応
　・OPC-UA サーバ /Modbus/TCP サーバ搭載
　・u-link VPN 搭載
　　当社クラウドサーバによるリモートアクセスが可能

シリアル＆ CAN通信対応
・RS232/RS485/CAN インタフェース搭載
・Node-RED 経由で各種フィールドバス
　機器と連携可能

Ethernet 通信
・10/100BaseT（X）
・Node-RED 経由で各種フィールドバス
　機器と連携可能

デジタル I/O 搭載
・DI 2 点
・DO1 点
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CP 事業新製品　強制ガイド安全リレー 
アジア市場のネジ式接続を取り入れた強制ガイド接点を持つリレーモジュールをリリース致します。機能安全のために
使用され、EN 61810-3 Type A に準拠した強制ガイド接点付きのリレーとなっております。

制御レベルへの安全なフィードバックを有しており、2 NO + 2 NC、3 NO + 1 NC、4 NO + 2 NC、3 NO + 3 NC の 4 つ
のモデルをラインアップします。アプリケーションが EN/ISO 13849-1 に基づいて設計されている場合、パフォーマン
スレベル PL "e" を達成することができます。
基本コンポーネントは、IEC/EN 62061 に準拠した安全アプリケーションにも適しています。
この基本コンポーネントは、IEC/EN 62061 に準拠した安全アプリケーションにも適しており、SIL3 の安全度レベルを
達成することができます。SIL3 の安全レベルを達成するために、IEC 62061 に準拠した安全アプリケーションにも適し
ています。

EN 61810-3 準拠
EN 61810-3 タイプ A に準拠した安全関連信号の強制ガイド接点付きリレー

cULus 規格準拠
北米市場で高い要求のある cULus 規格に準拠

組立済み KIT
組立済みで 100% の機能テスト済みの KIT は、ステータス LED を内蔵したリレーとソケットで構成されています。
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プリント基板用製品 
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プリント基板用コネクタ 一覧表
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製品タイプ 電線接続方式 ピッチ 適応電線範囲 最大電圧定格 最大電流定格 電線挿入角度

端子台

PUSH IN

3.5㎜ 0.2 ～ 1.5㎟ 320V 17.5A 90, 135, 180°
3.81㎜ 0.2 ～ 1.5㎟ 320V 17.5A 90, 135, 180°

5㎜ 0.2 ～ 2.5㎟ 500V 24A 90, 135, 180°
5.08㎜ 0.5 ～ 2.5㎟ 500V 24A 90, 135, 180°
7.5㎜ 0.2 ～ 6㎟ 1000V 41A 90, 135, 180°

7.62㎜ 0.2 ～ 1.5㎟ 800V 17.5A 90, 135, 180°
10.16㎜ 0.5 ～ 25㎟ 1000V 101A 90, 180°

15㎜ 0.5 ～ 25㎟ 1000V 101A 90, 180°

クランプヨーク

3.5㎜ 0.5 ～ 1.5㎟ 320V 16A 90, 135°
5㎜ 0.5 ～ 6㎟ 630V 17.5A 90, 135, 180°

5.08㎜ 0.5 ～ 6㎟ 630V 17.5A 90, 135, 180°
6.35㎜ 0.18 ～ 6㎟ 1000V 32A 90°
9.52㎜ 0.18 ～ 6㎟ 1000V 32A 90°

10.16㎜ 0.5 ～ 16㎟ 1000V 76A 90°
12.7㎜ 0.5 ～ 16㎟ 1000V 76A 90°
15㎜ 0.5 ～ 50㎟ 1000V 150A 90°

ネジ（リーフスプリング）
3.5㎜ 0.2 ～ 1.5㎟ 600V 24A 90°
5㎜ 0.13 ～ 2.5㎟ 600V 24A 90°

5.08㎜ 0.13 ～ 2.5㎟ 600V 24A 90°

製品タイプ 電線接続方式 ピッチ 適応電線範囲 最大電圧定格 最大電流定格 電線挿入角度

コネクタ

SNAP IN
5㎜ 0.5 ～ 4㎟ 400V 26.8A 90, 180, 270°

7.5㎜ 0.5 ～ 4㎟ 1000V 26.8A 90, 180, 270°
ハイブリット 0.5 ～ 4㎟ 1000V 26.8A 90°

PUSH IN

2.5㎜ 0.08 ～ 0.5㎟ 320V 6A 90, 180°
3.5㎜ 0.14 ～ 1.5㎟ 320V 17.5A 90, 135, 180°

3.81㎜ 0.14 ～ 1.5㎟ 320V 17.5A 90, 180°
5㎜ 0.14 ～ 1.5㎟ 320V 17.5A 90, 135, 180°

5.08㎜ 0.2 ～ 2.5㎟ 400V 24A 90, 135, 180°
7.62㎜ 0.5 ～ 6㎟ 1000V 57A 90, 180, 270°

10.16㎜ 2.5 ～ 16㎟ 1000V 76A 90, 180, 270°

クランプヨーク

3.5㎜ 0.2 ～ 1.5㎟ 320V 17A 90, 135, 180°
3.81㎜ 0.2 ～ 1.5㎟ 320V 17.5A 90, 135, 180°

5㎜ 0.2 ～ 4㎟ 400V 23A 90, 135, 180°
5.08㎜ 0.2 ～ 4㎟ 400V 23A 90, 135, 180°
7.62㎜ 0.08 ～ 10㎟ 1000V 57A 90, 180, 270°

10.16㎜ 0.2 ～ 16㎟ 1000V 78A 90, 180, 270°

製品タイプ その他の仕様

通信
コネクタ

RJ45
パルストランスなし Cat6/5 選択、LED 有無選択、電線挿入角度選択、半田工法選択

パルストランス内蔵 1Gbps 標準、ポート数 1/2 選択、LED 有無選択、電線挿入角度選択、
半田工法選択

D-sub フランジ有無選択、極数 9/15/25 選択、極性選択
USB USB 規格選択、電線挿入角度選択、半田工法選択
M8 極数 3/4/8 選択、電線挿入角度選択、シールド有無選択、半田工法選択

M12 極数 4/5/8 選択、電線挿入角度選択、シールド有無選択、半田工法選択

製品タイプ 極性 角度 極数 その他

基板対基板
コネクタ

（面実装）

FMH1 シリーズ
オス ストレート

9 種類
12,16,20,26,32,40,50,68,80

勘合高：1.75
FMH3 シリーズ 勘合高：3.25
FMH シリーズ アングル
FFH6 シリーズ

メス ストレート 勘合高：6.25
FFH9 シリーズ 勘合高：9.05
FFH シリーズ アングル



プリント基板　端子台
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PUSH IN 接続
3.5㎜ピッチ 3.81㎜ピッチ 5.0㎜ピッチ
LSF-SMT 3.5 LSF-SMD 3.5 LS2HF 3.50 LSF-SMT 3.81 LSF-SMD 5.00

・半田：THR ・半田：SMD ・半田：THT ・半田：THR ・半田：SMD
・電線：0.2 ～ 1.5㎟ ・電線：0.2 ～ 1.5㎟ ・電線：0.2 ～ 1.5㎟ ・電線：0.2 ～ 1.5㎟ ・電線：0.2 ～ 1.5㎟
・挿入：90, 135, 180° ・挿入：90, 135, 180° ・挿入：90° ・挿入：90, 135, 180° ・挿入：90, 135, 180°
・極数：2 ～ 24 ・極数：2 ～ 12 ・極数：4 ～ 48 注 ・極数：2 ～ 24 ・極数：2 ～ 8
・定格：320V/17.5A ・定格：320V/17.5A ・定格：400V / 17.5A ・定格：320V/17.5A ・定格：500V / 17.5A
・Web: #01028 ・Web: #01034 ・Web: #01026 ・Web: #01028 ・Web: #01036

5.0㎜ピッチ 5.08㎜ピッチ
LSF-SMT 5.00 LMF 5.00 LMFS 5.00 LSF-SMT 5.08 LMF 5.08 LMFS 5.08

・半田：THR ・半田：THT ・半田：THT ・半田：THR ・半田：THT ・半田：THT
・電線：0.2 ～ 1.5㎟ ・電線：0.5 ～ 2.5㎟ ・電線：0.5 ～ 2.5㎟ ・電線：0.2 ～ 1.5㎟ ・電線：0.5 ～ 2.5㎟ ・電線：0.5 ～ 2.5㎟
・挿入：90, 135, 180° ・挿入：90, 180° ・挿入：90, 180° ・挿入：90, 135, 180° ・挿入：90, 180° ・挿入：90, 180°
・極数：2 ～ 8 ・極数：2 ～ 24 ・極数：2 ～ 48 ・極数：2 ～ 8 ・極数：2 ～ 24 ・極数：2 ～ 18
・定格：500V / 17.5A ・定格：400V / 24A ・定格：400V / 24A ・定格：500V / 12A ・定格：400V / 24A ・定格：400V / 24A
・Web: #01030 ・Web: #01040 ・Web: #01042 ・Web: #01030 ・Web: #01040 ・Web: #01042

7.5㎜ピッチ
LSF-SMT 7.50 LSF-SMD 7.50 LMF 7.50 LMFS 7.50 LLF 7.5 LLFS 7.5

・半田：THR ・半田：SMD ・半田：THT ・半田：THT ・半田：THT ・半田：THT
・電線：0.2 ～ 1.5㎟ ・電線：0.2 ～ 1.5㎟ ・電線：0.5 ～ 2.5㎟ ・電線：0.5 ～ 2.5㎟ ・電線：0.5 ～ 6㎟ ・電線：0.5 ～ 6㎟
・挿入：90, 135, 180° ・挿入：90, 135, 180° ・挿入：90° ・挿入：90° ・挿入：90° ・挿入：90, 180°
・極数：2 ～ 8 ・極数：2 ～ 6 ・極数：2 ～ 12 ・極数：2 ～ 12 ・極数：1 ～ 12 ・極数：1 ～ 12
・定格：800V / 17.5A ・定格：800V / 17.5A ・定格：1000V / 24A ・定格：1000V / 24A ・定格：1000V / 41A ・定格：1000V / 41A
・Web: #01032 ・Web: #01038 ・Web: #11514 ・Web: #11515 ・Web: #11408 ・Web: #11408

7.62㎜ピッチ 10㎜ピッチ 15㎜ピッチ パネル貫通タイプ
LSF-SMT 7.62 LUF 10 LUFS 10 LUF 15 LUFS 15 PGK

・半田：THR ・半田：THT ・半田：THT ・半田：THT ・半田：THT ・パネル設置
・電線：0.2 ～ 1.5㎟ ・電線：0.5 ～ 25㎟ ・電線：0.5 ～ 25㎟ ・電線：0.5 ～ 25㎟ ・電線：0.5 ～ 25㎟ ・電線：0.5 ～ 4㎟
・挿入：90, 135, 180° ・挿入：90° ・挿入：90, 180° ・挿入：90° ・挿入：90, 180° ・挿入：180°
・極数：2 ～ 8 ・極数：1 ～ 12 ・極数：1 ～ 12 ・極数：2 ～ 12 ・極数：2 ～ 12 ・極数：サイド連結
・定格：800V/17.5A ・定格：1000V/92A ・定格：1000V/101A ・定格：1000V/101A ・定格：1000V/101A ・定格：500V/32A
・Web: #01032 ・Web: #01046 ・Web: #01046 ・Web: #11409 ・Web: #11409 ・Web: #01158



プリント基板　端子台
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ネジ（クランプヨーク）接続
3.5㎜ピッチ 5㎜ピッチ
LM 3.50 LM1N LM2N LM 5.00 LL 5.00

・半田：THT ・半田：THT ・半田：THT ・半田：THT ・半田：THT
・電線：0.5 ～ 1.5㎟ ・電線：0.5 ～ 1.5㎟ ・電線：0.5 ～ 1.5㎟ ・電線：0.2 ～ 2.5㎟ ・電線：0.5 ～ 6㎟
・挿入：90, 135° ・挿入：90° ・挿入：90° ・挿入：90, 135, 180° ・挿入：90, 180°
・極数：2 ～ 12 ・極数：2, 3 ・極数：4 ～ 48 注 ・極数：2 ～ 24 ・極数：2 ～ 24
・定格：320V/16A ・定格：320V/13A ・定格：320V / 13A ・定格：630V/17.5A ・定格：500V/32.5A
・Web: #01010 ・Web: #01010 ・Web: #01010 ・Web: #01012 ・Web: #01016

5.08㎜ピッチ 6.35㎜ピッチ 9.52㎜ピッチ
LM 5.08 LS 5.08 LL 5.08 LL 6.35 LL 9.52

・半田：THT ・半田：THT ・半田：THT ・半田：THT ・半田：THT
・電線：0.2 ～ 2.5㎟ ・電線：0.08 ～ 1.5㎟ ・電線：0.5 ～ 6㎟ ・電線：0.18 ～ 6㎟ ・電線：0.18 ～ 6㎟
・挿入：90, 135, 180° ・挿入：90, 180° ・挿入：90, 180° ・挿入：90° ・挿入：90°
・極数：2 ～ 24 ・極数：2 ～ 11 ・極数：2 ～ 24 ・極数：2 ～ 12 ・極数：2, 3
・定格：630V/17.5A ・定格：630V/17.5A ・定格：500V/32.5A ・定格：1000V / 32A ・定格：1000V / 32A
・Web: #01012 ・Web: #01014 ・Web: #01016 ・Web: #01044 ・Web: #01018

10.16㎜ピッチ 12.7㎜ピッチ 15㎜ピッチ パネル貫通タイプ
LU 10.16 LUP 10.16 V LUP 12.70 LX 15.00 LXXX 15.00 WGK

・半田：THT ・半田：THT ・半田：THT ・半田：THT ・半田：THT ・パネル設置
・電線：0.5 ～ 16㎟ ・電線：0.5 ～ 16㎟ ・電線：0.5 ～ 16㎟ ・電線：1.5 ～ 25㎟ ・電線：0.5 ～ 50㎟ ・電線：0.5 ～ 6㎟
・挿入：90° ・挿入：90° ・挿入：90° ・挿入：90° ・挿入：90° ・挿入：180°
・極数：2 ～ 10 ・極数：2 ～ 9 ・極数：2 ～ 9 ・極数：1 ～ 9 ・極数：1 ～ 9 ・極数：サイド連結
・定格：1000V / 76A ・定格：1000V / 76A ・定格：1000V / 76A ・定格：1000V / 101A ・定格：1000V / 150A ・定格：500V / 32A
・Web: #01048 ・Web: #01050 ・Web: #01052 ・Web: #01054 ・Web: #01056 ・Web: #01160

3.5㎜ピッチ 5㎜ピッチ 5.08㎜ピッチ
PS 3.5 PM 5.00 PM 5.08

・半田：THT ・半田：THT ・半田：THT
・電線：0.2 ～ 1.5㎟ ・電線：0.13 ～ 2.5㎟ ・電線：0.13 ～ 2.5㎟
・挿入：90° ・挿入：90° ・挿入：90°
・極数：2 ～ 12 ・極数：2 ～ 12 ・極数：2 ～ 12
・定格：320V/17.5A ・定格：600V/24A ・定格：600V/24A
・Web: #01020 ・Web: #01022 ・Web: #01022

ネジ（リーフスプリング）接続



プリント基板　コネクタ

15

SNAP IN 接続
5㎜ピッチ 7.5㎜ピッチ ハイブリット
MPS 5 MPS 7S MPS5+SPE MPS5+MPS7S MPS5+MPS7S+SPE

・半田：THT/THR ・半田：THT/THR ・半田：THT/THR ・半田：THT/THR ・半田：THT/THR
・電線：0.5 ～ 4㎟ ・電線：0.5 ～ 4㎟ ・電線：0.5 ～ 4㎟ ・電線：0.5 ～ 4㎟ ・電線：0.5 ～ 4㎟
・挿入：90, 180, 270° ・挿入：90, 180, 270° ・挿入：90° ・挿入：90° ・挿入：90°
・極数：2 ～ 12 ・極数：2 ～ 8 ・極数：3 ～ 6 ・極数：4 ～ 8 ・極数：5 ～ 8
・段数：1 ・段数：1 ・段数：1 ・段数：1 ・段数：1
・勘合固定：有無 ・勘合固定：有無 ・勘合固定：有無 ・勘合固定：なし ・勘合固定：なし
・定格：400V/26.8A ・定格：1000V/26.8A ・定格：単品仕様参照 ・定格：単品仕様参照 ・定格：単品仕様参照
・Web1: #11531 ・Web：2022 リリース予定 ・Web1: #11533 ・Web：2022 リリース予定 ・Web：2022 リリース予定
・Web2: #11530 ・Web2: #11532

2.5㎜ピッチ 3.5㎜ピッチ
BLF 2.50 BLF 3.50 B2CF 3.50 BL-I/O 3.5 BL I/O CJC

・半田：THT ・半田：THT ・半田：THR ・半田：THR ・半田：THR
・電線：0.08 ～ 0.5㎟ ・電線：0.14 ～ 1.5㎟ ・電線：0.14 ～ 1.5㎟ ・電線：0.14 ～ 1.5㎟ ・電線：0.14 ～ 1.5㎟
・挿入：90, 180° ・挿入：90, 135, 180° ・挿入：90, 180° ・挿入：90, 135, 180° ・挿入：90, 180°
・極数：2 ～ 12 ・極数：2 ～ 24 ・極数：4 ～ 46 ・極数：4 ～ 46 ・極数：10
・段数：1 ・段数：1 ・段数：2, 4 ・段数：1, 2 ・段数：1, 2
・勘合固定：なし ・勘合固定：有無 ・勘合固定：有 ・勘合固定：有無 ・勘合固定：有無
・定格：320V/6A ・定格：320V/17.5A ・定格：320V/13.4A ・定格：320V/13.4A ・定格：320V/13.4A
・Web1: #11323 ・Web1: #11410 ・Web1: #01058 ・Web1: #01064 ・Web1: #11445
・Web2: #11324 ・Web2: #01072 ・Web2: #01060 ・Web2: #01068 ・Web2: #01068

3.81㎜ピッチ 5㎜ピッチ 5.08㎜ピッチ 10.16㎜ピッチ
BCF 3.81 BCL-SMT 3.81 BLF 5.00HC BLF 5.08HC BUF 10.16IT

・半田：THT, THR ・半田：THR ・半田：THT, THR ・半田：THT, THR ・半田：THT
・電線：0.14 ～ 1.5㎟ ・基板間接続 ・電線：0.14 ～ 1.5㎟ ・電線：0.2 ～ 2.5㎟ ・電線：2.5 ～ 16㎟
・挿入：90, 180° ・挿入：90° ・挿入：90, 135, 180° ・挿入：90, 135, 180° ・挿入：90, 180, 270°
・極数：2 ～ 18 ・極数：2 ～ 12 ・極数：2 ～ 24 ・極数：2 ～ 24 ・極数：2 ～ 5
・段数：1 ・段数：1 ・段数：1 ・段数：1 ・段数：1
・勘合固定：有無 ・勘合固定：有無 ・勘合固定：有無 ・勘合固定：有無 ・勘合固定：有無
・定格：320V/17.5A ・定格：320V/17.5A ・定格：320V/17.5A ・定格：400V/24A ・定格：1000V/76A
・Web1: #01078 ・Web1: #01082 ・Web1: #11442 ・Web1: #01088 ・Web1: #11407
・Web2: #01080, #01076 ・Web2: #01076 ・#01095,#11461,#11444 ・#01094,#01091,#01098 ・Web2: #01152

PUSH IN 接続

7.62㎜ピッチ
BLF 7.62HP BVF 7.62HP BVFL 7.62HP SLF 7.62HP SVF 7.62HP SVFL 7.62HP

・半田：THT ・半田：THT, THR ・半田：THT, THR ・半田：THT ・半田：THT ・半田：THT
・電線：0.5 ～ 2.5㎟ ・電線：0.5 ～ 10㎟ ・電線：0.5 ～ 6㎟ ・電線：0.5 ～ 2.5㎟ ・電線：0.5 ～ 10㎟ ・電線：0.5 ～ 6㎟
・挿入：90, 180, 270°・挿入：90, 180° ・挿入：90, 180, 270° ・挿入：90, 180° ・挿入：90, 180, 270° ・挿入：90, 180, 270°
・極数：2 ～ 10 ・極数：2 ～ 7 ・極数：2 ～ 5 ・極数：2 ～ 5 ・極数：2 ～ 6 ・極数：4
・段数：1 ・段数：1 ・段数：1 ・段数：1・極性：オス ・段数：1・極性：オス ・段数：1・極性：オス
・勘合固定：有無 ・勘合固定：有無 ・勘合固定：有無 ・勘合固定：有無 ・勘合固定：有無 ・勘合固定：有無
・定格：1000V/24A ・定格：1000V/57A ・定格：1000V/41A ・定格：1000V/24A ・定格：1000V/57A ・定格：1000V/41A
・Web1: #01128 ・Web1: #11477 ・Web1: #11476 ・Web1: #01134 ・Web1: #11475 ・Web1: #11476
・Web2: #01130 ・Web2: #01142,#11473 ・Web2: #01142,#11473 ・Web2: #01136 ・Web2: #01148 ・Web2: #01148

LED 対応 CJ 対応
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ネジ（クランプヨーク）接続
3.5㎜ピッチ 3.81㎜ピッチ 5㎜ピッチ 5.08㎜ピッチ
BL 3.50 BCZ 3.81 BLZP 5.00HC BLZP 5.08HC

・半田：THT ・半田：THT ・半田：THT, THR ・半田：THT, THR
・電線：0.2 ～ 1.5㎟ ・電線：0.2 ～ 1.5㎟ ・電線：0.2 ～ 4㎟ ・電線：0.2 ～ 4㎟
・挿入：90, 135, 180° ・挿入：90, 135, 180° ・挿入：90, 135, 180° ・挿入：90, 135, 180°
・極数：2 ～ 24 ・極数：2 ～ 16 ・極数：2 ～ 24 ・極数：2 ～ 24
・段数：1, 2 ・段数：1 ・段数：1, 2 ・段数：1
・勘合固定：有無 ・勘合固定：有無 ・勘合固定：有無 ・勘合固定：有無
・定格：320V/17A ・定格：320V/17.5A ・定格：400V/23A ・定格：400V/23A
・Web1: #01066 ・Web1: #01074 ・Web1: #01165 ・Web1: #01084
・Web2: #01072 ・Web2: #01080 ・#01095,#11461,#11444 ・#01094,#01091,#01098

7.62㎜ピッチ
BLZ 7.62IT BLZ 7.62HP BVZ 7.62IT BVZ 7.62HP SLZ 7.62HP SVZ 7.62HP

・半田：THT ・半田：THT ・半田：THT, THR ・半田：THT, THR ・半田：THT ・半田：THT
・電線：0.08 ～ 4㎟ ・電線：0.2 ～ 4㎟ ・電線：0.2 ～ 10㎟ ・電線：0.2 ～ 10㎟ ・電線：0.5 ～ 2.5㎟ ・電線：0.2 ～ 10㎟
・挿入：90° ・挿入：90, 180, 270° ・挿入：90, 270° ・挿入：90, 180, 270° ・挿入：90, 180° ・挿入：90°
・極数：2 ～ 6 ・極数：2 ～ 12 ・極数：2 ～ 4 ・極数：2 ～ 12 ・極数：2 ～ 5 ・極数：2 ～ 7
・段数：1 ・段数：1 ・段数：1 ・段数：1 ・段数：1・極性：オス ・段数：1・極性：オス
・勘合固定：有無 ・勘合固定：有無 ・勘合固定：有無 ・勘合固定：有無 ・勘合固定：有無 ・勘合固定：有無
・定格：630V/29A ・定格：630V/29A ・定格：1000V/41A ・定格：1000V/57A ・定格：1000V/20A ・定格：1000V/57A
・Web1: #01114 ・Web1: #01126 ・Web1: #01118 ・Web1: #01138 ・Web1: #01132 ・Web1: #01144
・Web2: #01116 ・Web2: #01130 ・Web2: #01120,#11469 ・Web2: #01142.#11473 ・Web2: #01136 ・Web2: #11476

10.16㎜ピッチ
BUZ 10.16IT BUZ 10.16HP SUZ 10.16HP

・半田：THT ・半田：THT ・半田：THT
・電線：0.2 ～ 16㎟ ・電線：0.2 ～ 16㎟ ・電線：0.2 ～ 16㎟
・挿入：90, 270° ・挿入：90, 180, 270° ・挿入：180°
・極数：2 ～ 4 ・極数：2 ～ 9 ・極数：2 ～ 9
・段数：1 ・段数：1 ・段数：1・極性：オス
・勘合固定：有無 ・勘合固定：有無 ・勘合固定：なし
・定格：1000V/78A ・定格：1000V/78A ・定格：1000V/78A
・Web1: #01122 ・Web1: #01150 ・Web1: #01154
・Web2: #01124 ・Web2: #01152 ・Web2: #01156
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Ethernet RJ45（パルストランスなし） Ethernet コネクタ
THT 仕様 , 1 ポート THR仕様 , 1 ポート SMD仕様 , 1 ポート LSF-SMT LMF

・半田：THT ・半田：THR ・半田：SMD ・半田：THT ・半田：THR
・挿入：90, 180° ・挿入：90, 180° ・挿入：90, 180° ・接続：PUSH IN ・接続：PUSH IN
・ポート：1 ・ポート：1 ・ポート：1 ・速度：100MHz ・速度：100MHz
・速度：Cat6 ・速度：Cat6 ・速度：Cat5 ・極数：4 ・極数：4
・LED：有無 ・LED：有無 ・LED：有無 ・ピッチ：3.5,3.81,5.08 ・ピッチ：3.5,3.81,5.08
・Web: #11413 ・Web: #11414 ・Web: #11415 ・Web: #11527 ・Web: #11527

Ethernet RJ45（パルストランス内蔵）
THT 仕様 , 1 ポート THR仕様 , 1 ポート THT 仕様 , 2 ポート THR仕様 , 2 ポート

・半田：THT ・半田：THR ・半田：THT ・半田：THR
・挿入：90° ・挿入：90, 180° ・挿入：90° ・挿入：90°
・ポート：1 ・ポート：1 ・ポート：2 ・ポート：2
・速度：1Gbps ・速度：1Gbps ・速度：1Gbps ・速度：1Gbps
・LED：なし ・LED：有無 ・LED：有無 ・LED：有無
・Web: #11416 ・Web: #11417 ・Web: #11418 ・Web: #11419

D-sub
LU 10.16 LUP 10.16 V

・半田：THT ・半田：THT
・極数：15 ・極数：9, 15, 25
・挿入：90° ・挿入：90, 180°
・極性：オスメス ・極性：オスメス
・フランジネジ：なし ・フランジネジ：あり
・Web: #11528 ・Web: #11462

M8 M12
SMD仕様 前面取付タイプ 背面取付タイプ SMD仕様 前面取付タイプ 背面取付タイプ

・半田：SMD ・半田：THT ・半田：THT ・半田：SMD ・半田：THT ・半田：THT
・極数：3, 4, 8 ・極数：3, 4, 8 ・極数：3, 4, 8 ・極数：4. 5, 8 ・極数：4. 5, 8 ・極数：4. 5, 8
・挿入：180° ・挿入：180° ・挿入：90, 180° ・挿入：180° ・挿入：90, 180° ・挿入：90, 180°
・極性：オスメス ・極性：オスメス ・極性：オスメス ・極性：オスメス ・極性：オスメス ・極性：オスメス
・シールド：有無 ・シールド：有無 ・シールド：有無 ・シールド：有無 ・シールド：有無 ・シールド：有無

・コーディング：ABD ・コーディング：ABDX ・コーディング：ABDX
・Web: #11364 ・Web: #11366 ・Web: #11368 ・Web: #11352 ・Web: #11354 ・Web: #11356

USB
THT 仕様 , 1 ポート THR仕様 , 1 ポート SMD仕様 , 1 ポート

・半田：THT ・半田：THR ・半田：SMD
・挿入：90, 180° ・挿入：180° ・挿入：90°
・規格：USB3.0, 2.0 ・規格：USB2.0 ・規格：USB2.0

・Web: #11420 ・Web: #11421 ・Web: #11422



プリント基板　基板対基板コネクタ
製品概要 概略仕様
1.27㎜ピッチの基板間コネクタとなります。12 ～ 80 極までご用意してお
ります。平行基板間接続では、基板間距離として、8㎜、9.5㎜、10.8㎜、
12.3㎜の 4 つのバリエーションが選択できます。
自動実装およびリフローに対応しております。

・定格電流 …………………………　2.8A
・動作温度範囲 ……………………　-40 ～ 70℃
・接点材 ……………………………　金メッキ
・海外認証 …………………………　　

基板実装コネクタ
製品タイプ 極性 角度 勘合

高さ 極数 実装
方法

ピン
ピッチ 型式 品番 MOQ 備考

基板対基板

オス ストレート 1.75

12 SMD 1.27 FMH1 S1/12V F1 B  RL 2746980000 280
16 SMD 1.27 FMH1 S1/16V F1 B  RL 2746990000 280
20 SMD 1.27 FMH1 S1/20V F1 B  RL 2747000000 280
26 SMD 1.27 FMH1 S1/26V F1 B  RL 2747010000 280
32 SMD 1.27 FMH1 S1/32V F1 B  RL 2747020000 280
40 SMD 1.27 FMH1 S1/40V F1 B  RL 2747030000 280
50 SMD 1.27 FMH1 S1/50V F1 B  RL 2747040000 280
68 SMD 1.27 FMH1 S1/68V F1 B  RL 2747050000 280
80 SMD 1.27 FMH1 S1/80V F1 B  RL 2747060000 280

基板対基板

オス ストレート 3.25

12 SMD 1.27 FMH3 S1/12V F1 B  RL 2747070000 280
16 SMD 1.27 FMH3 S1/16V F1 B  RL 2747080000 280
20 SMD 1.27 FMH3 S1/20V F1 B  RL 2747090000 280
26 SMD 1.27 FMH3 S1/26V F1 B  RL 2747100000 280
32 SMD 1.27 FMH3 S1/32V F1 B  RL 2747110000 280
40 SMD 1.27 FMH3 S1/40V F1 B  RL 2747120000 280
50 SMD 1.27 FMH3 S1/50V F1 B  RL 2747130000 280
68 SMD 1.27 FMH3 S1/68V F1 B  RL 2747140000 280
80 SMD 1.27 FMH3 S1/80V F1 B  RL 2747150000 280

基板対基板

オス アングル ---

12 SMD 1.27 FMH S1/12H F1 B  RL 2747160000 560
16 SMD 1.27 FMH S1/16H F1 B  RL 2747170000 560
20 SMD 1.27 FMH S1/20H F1 B  RL 2747180000 560
26 SMD 1.27 FMH S1/26H F1 B  RL 2747190000 560
32 SMD 1.27 FMH S1/32H F1 B  RL 2747200000 560
40 SMD 1.27 FMH S1/40H F1 B  RL 2747210000 560
50 SMD 1.27 FMH S1/50H F1 B  RL 2747220000 560
68 SMD 1.27 FMH S1/68H F1 B  RL 2747230000 560
80 SMD 1.27 FMH S1/80H F1 B  RL 2747240000 560

基板対基板

メス ストレート 6.25

12 SMD 1.27 FFH6 S1/12V F1 B  RL 2747250000 280
16 SMD 1.27 FFH6 S1/16V F1 B  RL 2747260000 280
20 SMD 1.27 FFH6 S1/20V F1 B  RL 2747270000 280
26 SMD 1.27 FFH6 S1/26V F1 B  RL 2747280000 280
32 SMD 1.27 FFH6 S1/32V F1 B  RL 2747290000 280
40 SMD 1.27 FFH6 S1/40V F1 B  RL 2747300000 280
50 SMD 1.27 FFH6 S1/50V F1 B  RL 2747310000 280
68 SMD 1.27 FFH6 S1/68V F1 B  RL 2747320000 280
80 SMD 1.27 FFH6 S1/80V F1 B  RL 2747330000 280

基板対基板

メス ストレート 9.05

12 SMD 1.27 FFH9 S1/12V F1 B  RL 2747340000 280
16 SMD 1.27 FFH9 S1/16V F1 B  RL 2747350000 280
20 SMD 1.27 FFH9 S1/20V F1 B  RL 2747360000 280
26 SMD 1.27 FFH9 S1/26V F1 B  RL 2747370000 280
32 SMD 1.27 FFH9 S1/32V F1 B  RL 2747380000 280
40 SMD 1.27 FFH9 S1/40V F1 B  RL 2747390000 280
50 SMD 1.27 FFH9 S1/50V F1 B  RL 2747400000 280
68 SMD 1.27 FFH9 S1/68V F1 B  RL 2747410000 280
80 SMD 1.27 FFH9 S1/80V F1 B  RL 2747420000 280

基板対基板

メス アングル ---

12 SMD 1.27 FFH S1/12H F1 B  RL 2747430000 560
16 SMD 1.27 FFH S1/16H F1 B  RL 2747440000 560
20 SMD 1.27 FFH S1/20H F1 B  RL 2747450000 560
26 SMD 1.27 FFH S1/26H F1 B  RL 2747460000 560
32 SMD 1.27 FFH S1/32H F1 B  RL 2747470000 560
40 SMD 1.27 FFH S1/40H F1 B  RL 2747480000 560
50 SMD 1.27 FFH S1/50H F1 B  RL 2747490000 560
68 SMD 1.27 FFH S1/68H F1 B  RL 2747500000 560
80 SMD 1.27 FFH S1/80H F1 B  RL 2747510000 560

圧接コネクタ（ハーネス接続）
製品タイプ 極性 角度 極数 接続

方法
ピン

ピッチ 型式 品番 MOQ 備考

圧接コネクタ

メス ストレート

12 圧接 1.27 FFP D1/12H S1 B  TY 2747520000 100
16 圧接 1.27 FFP D1/16H S1 B  TY 2747530000 120
20 圧接 1.27 FFP D1/20H S1 B  TY 2747540000 105
26 圧接 1.27 FFP D1/26H S1 B  TY 2747550000 120
32 圧接 1.27 FFP D1/32H S1 B  RL 2747560000 100
40 圧接 1.27 FFP D1/40H S1 B  TY 2747570000 100
50 圧接 1.27 FFP D1/50H S1 B  TY 2747580000 75
68 圧接 1.27 FFP D1/68H S1 B  TY 2747590000 75
80 圧接 1.27 FFP D1/80H S1 B  TY 2747600000 50
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産業用装置照明

産業用フィールド照明

製品概要 概略仕様

製品概要 概略仕様

IP67 等級に加え、堅牢な設計のため、産業用装置や工場内の
悪環境な部位に適した照明となります。薄さ 8㎜、幅 40㎜に
統一されておりますので、使いやすい設計となり、色、LED 長、
取付方法、配線方法などで豊富なバリエーションご用意して
おります。特殊色や車載モデルもご用意しております。

・動作温度範囲 ……………………　-20 ～ 60℃
・LED 期待寿命 ……………………　約 60,000 時間
・ケーブル被覆 ……………………　PUR 採用
・海外認証 …………………………　　

色 製品サイズ 取付方法 配線 延長
配線

消費
電力 光束 発注番号

配線色：黒L D H 配線方法 長さ

6500K

145 40 8 直付
M12 オス 0.3m

5W 340lm

2535770000
M12 オス 1.5m 2669230000

バラ線 5m 2535800000
9.5 マグネット M12 オス 0.3m 2545170000

240 40

8 直付

M12 オス 0.3m

8.5W 711lm

2436210000
M12 オス 0.3m 〇 2576960000

バラ線 1.5m 2527880000
バラ線 3m 2527890000
バラ線 5m 2527900000
バラ線 10m 2527910000

9.5 マグネット

M12 オス 1.5m 2669240000
バラ線 1.5m 2527920000
バラ線 3m 2527930000
バラ線 5m 2527940000
バラ線 10m 2527950000

350 40 8 直付 M12 オス 0.3m 13W 958lm 2535810000
バラ線 5m 2535820000

450 40 8 直付 M12 オス 0.3m 16.5W 1260lm 2535830000
バラ線 5m 2535840000

555 40 8 直付 M12 オス 0.3m 20.5W 1579lm 2535850000
バラ線 5m 2535860000

655 40 8 直付 M12 オス 0.3m 25W 1933lm 2535870000
バラ線 5m 2535880000

765 40 8 直付 M12 オス 0.3m 29W 2177lm 2535890000
バラ線 5m 2535900000

860 40 8 直付
M12 オス 0.3m

32.5W 2473lm
2535910000

バラ線 5m 2535920000

色
製品サイズ

取付方法
配線 延長

配線
消費
電力

光束
発注番号

配線色：黒L D H 配線方法 長さ

5700K 240 40 8 直付 M12 オス 0.3m 8.5W 660lm 2614400000
350 40 8 直付 M12 オス 0.3m 13W 1055lm 2616330000

5000K 240 40 8 直付 M12 オス 0.3m 8.5W 660lm 2793630000

4000K

145 40 8 直付 M12 オス 0.3m 5W 380lm 2762040000

240 40 8
直付 M12 オス 0.3m

8.5W 745lm
2617810000

直付 M12 オス 5m 2732910000
直付 M12 オス 10m 2770730000

350 40 8 直付 M12 オス 0.3m 13W 1115lm 2633680000
直付 バラ線 5m 2732920000

555 40 8 直付 M12 オス 0.3m 20.5W 1865lm 2732860000
直付 バラ線 5m 2732940000

860 40 8 直付 M12 オス 0.3m 32.5W 2885lm 2694370000
直付 バラ線 5m 2793350000

2700K

240 40 8 直付 M12 オス 0.3m 8.5W 600lm 2633830000
直付 バラ線 3m 2680950000

450 40 8 直付 M12 オス 0.3m 16.5W 1495lm 2633840000
655 40 8 直付 M12 オス 0.3m 16.5W 1405lm 2550650000
860 40 8 直付 M12 オス 0.3m 32.5W 2472lm 2796070000

特殊

青 240 40 8 直付 M12 オス 0.3m 8.5W 98lm 2436350000
直付 M12 オス 0.3m 〇 2576970000

赤 240 40 8 直付 M12 オス 0.3m 8.5W 208lm 2436340000
直付 M12 オス 0.3m 〇 2576980000

3 色 240 40 8 直付 M12 オス 0.3m 8.5W --- 2625240000
6500K 240 40 8 マグネット 車載用 5m 8.5W 635lm 2548620000

アクセサリー
製品名称 概略仕様 型式 品番 外観

マグネット 240㎜サイズ
直付モデルをマグネット接続に変更可能 WIL-MAGNET 2526810000 ①

ドアスイッチ IP67 対応、PUR0.5m ケーブル、M12 コネクタ接続 WIL-TS-M12 2537730000 ②

人感センサ

センサ単独設置タイプ
3m PUR ケーブル、M12 コネクタ接続 WIL-BM-SK-M12-3.0U 2537700000 ③

センサとケーブル一体タイプ
3m PUR ケーブル、M12 コネクタ接続 WIL-BM-SK-M12-3.0U 2537710000 ④

センサ単体のみ WIL-BM-SK 2537720000 ⑤
角度調整アダプタ ± 67 度調整可能 WIL-SCHWENKHALTER 2614220000 ⑥
専用電源アダプタ 入力 100-240Vac、3m PUR ケーブル付、出力 24Vdc（最大 10W）、M12 接続コネクタ WIL-NT-STANDARD 2598350000 ⑦

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

トンネルやタワー内用の照明としてサイ
ドビーム式照明となります。面式照明も
ご用意しております。

・動作温度範囲 ……………………　-40 ～ 70℃
・LED 期待寿命 ……………………　約 50,000 時間
・海外認証 …………………………

保護
等級 電源電圧 消費

電力 光束 動作温度 製品タイプ 色 製品サイズ 取付方法 配線方法 型式 製品番号L D H

IP54 24-120Vdc

5W 496lm

-40 ～ 70℃

2 ビーム式 6000K 271 104 128

直付

角コネクタ FP DUO LED DC HQ8 1488480000
ケーブルグランド FP DUO LED DC SA 1488500000

7W

454lm 1 ビーム式 6000K 208 105 55 ケーブルグランド FP MONO LED K DC SA 1507040000
角コネクタ FP MONO LED K DC HQ8 1507050000

--- 拡散式 ---

208 105 55 ケーブルグランド FP MONO LED DC SA 1488520000
角コネクタ FP MONO LED DC HQ8 1488530000

IP65 100-240Vac -40 ～ 60℃ 181 104 46
PT6 アダプタ BG GHDE LED TL PT6 1390850000

ケーブルグランド BG GHDE LED TL M4 PT6 1390870000
PT6 モジュール BG GHDE LED TL PTS 4 1390880000
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サービスインターフェイス　Vario シリーズ

サービスインターフェイス　Micro シリーズ

製品概要 概略仕様

製品概要 概略仕様

FrontCon Vario シリーズは、各種のインターフェースを自由に組み合わせ
ることが出来る製品となります。用途に合わせて、必要な種類を調整出来
るよう大型フレーム、小型フレームをご用意しております。

・動作温度範囲 ……………………　-40 ～ 70℃
・海外認証 …………………………　　

外観 製品名称 概略仕様 製品サイズ 型式 品番 MOQ保護等級 適用壁厚 フレーム材 Cover 材 Lock 方式 奥行 高 幅

フレーム大
ＩＰ 65 1-5mm 金属 + 塗装 金属 + 塗装 ノブ 28 132 132 IE-FC-DFM-KNOB 2003170000 1

ＩＰ 65 1-5mm 金属 + 塗装 金属 + 塗装 キャビネット Key 28 132 132 IE-FC-DFM-CAB 2003190000 1

フレーム小

ＩＰ 65 1-5mm 金属 + 塗装 金属 + 塗装 ノブ 28 67 134 IE-FC-SFM-KNOB 1450530000 1
ＩＰ 65 1-5mm 金属 + 塗装 金属 + 塗装 キャビネット Key 28 67 134 IE-FC-SFM-CAB 2003160000 1
ＩＰ 65 1-5mm 金属 + 塗装 プラスチック ノブ 28 67 134 IE-FC-SFP-KNOB 1450510000 1
ＩＰ 65 1-5mm 金属 + 塗装 プラスチック キャビネット Key 28 67 134 IE-FC-SFP-CAB 2003140000 1

各種インサート
外観 製品名称 製品仕様 型式 品番 MOQ

インサートプレート
シールドタイプ、電源コンセント 1 ケ、通信 2 ケ IE-FC-SP-PWU/2ST 1450620000 1

シールドタイプ、通信 2 ケ、信号 2 ケ IE-FC-SP-2ST/2D9 1450590000 1

電源コンセント 日本用 Type B、125Vac/15A IE-FCI-PWS-US 1450800000 1

通信用

Ethernet, CAT6A IE-BI-RJ45-C 1962840000 10

USB3.0、外：A ソケット - 内：A ソケット IE-BI-USB-3.0-A 1487920000 10
USB2.0、外：A ソケット - 内：A ソケット IE-BI-USB-A 1019570000 10

USB2.0、外：A ソケット - 内：B ソケット IE-BI-USB-AB 1131380000 10

信号用

D-sub9 ピン、Socket - Socket IE-FCI-D9-FF 1450840000 1

D-sub9 ピン、Plug - Socket IE-FCI-D9-FM 1450850000 1

画像信号用ＨＤＭＩ IE-FCI-HDMI-FF 2003390000 1

組合せ例　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大型フレーム 小型フレーム Cover ロック方式

（他のロック式もあり）• 電源コンセント
• RJ45 2 ケ
• USB2 ケ
• HDMI1 ケ
• D-sub1 ケ

• 電源コンセント
• RJ45 1 ヶ
• USB 1 ヶ

ノブ式 キャビネット Key

FrontCon Micro シリーズは、必要なインターフェイスだけに対応できる
製品になります。

・動作温度範囲 ……………………　-40 ～ 70℃
・海外認証 …………………………　　

外観 概略仕様 製品サイズ 型式 品番 MOQ通信仕様 保護等級 適用壁厚 接続部
CAT6A ＩＰ 65

1-3mm

外：RJ45 ソケット - 内：RJ45 ソケット φ 30 IE-FCM-RJ45-C 1018790000 10
USB3.0 ＩＰ 65 外：A ソケット - 内：A ソケット φ 30 IE-FCM-USB-3.0-A 1427960000 10

USB2.0 ＩＰ 65 外：A ソケット - 内：A ソケット φ 30 IE-FCM-USB-A 1018840000 10
ＩＰ 65 外：A ソケット - 内：B ソケット φ 30 IE-FCM-USB-AB 1222550000 10
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Ethernet パッチケーブル 
製品概要 概略仕様
2 重遮蔽（S/FTP）ケーブルを標準としたギガ Bit 通信（CAT6A）に対応し
た産業用 Ethernet パッチケーブルとなります。
また、8 色のカラーバリエーションご用意しております。下記以外の長さ
も対応しております。

・動作温度範囲 ……………………　-20 ～ 60℃
・内部接続 …………………………　2 芯ツイストペア計 8 芯

ストレート結線
・ハロゲンフリー …………………　対応
・海外認証 …………………………　

コネクタ
形状 色 長さ シールド

対応 型式 品番 コネクタ
形状 色 長さ シールド

対応 型式 品番

ストレート

灰

0.2m

2 重
シールド

S/FTP

IE-C6FP8LD0002M40M40-D 1165940002 ストレート

黒

0.2m

2 重
シールド

S/FTP

IE-C6FP8LE0002M40M40-E 1251610002
0.5m IE-C6FP8LD0005M40M40-D 1165940005 0.5m IE-C6FP8LE0005M40M40-E 1251610005
1.0m IE-C6FP8LD0010M40M40-D 1165940010 1.0m IE-C6FP8LE0010M40M40-E 1251610010
1.5m IE-C6FP8LD0015M40M40-D 1165940015 1.5m IE-C6FP8LE0015M40M40-E 1251610015
2.0m IE-C6FP8LD0020M40M40-D 1165940020 2.0m IE-C6FP8LE0020M40M40-E 1251610020
3.0m IE-C6FP8LD0030M40M40-D 1165940030 3.0m IE-C6FP8LE0030M40M40-E 1251610030
5.0m IE-C6FP8LD0050M40M40-D 1165940050 5.0m IE-C6FP8LE0050M40M40-E 1251610050
7.5m IE-C6FP8LD0075M40M40-D 1165940075 7.5m
10m IE-C6FP8LD0100M40M40-D 1165940100 10m IE-C6FP8LE0100M40M40-E 1251610100
15m IE-C6FP8LD0150M40M40-D 1165940150 15m IE-C6FP8LE0150M40M40-E 1251610150
20m IE-C6FP8LD0200M40M40-D 1165940200 20m IE-C6FP8LE0200M40M40-E 1251610200
25m IE-C6FP8LD0250M40M40-D 1165940250 25m IE-C6FP8LE0250M40M40-E 1251610250

ストレート

青

0.2m

2 重
シールド

S/FTP

IE-C6FP8LB0002M40M40-B 1165900002 ストレート

緑

0.2m

2 重
シールド

S/FTP

IE-C6FP8LG0002M40M40-G 1251590002
0.5m IE-C6FP8LB0005M40M40-B 1165900005 0.5m IE-C6FP8LG0005M40M40-G 1251590005
1.0m IE-C6FP8LB0010M40M40-B 1165900010 1.0m IE-C6FP8LG0010M40M40-G 1251590010
1.5m IE-C6FP8LB0015M40M40-B 1165900015 1.5m IE-C6FP8LG0015M40M40-G 1251590015
2.0m IE-C6FP8LB0020M40M40-B 1165900020 2.0m IE-C6FP8LG0020M40M40-G 1251590020
3.0m IE-C6FP8LB0030M40M40-B 1165900030 3.0m IE-C6FP8LG0030M40M40-G 1251590030
5.0m IE-C6FP8LB0050M40M40-B 1165900050 5.0m IE-C6FP8LG0050M40M40-G 1251590050
7.5m IE-C6FP8LB0075M40M40-B 1165900075 7.5m
10m IE-C6FP8LB0100M40M40-B 1165900100 10m IE-C6FP8LG0100M40M40-G 1251590100
15m IE-C6FP8LB0150M40M40-B 1165900150 15m IE-C6FP8LG0150M40M40-G 1251590150
20m IE-C6FP8LB0200M40M40-B 1165900200 20m IE-C6FP8LG0200M40M40-G 1251590200
25m IE-C6FP8LB0250M40M40-B 1165900250 25m IE-C6FP8LG0250M40M40-G 1251590250

ストレート

赤

0.2m

2 重
シールド

S/FTP

IE-C6FP8LR0002M40M40-R 1166030002 ストレート

黄

0.2m

2 重
シールド

S/FTP

IE-C6FP8LY0002M40M40-Y 1251580002
0.5m IE-C6FP8LR0005M40M40-R 1166030005 0.5m IE-C6FP8LY0005M40M40-Y 1251580005
1.0m IE-C6FP8LR0010M40M40-R 1166030010 1.0m IE-C6FP8LY0010M40M40-Y 1251580010
1.5m IE-C6FP8LR0015M40M40-R 1166030015 1.5m IE-C6FP8LY0015M40M40-Y 1251580015
2.0m IE-C6FP8LR0020M40M40-R 1166030020 2.0m IE-C6FP8LY0020M40M40-Y 1251580020
3.0m IE-C6FP8LR0030M40M40-R 1166030030 3.0m IE-C6FP8LY0030M40M40-Y 1251580030
5.0m IE-C6FP8LR0050M40M40-R 1166030050 5.0m IE-C6FP8LY0050M40M40-Y 1251580050
7.5m 7.5m
10m IE-C6FP8LR0100M40M40-R 1166030100 10m IE-C6FP8LY0100M40M40-Y 1251580100
15m IE-C6FP8LR0150M40M40-R 1166030150 15m IE-C6FP8LY0150M40M40-Y 1251580150
20m IE-C6FP8LR0200M40M40-R 1166030200 20m IE-C6FP8LY0200M40M40-Y 1251580200
25m IE-C6FP8LR0250M40M40-R 1166030250 25m IE-C6FP8LY0250M40M40-Y 1251580250

ストレート

桃

0.2m

2 重
シールド

S/FTP

IE-C6FP8LM0002M40M40-M 1201270002 ストレート

橙

0.2m

2 重
シールド

S/FTP

IE-C6FP8LO0002M40M40-O 2563810002
0.5m IE-C6FP8LM0005M40M40-M 1201270005 0.5m IE-C6FP8LO0005M40M40-O 2563810005
1.0m IE-C6FP8LM0010M40M40-M 1201270010 1.0m IE-C6FP8LO0010M40M40-O 2563810010
1.5m IE-C6FP8LM0015M40M40-M 1201270015 1.5m IE-C6FP8LO0015M40M40-O 2563810015
2.0m IE-C6FP8LM0020M40M40-M 1201270020 2.0m IE-C6FP8LO0020M40M40-O 2563810020
3.0m IE-C6FP8LM0030M40M40-M 1201270030 3.0m IE-C6FP8LO0030M40M40-O 2563810030
5.0m IE-C6FP8LM0050M40M40-M 1201270050 5.0m IE-C6FP8LO0050M40M40-O 2563810050
7.5m 7.5m
10m IE-C6FP8LM0100M40M40-M 1201270100 10m IE-C6FP8LO0100M40M40-O 2563810100
15m IE-C6FP8LM0150M40M40-M 1201270150 15m IE-C6FP8LO0150M40M40-O 2563810150
20m IE-C6FP8LM0200M40M40-M 1201270200 20m IE-C6FP8LO0200M40M40-O 2563810200
25m IE-C6FP8LM0250M40M40-M 1201270050 25m IE-C6FP8LO0250M40M40-O 2563810250

270°アングル

灰

0.5m

2 重
シールド

S/FTP

IE-C6FP8LD0005M40W40-D 1233160005 90°アングル

灰

0.5m

2 重
シールド

S/FTP

IE-C6FP8LD0005M40V40-D 1248280005
1.0m IE-C6FP8LD0010M40W40-D 1233160010 1.0m IE-C6FP8LD0010M40V40-D 1248280010
1.2m IE-C6FP8LD0012M40W40-D 1233160012 1.2m IE-C6FP8LD0012M40V40-D 1248280012
1.5m IE-C6FP8LD0015M40W40-D 1233160015 1.5m IE-C6FP8LD0015M40V40-D 1248280015
2.0m IE-C6FP8LD0020M40W40-D 1233160020 2.0m IE-C6FP8LD0020M40V40-D 1248280020
3.0m IE-C6FP8LD0030M40W40-D 1233160030 3.0m IE-C6FP8LD0030M40V40-D 1248280030
5.0m IE-C6FP8LD0050M40W40-D 1233160050 5.0m IE-C6FP8LD0050M40V40-D 1248280050
10m IE-C6FP8LD0100M40W40-D 1233160100 10m IE-C6FP8LD0100M40V40-D 1248280100

組立式 Ethernet コネクタ
外観 製品名称 概略仕様 型式 品番

圧接式
組立 RJ45 コネクタ

ストレート、TIA568 規定の配線色 A, B/C マーキング付 IE-PS-RJ45-FH-BK 1963600000
ストレート、TIA568 規定の配線色 A マーキング付 IE-PS-RJ45-FH-BK-A 1132040000
ストレート、TIA568 規定の配線色 B マーキング付 IE-PS-RJ45-FH-BK-B 1132050000
ストレート、TIA568 規定の配線色 PROFINET マーキング付 IE-PS-RJ45-FH-BK-P 1132060000
ストレート、TIA568 規定の配線色 A マーキング付 IE-PS-RJ45-FH-180-A-1.1 1992850000

ストレート、TIA568 規定の配線色 B/C マーキング付 IE-PS-RJ45-FH-180-B-1.1 1192860000

アングル、TIA568 規定の配線色 A マーキング付 IE-PS-RJ45-FH-90-A-1.1 1518080000

アングル、TIA568 規定の配線色 B/C マーキング付 IE-PS-RJ45-FH-90-B-1.1 1518090000
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Single Pair Ethernet 　コネクタ・ケーブル
製品概要 概略仕様（基板コネクタ） 
Single Pair Ethernet（SPE）ケーブルは、1 対の配線ケーブルのみで高速デー
タ通信ならびに電源をセットで供給する次世代 Ethernet 技術になります。
IP20 タイプおよび IP67 タイプをご用意しております。
また、当社の OMNIMATE4.0 シリーズと一体化するハイブリッドにも対応
しております。

・極数 ………………………………　2 極
・伝送距離 …………………………　最大 1㎞
・伝送速度 …………………………　最大 1Gps
・動作灯 ……………………………　LED
・半田方式 …………………………　フロー / リフロー
・ピン長 ……………………………　2.1㎜
・接点 ………………………………　金メッキ
・動作温度範囲 ……………………　-40 ～ 85℃
・包装形態 …………………………　テープ

基板コネクタ
製品

タイプ 接続方向 実装方法 保護
等級 極性 PoE

対応 表示 製品サイズ 型式 品番 MOQ 外観 備考奥行 高 幅

標準コネクタ
ストレート スルー

IP20

オス

● 9.3 9 5 IE-PCB-SP0-P-180V-THR 2795170000 100 ①

アングル スルー ● 14.2 6 3.7 IE-PCB-SP0-P-90V-THR 2726010000 100 ②
スルー ● ● 20 11 7.5 IE-PCB-SP0-P-90V-THR-YG/YG 2795120000 100 ③

M8 コネクタ ストレート スルー
IP67

14.5 24 10 IE-PCB-SPM-P-180-THR 2735920000 100 ④
面実装 14.5 22.1 10 IE-PCB-SPM-P-180-SMD 2795110000 100 ⑤

アングル スルー 31.6 14.5 15.2 IE-PCB-SPM-P-90-THR 2795100000 100 ⑥

アクセサリー
製品タイプ 概略仕様 型式 品番 MOQ 外観 備考

M8 アダプタ 背面より取付 IE-BHD-SPE-M8-OT-BP 2726030000 20 ⑦
前面より取付 IE-BHD-SPE-M8-OT-FP 2726020000 10 ⑧

M8 アダプタ用六角ナット IE-BHD-SPE-FP-CN-M10X0.75 2739640000 10 ⑨

パッチケーブル
製品タイプ 極性 保護等級 長さ 材料 色 その他 型式 品番 MOQ 外観 備考

SPE
パッチケーブル

メスメス

IP20

1m

PVC 黒 シールド付、60V/3.5A、

IE-S1DS2VE0010T01T01-E 2725850010 1

⑩

メスメス 2m IE-S1DS2VE0020T01T01-E 2725850020 1
メスメス 3m IE-S1DS2VE0030T01T01-E 2725850030 1
メスメス 5m IE-S1DS2VE0050T01T01-E 2725850050 1
メスメス 15m IE-S1DS2VE0150T01T01-E 2725850150 1
メスメス 40m IE-S1DS2VE0400T01T01-E 2725850400 1
メスメス

IP67 2m
IE-S1DS2VE0020TM1TM1-E 2726050020 1

⑪オスメス IE-S1DS2VE0020TM1TM2-E 2726060020 1
オスオス IE-S1DS2VE0020TM2TM2-E 2726070020 1

組立式コネクタ
製品タイプ 極性 保護等級 材料 その他 型式 品番 MOQ 外観 備考

組立式コネクタ メス IP20 SUS シールド付、PoE 対応、IDC 接続 IE-PS-SP0-S-FH-180 2726040000 1 ⑫

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫
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電源

27



PRO PMシリーズ
・35 ～ 350W

電源製品一覧
スイッチング電源

バックアップシステム

冗長化システム

PROtop シリーズ
・高性能、耐環境
・72 ～ 960W

PROeco シリーズ
・単機能
・72 ～ 960W

PRO insta シリーズ
・小型、Class2 対応
・30 ～ 96W

直取付タイプ

UPS コントローラ
　　　　& 　バッテリー

冗長化モジュール

DIN レール取付タイプ
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スイッチング電源　PROtop シリーズ
製品概要 概略仕様
PROtop シリーズは、厳しい環境下においても電源性能維持し、独自の
DCL 技術を採用したハイエンドモデルになります。DCL 技術により、確実
に系統回路のブレーカを確実に遮断することが出来き、モータ起動時に必
要なエネルギをもサポートすることが出来ます。
多くの海外認証にも対応し、冗長化対応に必要な付け合わせダイオードを
内蔵しているので省略することも出来ます。さらに、近年の IoT 対応とし
て通信機能も有しているため、遠隔から電源診断データをリアルタイムに
モニタすることも可能となっております。

・業界最小クラス省スペース
・1 次側電流抑制機能 ……………　最大 15A（AC モデル）
・瞬時高出力電流対応 ……………　150%5 秒、600%15ms
・変換効率 …………………………　最大 96％
・ティレーティング ………………　なし（60℃以下）
・動作温度範囲 ……………………　  -25 ～ 70℃（標準モデル）

-40 ～ 70℃（特殊モデル）
・冗長化並列接続 …………………　冗長モジュール不要
・配線接続方式 ……………………　PUSH IN（標準モデル）
・海外認証 …………………………　

標準モデル
製品

タイプ 入力仕様 出力仕様 製品サイズ 型式 品番 外観 備考容量 電圧 電流 奥行 高 幅

単相
AC/DC 100-240Vac

120W 12V 10A

125 130

35
PRO TOP1 120W 12V 10A 2466910000

①72W

24V

3A PRO TOP1 72W 24V 3A 2466850000
120W 5A PRO TOP1 120W 24V 5A 2466870000
240W 10A 39 PRO TOP1 240W 24V 10A 2466880000 ②
480W 20A 68 PRO TOP1 480W 24V 20A 2466890000 ③
960W 40A 124 PRO TOP1 960W 24V 40A 2466900000 ④
480W 48V 10A 68 PRO TOP1 480W 48V 10A 2467030000 ③
960W 20A 124 PRO TOP1 960W 48V 20A 2466920000 ④

三相
AC/DC 320-575Vac

120W

24V

5A 39 PRO TOP3 120W 24V 5A 2467060000 ②
240W 10A 50 PRO TOP3 240W 24V 10A 2467080000 ⑤
480W 20A 68 PRO TOP3 480W 24V 20A 2467100000 ③
960W 40A 89 PRO TOP3 960W 24V 40A 2467120000 ⑥
480W 48V 10A 68 PRO TOP3 480W 48V 10A 2467150000 ③
960W 20A 89 PRO TOP3 960W 48V 20A 2467170000 ⑥

DC/DC 24Vdc

120W
24V

5A 

125 130

35 PRO TOPDC 24V/24V 5A 2627650000 ①
240W 10A 39 PRO TOPDC 24V/24V 10A 2627640000 ②
480W 20A 68 PRO TOPDC 24V/24V 20A 2627630000 ③480W 48V 10A PRO TOPDC 24V/48V 10A 2627660000

特殊モデル（防爆対応品、コーティング対応品）
入力

タイプ 入力仕様 出力仕様 製品サイズ 型式 品番 外観 備考容量 電圧 電流 奥行 高 幅

単相
AC/DC 100-240Vac

120W 12V 10A

125 130

35
PRO TOP1 120W 12V 10A EX 2467020000

①
EX, C

72W

24V

3A PRO TOP1 72W 24V 3A CO 2466970000 C
120W 5A PRO TOP1 120W 24V 5A EX 2466980000 EX, C
240W 10A 39 PRO TOP1 240W 24V 10A EX 2466990000 ② EX, C
480W 20A 68 PRO TOP1 480W 24V 20A EX 2467000000 ③ EX, C
960W 40A 124 PRO TOP1 960W 24V 40A EX 2467010000 ④ EX, C
480W 48V 10A 68 PRO TOP1 480W 48V 10A EX 2467040000 ③ EX, C
960W 20A 124 PRO TOP1 960W 48V 20A CO 2467050000 ④ C

三相
AC/DC 320-575Vac

120W

24V

5A 39 PRO TOP3 120W 24V 5A CO 2467070000 ② C
240W 10A 50 PRO TOP3 240W 24V 10A CO 2467090000 ⑤ C
480W 20A 68 PRO TOP3 480W 24V 20A CO 2467110000 ③ C
960W 40A 89 PRO TOP3 960W 24V 40A CO 2467130000 ⑥ C
960W 36V 26.6A PRO TOP3 960W 36V 26,6A CO 2467140000 C
480W 48V 10A 68 PRO TOP3 480W 48V 10A CO 2467160000 ③ C
960W 48V 20A 89 PRO TOP3 960W 48V 20A CO 2467180000 ⑥ C

DC/DC 24Vdc
120W

24V
5A 

125 130
35 PRO TOPDC 24V/24V 5A EX 2467290000 ① EX, C

240W 10A 39 PRO TOPDC 24V/24V 10A EX 2467300000 ② EX, C
480W 20A 68 PRO TOPDC 24V/24V 20A EX 2467310000 ③ EX, C

EX: 防爆対応、C：基板コーティング対応

製品名称 外観 概略仕様 型式 品番 備考

通信モジュール CAN OPEN 通信 PRO COM CAN OPEN 2467320000
PRO COM CAN OPEN EX 2467340000 防爆対応

IO-Link 通信 PRO COM IO LINK 2587360000
① ② ③ ④ ⑤ ⑥
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スイッチング電源　PROeco シリーズ

スイッチング電源　PRO Insta シリーズ

製品概要 概略仕様

製品概要 共通仕様 

PROeco シリーズは、単機能スイッチング電源となります。
広い動作温度範囲に加え、アプリケーションの動作温度範囲ではほぼディ
レーティングを考慮する必要がありません。
冗長化設計が必要な場合は、冗長化モジュールとのセットで実現すること
が出来ます。

PRO Insta シリーズは、小型の組込み装置向け低背型のスイッチング電源
となります。アプリケーションの動作温度範囲ではほぼディレーティング
を考慮する必要がありません。
サイズが統一されたデザインとなっております。
全機種 Class2 に対応しております。

・診断機能 …………………………　表示 LED（90% 消費認識）
・変換効率 …………………………　最大 93％
・ティレーティング ………………　なし（55℃以下）
・動作温度範囲 ……………………　-25 ～ 70℃
・冗長化並列接続 …………………　可（冗長モジュール要）
・配線接続方式 ……………………　ヨーロッパ式ネジ
・海外認証 …………………………　

・診断機能 …………………………　表示 LED（90% 消費認識）
・変換効率 …………………………　最大 89％
・ティレーティング ………………　なし（55℃以下）
・動作温度範囲 ……………………　-25 ～ 70℃
・配線接続方式 ……………………　PUSH IN
・海外認証 …………………………　

入力
タイプ 入力仕様 出力仕様 製品サイズ 型式 品番 外観 備考容量 電圧 電流 奥行 高 幅

単相
AC/DC 100-240Vac

72W 12V 6A

100 125

34 PRO ECO 72W 12V 6A 1469570000 ①
120W 10A 40 PRO ECO 120W 12V 10A 1469580000 ②
72W

24V

3A 34 PRO ECO 72W 24V 3A 1469470000 ①
120W 5A 40 PRO ECO 120W 24V 5A 1469480000 ②
240W 10A 60 PRO ECO 240W 24V 10A 1469490000 ③
480W 20A 100 PRO ECO 480W 24V 20A 1469510000 ④
960W 40A 160 PRO ECO 960W 24V 40A 1469520000 ⑤
240W 48V 5A 60 PRO ECO 240W 48V 5A 1469590000 ③
480W 10A 100 PRO ECO 480W 48V 10A 1469610000 ④

三相
AC/DC 320-575Vac

120W

24V

5A 40 PRO ECO3 120W 24V 5A 1469530000 ②
240W 10A 60 PRO ECO3 240W 24V 10A 1469540000 ③
480W 20A 100 PRO ECO3 480W 24V 20A 1469550000 ④
960W 40A 160 PRO ECO3 960W 24V 40A 1469560000 ⑤

① ② ③ ④ ⑤

① ② ③ ④

入力
タイプ 入力仕様 出力仕様 製品サイズ 型式 品番 外観 備考容量 電圧 電流 奥行 高 幅

単相
AC/DC 100-240Vac

30W 5V 6A

60 90

72 PRO INSTA 30W 5V 6A 2580210000 ①60W 12V 5A PRO INSTA 60W 12V 5A 2580240000
30W 2.6A 54 PRO INSTA 30W 12V 2.6A 2580220000 ②
16W

24V

0.7A 22.5 PRO INSTA 16W 24V 0.7A 2580180000 ③
30W 1.3A 54 PRO INSTA 30W 24V 1.3A 2580190000 ②
60W 2.5A 72 PRO INSTA 60W 24V 2.5A 2580230000 ①
90W 3.8A

90
PRO INSTA 90W 24V 3.8A 2580250000

④96W 4A PRO INSTA 96W 24V 4A 2580260000
96W 48V 2A PRO INSTA 96W 48V 2A 2580270000
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スイッチング電源　PRO PMシリーズ
製品概要 概略仕様

① ② ③ ④ ⑤

PRO PM シリーズは、単機能で直取付タイプのスイッチング電源となりま
す。広い動作温度範囲に加え、アプリケーションの動作温度範囲ではほぼ
ディレーティングを考慮する必要がありません。

・変換効率 …………………………　最大 86％
・ティレーティング ………………　なし（50℃以下）
・動作温度範囲 ……………………　-20 ～ 70℃
・配線接続方式 ……………………　アジア式ネジ
・海外認証 …………………………　

入力
タイプ 入力仕様 出力仕様 製品サイズ 型式 品番 外観 備考容量 電圧 電流 奥行 高 幅

単相
AC/DC 100-240Vac

35W 5V 7A

99

30

82 PRO PM 35W 5V 7A 2660200277 ①
75W 14A 97 PRO PM 75W 5V 14A 2660200281 ②
35W

12V

3A 82 PRO PM 35W 12V 3A 2660200278 ①
75W 6A

97
PRO PM 75W 12V 6A 2660200282 ②

100W 8.5A 129 PRO PM 100W 12V 8.5A 2660200285 ③
150W 12.5A 159 PRO PM 150W 12V 12.5A 2660200288 ④
250W 21A 215 115 PRO PM 250W 12V 21A 2660200291 ⑤
35W

24V

1.5A 99 82 PRO PM 35W 24V 1.5A 2660200279 ①
75W 3.2A

97
PRO PM 75W 24V 3.2A 2660200283 ②

100W 4.5A 129 PRO PM 100W 24V 4.5A 2660200286 ③
150W 6.5A 159 PRO PM 150W 24V 6.5A 2660200289 ④
250W 10.5A 215 115 PRO PM 250W 24V 10.5A 2660200292 ⑤
350W 14.6A PRO PM 350W 24V 14.6A 2660200294 ⑤
35W

48V

0.75A 99 82 PRO PM 35W 48V 0.75A 2660200280 ①
75W 1.6A

97
PRO PM 75W 48V 1.6A 2660200284 ②

100W 2.3A 129 PRO PM 100W 48V 2.3A 2660200287 ③
150W 3.3A 159 PRO PM 150W 48V 3.3A 2660200290 ④
250W 5.2A 215 115 PRO PM 250W 48V 5.2A 2660200293 ⑤350W 7.3A PRO PM 350W 48V 7.3A 2660200295
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バックアップシステム

冗長化システム

製品概要 概略仕様

製品概要 共通仕様 

近年の装置設計が AC ベースから DC ベースに移行することから、本バッ
クアップシステムは、24Vdc 電源ラインのバックアップのご提案になりま
す。従来の AC 電源のバックアップより格段に省スペースが可能となりま
す。
DC 電源のスイッチング電源、UPS コントローラおよびバッテリーの３つ
のセットで構成されます。
また、使用するバッテリーは鉛フリー品となります。

稼働停止することができないアプリケーションでは、電源回路の二重化が
要求されます（発電システム、プラント、船舶、インフラ系アプリケーショ
ンなど）。
冗長化システムは、複数の電源を並列に接続する必要があり、その際に各
電源出力にセットで使用する製品となります。
Oring 方式とダイオード方式の 2 つの種類があり、Oring は変換効率が高
いため発熱を最小に抑えることができます。

・バックアップ時間（目安）……　30 時間＠ 1A ～ 1 時間＠ 40A
・バッテリー期待寿命 ……………　5 年（環境条件により変化）
・動作温度範囲 ……………………　-25 ～ 70℃（UPS）

-15 ～ 50℃（バッテリー充電）
-20 ～ 60℃（バッテリー放電）

・配線接続方式 ……………………　ヨーロッパ式ネジ
・海外認証（UPS コントローラ）

・配線接続方式 ……………………　PUSH IN（Oring）
ヨーロッパ式ネジ（ダイオード）

・動作温度範囲 ……………………　-40 ～ 70℃
・海外認証 …………………………　
　　Oring　　　　　　　　　　　　ダイオード

製品
タイプ 入力仕様 出力仕様 製品サイズ 型式 品番 外観 備考容量 電圧 電流 奥行 高 幅

UPS
コントローラ 20-30Vdc 480W 24V 20A 150 130 66 CP DC UPS 24V 20A/10A 1370050010 ①960W 24V 40A 150 130 66 CP DC UPS 24V 40A 1370040010

バッテリー 24Vdc

29W 24V 1.2Ah 124 150 52 DURA ECO LA-BAT 24V 1.2AH 2789890000 ②
82W 24V 3.4Ah 166 141 108 DURA ECO LA-BAT 24V 3.4AH 2789900000 ③

168W 24V 7Ah 135 158 162 DURA ECO LA-BAT 24V 7AH 2789910000 ④
288W 24V 12Ah 135 158 229 DURA ECO LA-BAT 24V 12AH 2789920000 ⑤
408W 24V 17Ah 189 178 242 DURA ECO LA-BAT 24V 17AH 2789930000 ⑥

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① ② ③ ④

製品
タイプ 入力仕様 出力仕様 製品サイズ 型式 品番 外観 備考電圧 電流 効率 奥行 高 幅

Oring 10-32Vdc 入力
-0.2V

各 10A
98%

125
130

30 PRO RM 10 2486090000 ①
各 20A 38 PRO RM 20 2486100000 ②
各 40A 52 PRO RM 40 2486110000 ③

ダイオード 0-60Vdc 入力
-0.7V

各 10A 97% 125 32 PRO DM 10 2486070000 ④各 20A PRO DM 20 2486080000
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電子 Circuit Protector 
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電子Circuit Protector    topGuard、maxGuard シリーズ
製品概要 概略仕様
topGuard シリーズは、IO-Link 通信を活用し電源系統の制御、監視が出来
る 24Vdc 用電子 Circuit Protector ハイエンドモデルとなります。
maxGuard シリーズは、基本の電源系統の監視をする 24Vdc 用電子 Circuit
Protector となります。必要な系統数で増設コンセプトのため最適なスペー
ス設計が実現可能となります。また、低電圧回路用のため、正確に設定電
流で遮断することが可能です。

・適用電源電圧 ……………………　18 ～ 30Vdc
・ティレーティング ………………　なし
・動作温度範囲 ……………………　-25 ～ 55℃
・配線接続方式 ……………………　PUSH IN
・海外認証 …………………………　
　標準モデル　　　　　　　　　　　　特殊モデル

製品
シリーズ 製品タイプ 電源電圧 制限

電流
製品サイズ 型式 品番 外観 備考奥行 高 幅

topGuard
シリーズ

マスタ IO-Link 通信機能搭載

18-30Vdc

--- 86

125

35 TGD FIM-C 2625000000 ① *1

プロテクター
定格固定、Class2 対応 4A

97

6.1 TGD ELM-4 CL2 2656670000 ②
定格可変 6A 6.1 TGD ELM-6 2624980000 ②
定格可変 12A 12.2 TGD ELM-12 2624990000 ③

maxGuard
シリーズ

電源マスタ --- 12.2 AMG FIM-0 2081870000 ④
リセット、アラーム付 --- 12.2 AMG FIM-C 2081880000 ④

監視マスタ --- 12.2 AMG AM 2081890000 ⑤
リセット、アラーム付 --- 12.2 AMG CM 2081900000 ⑤

プロテクター

定格固定 1A 6.1 AMG ELM-1F 2080420000 ②
定格固定、Class2 対応 1A 6.1 AMG ELM-1F CL2 2491270000 ②
定格固定 2A 6.1 AMG ELM-2F 2080480000 ②
定格固定、Class2 対応 2A 6.1 AMG ELM-2F CL2 2491280000 ②
定格固定 4A 6.1 AMG ELM-4F 2080490000 ②
定格固定、Class2 対応 4A 6.1 AMG ELM-4F CL2 2491290000 ②
定格可変 6A 6.1 AMG ELM-6 2080360000 ②
定格固定 6A 6.1 AMG ELM-6F 2080500000 ②
定格固定 8A 12.2 AMG ELM-8F 2080600000 ③
定格固定 10A 12.2 AMG ELM-10F 2080650000 ③
定格可変 12A 12.2 AMG ELM-12 2080410000 ③

シリーズ
共通部品 端子増設

断路（両切） --- 6.1 AMG DIS 2123050000 ⑥
+- 端子各 2 ケ増設 --- 6.1 AMG OD 2122910000 ⑦
+ 端子 4 ケ増設 --- 6.1 AMG PD 2122920000 ⑦
- 端子 4 ケ増設 --- 6.1 AMG MD 2122930000 ⑦
- コモン端子 4 ケ増設 --- 6.1 AMG XMD 2122940000 ⑦

*1: IO-Link 通信モジュールは別売（電源の IO-Link 通信モジュールをご使用ください）

標準モデル

特殊モデル（防爆対応品、コーティング対応品）
製品

シリーズ 製品タイプ 電源電圧 制限
電流

製品サイズ 型式 品番 外観 備考奥行 高 幅

maxGuard
シリーズ

電源マスタ

18-30Vdc

---

97 125

12.2 AMG FIM-0 EX 2082530000 ④ EX、C
リセット、アラーム付 --- 12.2 AMG FIM-C EX 2082540000 ④ EX、C

監視マスタ --- 12.2 AMG AM CO 2082770000 ⑤ C
リセット、アラーム付 --- 12.2 AMG CM EX 2083360000 ⑤ EX、C

プロテクター

定格固定 1A 6.1 AMG ELM-1F EX 2082040000 ② EX、C
定格固定 2A 6.1 AMG ELM-2F EX 2082050000 ② EX、C
定格固定 4A 6.1 AMG ELM-4F EX 2082060000 ② EX、C
定格可変 6A 6.1 AMG ELM-6 EX 2082000000 ② EX、C
定格固定、リレー出力 6A 18.3 AMG ELM-6D CO 2082440000 ⑧ C
定格固定 6A 6.1 AMG ELM-6F EX 2082310000 ② EX、C
定格固定 8A 12.2 AMG ELM-8F EX 2082320000 ③ EX、C
定格固定、リレー出力 10A 18.3 AMG ELM-10D CO 2082470000 ⑧ C
定格固定 10A 12.2 AMG ELM-10F EX 2082430000 ③ EX、C
定格可変 12A 12.2 AMG ELM-12 EX 2082010000 ③ EX、C

端子増設

断路（両切） --- 6.1 AMG DIS EX 2495100000 ⑥ EX、C
+- 端子各 2 ケ増設 --- 6.1 AMG OD EX 2495090000 ⑦ EX、C
+ 端子 4 ケ増設 --- 6.1 AMG PD EX 2495070000 ⑦ EX、C
- 端子 4 ケ増設 --- 6.1 AMG MD EX 2495040000 ⑦ EX、C
- コモン端子 4 ケ増設 --- 6.1 AMG XMD EX 2495080000 ⑦ EX、C

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

Type
Approved

Type
Approved
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Ethernet Switch
& router

電子Circuit Protector    topGuard、maxGuard シリーズ
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Ethernet Switch 製品一覧 
Unmanaged Switch

Managed Switch

Security router

EcoLine シリーズ
・一般産業市場向け
・LAN、光、PoE 対応
・100M、ギガ 対応

BasicLine シリーズ
・防爆市場向け、船舶市場向け
・LAN、光  対応
・100M、ギガ 対応

AdvancedLine シリーズ  
・一般産業市場向け
・LAN、光  対応
・100M、ギガ 対応

ValueLine シリーズ
・防爆市場向け、船舶市場向け
・LAN、光  対応
・100M  対応

SubstationLine シリーズ
・19 インチ市場向け
・LAN、光  対応、26 ポート
・100M 24 ポート、1G 2 ポート対応

ValueLine シリーズ
・NAT 対応
・VPN 対応
・ギガ 対応
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Unmanaged Ethernet Switch 
製品概要 概略仕様
EcoLine シリーズは、一般産業市場向け Unmanaged Switch になります。
LAN ケーブルモデルの 5 ポート、8 ポートでは、高さ 95㎜のコンパクトサ
イズを実現しております。
BasicLine シリーズは、防爆市場や船舶市場向け Unmangaed Switch とな
ります。

・電源電圧 …………………………　12/24/48Vdc 対応
2 重化対応

・ブロードキャスト遮断 …………　設定で対応
・動作温度 …………………………　-40 ～ 75℃
・海外認証 ………………………… EcoLine シリーズ

BasicLine シリーズ

注：IP67 モデルの仕様はデータシート参照ください。

EcoLine シリーズ（一般産業市場向け）

BasicLine シリーズ（防爆市場、船舶市場向け）

製品タイプ PoE
対応

伝送
速度

ポート数 動作温度 電源
冗長

製品サイズ 型式 品番 外観 備考RJ45 光 W H D

LAN ケーブル
モデル

100M

5 -40 ～ 75℃ 〇 26 95 70 IE-SW-EL05-5TX 2682130000 ①
8 -40 ～ 75℃ 〇 41 95 90 IE-SW-EL08-8TX 2682140000 ②

16 -40 ～ 75℃ 〇 74 154 108 IE-SW-EL16-16TX 2682150000 ③
24 -40 ～ 75℃ 〇 96 154 108 IE-SW-EL24-24TX 2682190000 ④

ギガ 5 -40 ～ 75℃ 〇 26 95 70 IE-SW-EL05-5GT 2682210000 ①
8 -40 ～ 75℃ 〇 41 95 90 IE-SW-EL08-8GT-MINI 2705000000 ②

〇
100M 8 -40 ～ 75℃ 〇 41 144 95 IE-SW-EL08-8POE 2682380000 ⑤

ギガ 2 -40 ～ 75℃ 〇 41 70 95 IE-INJ-EL02-2GTPOE 2682440000 ⑥
8 -40 ～ 75℃ 〇 41 144 95 IE-SW-EL08-8GTPOE 2682400000 ⑤

光対応モデル

100M
6 2SCM -40 ～ 75℃ 〇 41 115 84 IE-SW-EL08-6TX-2SC 2682170000 ⑦
6 2SCS -40 ～ 75℃ 〇 41 115 84 IE-SW-EL08-6TX-2SCS 2682180000 ⑦

14 2slot -40 ～ 75℃ 〇 74 170 140 IE-SW-EL16-14TX-2FESFP 2682160000 ⑧ *1

ギガ
4 1slot -40 ～ 75℃ 〇 26 144 95 IE-SW-EL05-4GT-1GESFP 2682220000 ⑨ *2
8 2slot -40 ～ 75℃ 〇 41 127 90 IE-SW-EL10-8GT-2GESFP 2682240000 ⑩ *2

16 2slot -40 ～ 75℃ 〇 96 154 108 IE-SW-EL18-16TX-2GC 2682200000 ④ *2

〇 100M 4 2SCM -40 ～ 75℃ 〇 41 144 95 IE-SW-EL06-4POE-2SC 2682390000 ⑤
ギガ 8 2slot -40 ～ 75℃ 〇 54 145 108 IE-SW-EL10-8GTPOE-2GESFP 2682410000 ⑪ *2

IP67 対応モデル 100M 4 -40 ～ 75℃ 60 125 30 IE-SW-IP67T-5M12 1504420000 ⑫
*1: 100M SFP トランシーバ別売 , *2: Giga SFP トランシーバ別売

製品タイプ 伝送
速度

ポート数 動作温度 電源
冗長

製品サイズ 型式 品番 外観 備考RJ45 光 W H D
LAN ケーブル

モデル 100M 5 -40 ～ 75℃ 〇 30

115 70

IE-SW-BL05T-5TX 1240850000 ⑬
8 -40 ～ 75℃ 〇 50 IE-SW-BL08T-8TX 1286560000 ⑭

光対応モデル 100M

4 1SCS -40 ～ 75℃ 〇
30

IE-SW-BL05T-4TX-1SCS 1286530000
⑬4 1STM -40 ～ 75℃ 〇 IE-SW-BL05T-4TX-1ST 1286540000

4 1SCM -40 ～ 75℃ 〇 IE-SW-BL05T-4TX-1SC 1286550000
6 2SCS -40 ～ 75℃ 〇

50

IE-SW-BL08T-6TX-2SCS 1412120000

⑭6 2STM -40 ～ 75℃ 〇 IE-SW-BL08T-6TX-2ST 1286570000
6 2SCM -40 ～ 75℃ 〇 IE-SW-BL08T-6TX-2SC 1240920000
7 1SCM -40 ～ 75℃ 〇 IE-SW-BL08T-7TX-1SC 1412080000

ギガ 4 1slot -40 ～ 75℃ 〇 29 135 105 IE-SW-BL05T-4GT-1GS 2435410000 ⑮ *2
*1: 100M SFP トランシーバ別売 , *2: Giga SFP トランシーバ別売

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮
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Managed Ethernet Switch 

Security Router 

製品概要 概略仕様（DIN レール製品）

製品概要 概略仕様

AdvancedLine シリーズは、一般産業市場向け Managed Switch になります。
LAN ケーブルモデルの 5 ポート、8 ポートでは、高さ 95㎜のコンパクトサ
イズを実現しております。
ValueLine シリーズは、防爆市場や船舶市場向け Mangaed Switch となり
ます。

Security Router は、産業市場向けとして設計されております。NAT, Fire
wall, VPN を標準搭載しておりますので、リモートからのアクセスをされ
る計装に有効となります。

・電源電圧 …………………………　12/24/48Vdc 対応（2 重化）
・ブロードキャスト遮断 …………　設定で対応
・動作温度 …………………………　-40 ～ 75℃
・海外認証 …………………………　
　AdvancedLine シリーズ　　 ValueLine シリーズ

・電源電圧 …………………………　12/24Vdc 対応
・海外認証 …………………………　

AdvancedLine シリーズ（一般産業市場向け）
製品タイプ 伝送

速度
ポート数 動作温度 電源

冗長
製品サイズ 型式 品番 外観 備考RJ45 光 W H D

LAN ケーブル
モデル

100M

5 -40 ～ 75℃ 〇 26 144 95 IE-SW-AL05LM-5TX 2682250000 ①
8 -40 ～ 75℃ 〇 52 107 IE-SW-AL08M-8TX 2682280000 ②

16 -40 ～ 75℃ 〇 74 154 108 IE-SW-AL16M-16TX 2682310000 ③
24 -40 ～ 75℃ 〇 96 109 IE-SW-AL24M-24TX 2682320000 ④

ギガ

2+6 -40 ～ 75℃ 〇 52 144 107 IE-SW-AL08M-6TX-2GT 2682290000 ② 2 ポートギガ
2+8 -40 ～ 75℃ 〇 74 154 108 IE-SW-AL10M-8TX-2GC 2740420000 ③ 2 ポートギガ光

2+16 -40 ～ 75℃ 〇 96 109 IE-SW-AL18M-16TX-2GC 2682330000 ④ 2 ポートギガ光
8 -40 ～ 75℃ 〇

54 145
108 IE-SW-AL08M-8GT 2682350000 ⑤

光対応モデル 100M 4 2SCM -40 ～ 75℃ 〇 107 IE-SW-AL06LM-4TX-2SC 2682260000 ⑥4 2SCS -40 ～ 75℃ 〇 IE-SW-AL06LM-4TX-2SCS 2682270000
ギガ 12 2slot -40 ～ 75℃ 〇 74 154 109 IE-SW-AL14M-12GT-2GESFP 2682360000 ④ *2

*1: 100M SFP トランシーバ別売 , *2: Giga SFP トランシーバ別売

ValueLine シリーズ（防爆市場、船舶市場向け）
製品タイプ 伝送

速度
ポート数 動作温度 電源

冗長
製品サイズ 型式 品番 外観 備考RJ45 光 W H D

LAN ケーブル
モデル 100M 5 -40 ～ 75℃ 〇

54 135 105

IE-SW-VL05MT-5TX 1504310000

⑦

8 -40 ～ 75℃ 〇 IE-SW-VL08MT-8TX 1240940000

光対応モデル 100M

6 2STM -40 ～ 75℃ 〇 IE-SW-VL08MT-6TX-2ST 1240990000
6 2SCS -40 ～ 75℃ 〇 IE-SW-VL08MT-6TX-2SCS 1241020000
6 2SCM -40 ～ 75℃ 〇 IE-SW-VL08MT-6TX-2SC 1344770000
5 2SCM1SCS -40 ～ 75℃ 〇 IE-SW-VL08MT-5TX-1SC-2SCS 1345240000

製品タイプ 伝送
速度

ポート数 動作温度 電源
冗長

製品サイズ 型式 品番 外観 備考RJ45 光 W H D
100-240Vac モデル ギガ 2+24 * -40 ～ 85℃ 〇 444 44 263 IE-SW-SL26M-24TX-2GC-HV 2778990000 ⑧24-48Vdc モデル 2+24 * -40 ～ 85℃ 〇 444 44 263 IE-SW-SL26M-24TX-2GC-LV 2779000000

SubstationLine シリーズ（電力市場、ファシリティ市場向け）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

①

製品タイプ 伝送
速度

ポート
数 動作温度 NAT Fwall

VPN
IIoT

apps
製品サイズ 型式 品番 外観 備考W H D

Security Router 100M 4 -30 ～ 70℃ 〇 〇 30 135 95 IE-SR-4TX 2751270000 ①
ギガ 4 -30 ～ 70℃ 〇 〇 〇 -- -- -- IE-SR-4GT 2873910000 -- 2022 リリース予定
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リモート I/O
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リモート I/O 製品一覧 
IP20 タイプ

IP67 タイプ

u-remote IP20 シリーズ
・制御盤内、装置内向け
・豊富なフィールドバス対応（11 種）
・豊富な I/O 種類ラインアップ
・I/O 幅 11.5㎜に最大 16 点
・最大 64I/O の増設
・入出力電源分離構造
・優れたメンテ性（構造）
・ホットスワップ対応
・各 Ch 診断
・PUSH IN 接続

u-remote IP67 シリーズ
・フィールドや現場向け
・堅牢な筐体亜鉛ダイキャスト構造
・IP67 対応
・6 種のフィールドバス対応 

マルチフィールドバス対応品あり
・I/O は最大 16 点対応
・M8、M12 接続
・各 Ch 診断
・IP20u-remote と拡張可能
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リモートI/O　u-remote IP20シリーズ  
製品概要 概略仕様
u-remote IP20 シリーズは、豊富なフィールドバスに対応し、さらに、
11.5㎜幅の薄型 I/O モジュールを豊富な種類で対応できるリモート I/O と
なります。
メンテ時の作業性をも考慮した構造設計をしておりますので、現場での交
換やトラブルシューティングで大幅に時間を短縮することが可能となって
おります。

・動作温度 …………………………　-20 ～ 60℃
・配線接続方式 ……………………　PUSH IN
・海外認証 …………………………

製品タイプ
通信仕様 製品サイズ

型式 品番 外観 備考
プロトコル 接続コネクタ 通信速度 奥行 高 幅

通信カプラ

CC-Link IE TSN RJ45 x 2 1G bps

75 120 52

UR20-FBC-CC-TSN 2680260000

①

EtherCAT RJ45 x 2 100M bps UR20-FBC-EC 1334910000
Modbus TCP RJ45 x 2 100M bps UR20-FBC-MOD-TCP-V2 2476450000
EtherNet/IP RJ45 x 2 100M bps UR20-FBC-EIP 1334920000
EtherNet/IP (DLR/PRP 対応 ) RJ45 x 2 100M bps UR20-FBC-EIP-V2 1550550000 冗長化対応
PROFINET IO (RT/IRT) RJ45 x 2 100M bps UR20-FBC-PN-IRT-V2 2566380000
POWERLINK RJ45 x 2 100M bps UR20-FBC-PL 1334940000
IEC 61162-450 RJ45 x 2 100M bps UR20-FBC-IEC61162-450 2661310000
CC-Link (V 1.11 / V 2.00) CC-link 5pin コネクタ 10M bps UR20-FBC-CC 2625010000
PROFIBUS DP-V1 D-sub 9pin 12M bps UR20-FBC-PB-DP-V2 2614380000
CANopen D-sub 9pin 1M bps UR20-FBC-CAN 1334890000
DeviceNet DeviceNet 5pin コネクタ 500K bps UR20-FBC-DN 1334900000

製品タイプ タイムスタンプ 点数 接続信号数 /ch 入力回路仕様 奥行 高 幅 型式 品番 外観 備考

DI モジュール
なし

4

2/3/3+FE 電圧入力 (PNP), 24Vdc

76 120 11.5

UR20-4DI-P 1315170000

②

2/3 電圧入力 (PNP), 24Vdc UR20-4DI-P-3W 2009360000
2/3/3+FE 無電圧接点入力 (NPN) UR20-4DI-N 1315350000
2 電圧入力 (PNP), 100-230Vac UR20-4DI-2W-230V-AC 1550070000

8

2 電圧入力 (PNP), 24Vdc UR20-8DI-P-2W 1315180000
2/3 電圧入力 (PNP), 24Vdc UR20-8DI-P-3W 1394400000
2/3 電圧入力 (PNP), 24Vdc UR20-8DI-P-3W-HD 1315190000
2/3 無電圧接点入力 (NPN) UR20-8DI-N-3W 1315370000
2 電圧入力 (PNP), 24/48Vdc UR20-8DI-ISO-2W 2457240000

16

1 電圧入力 (PNP), 24Vdc UR20-16DI-P 1315200000
1 無電圧接点入力 (NPN) UR20-16DI-N 1315390000
DIN コネクタ 電圧入力 (PNP), 24Vdc UR20-16DI-P-PLC-INT 1315210000
DIN コネクタ 無電圧接点入力 (NPN) UR20-16DI-N-PLC-INT 1315400000

● 2 2/3/3+FE 電圧入力 (PNP), 24Vdc UR20-2DI-P-TS 1460140000
4 2/3/3+FE 電圧入力 (PNP), 24Vdc UR20-4DI-P-TS 1460150000

製品タイプ 点数 概略仕様 奥行 高 幅 型式 品番 外観 備考

カウンタモジュール
1 100KH ｚ、ラッチ / ゲート / リセット入力 /DO

76 120 11.5

UR20-1CNT-100-1DO 1315570000

②500KH ｚ、カウンタ / リセット入力 UR20-2CNT-100 1315590000

2 100KH ｚ、' カウンタ UR20-2FCNT-100 1508080000
100KH ｚ、周波数 ' カウンタ UR20-1CNT-500 1315580000

製品タイプ 点数 接続信号数 /ch 出力回路仕様 奥行 高 幅 型式 品番 外観 備考

DO モジュール

4

2/3/3+FE 0.5A/ch, PNP トランジスタ出力

76 120 11.5

UR20-4DO-P 1315220000

②

2/3/3+FE 0.5A/ch, NPN トランジスタ出力 UR20-4DO-N 1315410000
2/3/3+FE 2A/ch, PNP トランジスタ出力 UR20-4DO-P-2A 1315230000
2/3/3+FE 2A/ch, NPN トランジスタ出力 UR20-4DO-N-2A 1315420000
2/3/3+FE 2A/ch, push/pull 出力 UR20-4DO-PN-2A 1394420000

2 絶縁型　48Vac/2A, 48Vdc/4A　Push/pull 出力 UR20-4DO-ISO-4A 2457250000
2 絶縁型　255Vac/1A　SSR 出力 UR20-4RO-SSR-255 1315540000
3 255Vac/5A 1c リレー出力 UR20-4RO-CO-255 1315550000

8
2 0.5A/ch, PNP トランジスタ出力 UR20-8DO-P 1315240000
2 0.5A/ch, NPN トランジスタ出力 UR20-8DO-N 1315430000

2+FE 0.5A/ch, PNP トランジスタ出力 UR20-8DO-P-2W-HD 1509830000

16

1 0.5A/ch, PNP トランジスタ出力 UR20-16DO-P 1315250000
1 0.5A/ch, NPN トランジスタ出力 UR20-16DO-N 1315440000

DIN コネクタ 0.5A/ch, PNP トランジスタ出力 UR20-16DO-P-PLC-INT 1315270000
DIN コネクタ 0.5A/ch, NPN トランジスタ出力 UR20-16DO-N-PLC-INT 1315450000

製品タイプ 点数 接続信号数 /ch 入力回路仕様 奥行 高 幅 型式 品番 外観 備考
DIO モジュール 8 2/3 電圧入力 (PNP),0.5A/ch PNP トランジスタ出力 76 120 11.5 UR20-8DIO-P-3W-DIAG 2456530000 ②

製品タイプ 点数 接続信号数 /ch 入力回路仕様 奥行 高 幅 型式 品番 外観 備考

AI モジュール

2 2/3/3+FE 入力 *1、分解能 16bit

76 120 11.5

UR20-2AI-UI-16 2705620000

②

2/3/3+FE 入力 *1、分解能 16bit、診断付 UR20-2AI-UI-16-DIAG 2566090000

4

2 絶縁型入力 *1、分解能 16bit、診断付 UR20-4AI-UI-ISO-16-DIAG 2566960000
2/3/3+FE 入力 *1、分解能 12bit UR20-4AI-UI-12 1394390000
2/3/3+FE 入力 *1、分解能 16bit UR20-4AI-UI-16 1315620000
2/3/3+FE 入力 *1、分解能 16bit、診断付 UR20-4AI-UI-16-DIAG 1315690000

HD/2/3/3+FE 入力 *1、分解能 16bit UR20-4AI-UI-16-HD 1506920000
HD/2/3/3+FE 入力 *1、分解能 16bit、診断付 UR20-4AI-UI-16-DIAG-HD 1506910000

8
DIN コネクタ /2                               入力 0‒20mA/4‒20mA、分解能 16bi UR20-8AI-I-PLC-INT 1315670000

HD/2/3/3+FE 入力 0‒20mA/4‒20mA、分解能 16bit UR20-8AI-I-16-HD 1315650000
HD/2/3/3+FE 入力 0‒20mA/4‒20mA、分解能 16bit、診断付 UR20-8AI-I-16-DIAG-HD 1315720000

4
3/3+FE 入力抵抗 300-50k Ω、分解能 16bit、診断付 UR20-4AI-R-HS-16-DIAG 2001670000
2/3/4 入力 *2、分解能 16bit、診断付 UR20-4AI-UI-DIF-16-DIAG 1993880000
2/3/4 入力 *2、分解能 32bit、診断付 UR20-4AI-UI-DIF-32-DIAG 2544660000

*1: 電圧 (0‒5V, ± 5V, 0‒10V, ± 10V, 1‒5V, 2‒10 V), 電流 (0‒20mA, 4‒20mA)
*2: 差動電圧 (0‒5V, ± 5V, 0‒10V, ± 10V, 1‒5V, 2‒10V), 差動電流 (0‒20mA, 4‒20mA), コモンモード電圧 (-30-30V)

製品タイプ 点数 接続信号数 /ch 出力回路仕様 奥行 高 幅 型式 品番 外観 備考

AO モジュール

2
2/4 出力 *1、分解能 16bit

76 120 11.5

UR20-2AO-UI-16 2705630000

②

2/4 出力 *1、分解能 16bit、診断付 UR20-2AO-UI-16-DIAG 2566100000
2 絶縁型出力 *1、分解能 16bit、診断付 UR20-2AO-UI-ISO-16-DIAG 2566970000

4

2/4 出力 *1、分解能 16bit UR20-4AO-UI-16 1315680000
2/4 出力 *1、分解能 16bit、診断付 UR20-4AO-UI-16-DIAG 1315730000
2/4 出力 *1、分解能 16bit UR20-4AO-UI-16-M 2453880000 船用認証
2/4 出力 *1、分解能 16bit、診断付 UR20-4AO-UI-16-M-DIAG 2453870000 船用認証

HD/2/4 出力 *1、分解能 16bit UR20-4AO-UI-16-HD 1510690000
HD/2/4 出力 *1、分解能 16bit、診断付 UR20-4AO-UI-16-DIAG-HD 1506930000

*1: 電圧 (0‒5V, ± 5V, 0‒10V, ± 10V, 1‒5V, 2‒10 V), 電流 (0‒20mA, 4‒20mA)
製品タイプ 点数 接続信号数 /ch 入力回路仕様 奥行 高 幅 型式 品番 外観 備考

温度センサモジュール 4
2 入力熱電対 *1、分解能 16bit、診断付

76 120 11.5

UR20-4AI-TC-DIAG 1315710000

②2/3/4 入力 PT センサ他 *2、分解能 16bit、診断付 UR20-4AI-RTD-DIAG 1315700000
2/3/4 入力 PT センサ他 *2、分解能 16bit、高精度、診断付 UR20-4AI-RTD-HP-DIAG 2456540000

8 2 入力 PT センサ他 *2、分解能 16bit、診断付 UR20-8AI-RTD-DIAG-2W 2555940000
*1：熱電対 J, K, T, B, N, E, R, S, L, U, C, および mV
*2：抵抗センサ Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni200, Ni500, Ni1000, Cu10, 40 Ω , 80 Ω , 150 Ω ,300 Ω , 500 Ω , 1 k Ω , 2 k Ω , 4 k Ω

41



リモート I/O　u-remote IP20 シリーズ（続き）

Safety モジュールの計装例

製品タイプ 種類 点数 概略仕様 製品サイズ 型式 品番 外観 備考

Safety モジュール

IO モジュール
8 DI モジュール、PROFIsafe

76 120 11.5

UR20-8DI-PN-FSPS-V2 2464590000

③

4,PLe,SIL3
DI モジュール、Safety over EtherCAT (FSoE) UR20-8DI-PN-FSOE-V2 2464600000 4,PLe,SIL3

4+4 DIO モジュール、PROFIsafe UR20-4DI-4DO-PN-FSPS-V2 2464570000 4,PLe,SIL3
DIO モジュール、Safety over EtherCAT (FSoE) UR20-4DI-4DO-PN-FSOE-V2 2464580000 4,PLe,SIL3

パワーフィード
1DI+1DO 非常停止 1 点 UR20-PF-O-1DI-SIL 1335030000 4,PLe,SIL3
2DI+1DO 非常停止 2 点 UR20-PF-O-2DI-SIL 1335050000 4,PLe,SIL3

2DI+1DO+SSI 非常停止 2 点 UR20-PF-O-2DI-DELAY-SIL 1335040000 4,PLe,SIL3
製品タイプ 電源種類 概略仕様 奥行 高 幅 型式 品番 外観 備考

電源供給モジュール 入力電源ライン 10A、診断付 76 120 11.5 UR20-PF-I 1334710000 ④出力電源ライン 10A、診断付 UR20-PF-O 1334740000
製品タイプ 点数 接続信号数 /ch 入力回路仕様 奥行 高 幅 型式 品番 外観 備考

PWM モジュール 2 2/3/3+FE 0.5A/ch, Push/pull 出力、分解能 32bit 76 120 11.5 UR20-2PWM-0.5A 1315600000 ⑤2A/ch, Push/pull 出力、分解能 32bit UR20-2PWM-2A 1315610000
製品タイプ 点数 接続信号数 /ch 入力回路仕様 奥行 高 幅 型式 品番 外観 備考

ステッピングモータ駆動
用モジュール

4 DI 2/3 電圧入力 (PNP)

76 120 23 UR20-1SM-50W-6DI2DO-P 2489830000 ⑥2 DI 2/3 ロータリエンコーダ用（A 相 B 相対応）、電圧入力 (PNP)
1 DO 4 12-50V 出力（最大 50W）
2 DO 2 0.5A/ch, PNP トランジスタ出力

製品タイプ モジュール 点数 接続信号数 /ch 概略仕様 奥行 高 幅 型式 品番 外観 備考

特殊モジュール ひずみゲージ 2 AI + 2 DI AI: 4/6、DI: 2 AI:24bit,DI: 電圧入力 PNP 76 120 11.5 UR20-2AI-SG-24-DIAG 1990070000 ②電力計測 1 3 相電圧 / 電流 0-300Vac / 1A or 5A UR20-3EM-230V-AC 2007420000
製品タイプ 通信タイプ 点数 入力回路仕様 奥行 高 幅 型式 品番 外観 備考

通信モジュール

SSI 1 通信速度：125KHz-2MHz

76 120 11.5

UR20-1SSI 1508090000

⑦
RS232/485 1 300-115.2KBit/s UR20-1COM-232-485-422-V2 2826800000 EX 対応

SAI-PRO 1 250Kbit/s or 500Kbit/s UR20-1COM-SAI-PRO 2007430000
IO-Link 4 IO-Link マスタ UR20-4COM-IO-LINK-V2 2819690000 EX 対応
HART 4 HART 通信 UR20-4AI-I-HART-16-DIAG 2617520000

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

Safety コントローラ例（分散化例）

Safety コントローラ例（分散化例）
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リモート I/O　u-remote IP67 シリーズ 
製品概要 概略仕様

リモート I/O　u-remote Universal Pro シリーズ 
製品概要 概略仕様

u-remote IP67 シリーズは、マルチフィールドバス対応した IP67 タイプの
リモート I/O となっております。

u-remote Universal Pro シリーズは、u-remote IP20 シリーズとセットで使
用する拡張 I/O となっております。アプリケーションで、IP20 および IP67
の混在使用が必要な場合に活躍できる製品となっております。最大 16 モ
ジュール、50m まで延長が可能です。

・配線接続方式 ……………………　M8、M12
・海外認証 …………………………

・動作温度 …………………………　0 ～ 60℃
・配線接続方式 ……………………　M8、M12
・海外認証 …………………………

製品タイプ 仕様 製品サイズ 型式 品番 備考電源コネクタ 概略仕様 H W L
PN、EIP、Ecat M12 DI 16 点

18 60 200

UR67-MP-HP-16DI-12-M60 2426270000
M12 DO 16 点 UR67-MP-HP-16DO-12-M60 2426280000
M12 DI 8 点 , DO8 点 UR67-MP-HP-8DIDO-12-60M 2426290000
7/8” DI 16 点 UR67-MP-78-16DI-12-60M 2426300000
7/8” DO 16 点 UR67-MP-78-16DO-12-60M 2426300000
7/8” DI 8 点 , DO8 点 UR67-MP-78-8DIDO-12-60M 2426320000

PN（IO-Link）
M12 IO-Link 4 × Type A & 4 × Type B 30 30 225 UR67-PN-HP-8IOL-12-30M 2426250000

7/8” IO-Link 4 × Type A & 4 × Type B 18 60 200 UR67-PN-HP-8IOL-12-60M 2426260000

PROFIBUS M12 DI 8 点 40 30 205 UR67-PB-12-8DI-8-30K 2426360000
M12 DI 8 点 , DO8 点 UR67-PB-12-8DIO-8-30K 2426330000
7/8” DI 16 点 40 60 243 UR67-PB-78-16DI-12-60K 2426370000
7/8” DI 16 点 , DO16 点 UR67-PB-78-16DIO-12-60K 2426340000
7/8” DI 16 点

31 60 265
UR67-PB-78-16DI-12-60M 2426390000

7/8” DO 16 点 UR67-PB-78-16DO-12-60M 2426400000
7/8” DI 8 点 , DO8 点 UR67-PB-78-8DIDO-12-60M 2426380000

製品タイプ 仕様 製品サイズ 型式 品番 備考電源コネクタ 概略仕様 H W L
Universal Pro M8 DI 8 点

32 30

155 SAI-AU M12 SB 8DI 1938610000
M8, M12 DIO8 点 180 SAI-AU M12 SB 8 DIO 1938640000

M8 DI 8 点 (M8) 155 SAI-AU M8 SB 8DI 1938600000
M8, M12 DIO8 点 (M8) 155 SAI-AU M8 SB 8DIO 1938630000

M8 AI 4 点 155 SAI-AU M12 SB 4AI 1938690000
M8 AO 4 点 155 SAI-AU M12 SB 4AO 1938700000
M8 温度センサ PT100 4 点 155 SAI-AU M12 SB 4PT100 1938710000
M8 温度センサ熱電対 4 点 155 SAI-AU M12 SB 4Thermo 1938720000

M8, M12 カウンタ入力 2 点 180 SAI-AU M12 SB 2Counter 1938730000
M8, M12 DO 8 点 (M8) 155 SAI-AU M8 SB 8DO 2A 1938660000
M8, M12 DO 8 点 180 SAI-AU M12 SB 8DO 2A 1938680000

15 x

50 m
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信号変換器
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小型・薄型変換器   ACT20/MCZ シリーズ 
製品概要 概略仕様
用途に合わせ、各種の変換器をご用意しております。 ・配線接続方式 ……………………　PUSH IN（一部ヨーロッパ式ネジ）

小型 薄型 信号変換器

薄型 信号変換器（防爆対応）

多機能 信号変換器

本質安全防爆 信号変換器

アクセサリー

製品タイプ
入力 出力

電源 絶縁 幅 型式 品番 外観 備考
Ch 信号種 Ch 信号種

周波数信号変換器
1 0-10V 1 0-1/4/8/16 kHz 24Vdc 入力 / 出力 6 MCZ VFC 0-10V 8461470000

①

DIP スイッチ設定
1 0-20mA 1 0-1/4/8/16 kHz 24Vdc 入力 / 出力 6 MCZ CFC 0-20MA 8461480000 DIP スイッチ設定
1 4-20mA 1 0-1/4/8/16 kHz 24Vdc 入力 / 出力 6 MCZ CFC 4-20MA 8461490000 DIP スイッチ設定

警報器 1 0-10V 2 PNP 出力 , リミット値 24Vdc なし 6 MCZ SC 0-10V 8260280000 ポテンショメータ設定
1 0-20mA 2 PNP 出力 , リミット値 24Vdc なし 6 MCZ SC 0-20MA 8227350000 ポテンショメータ設定

温度変換器

1 PT100 (0~100℃ ) 1 4-20mA 出力信号 入力 / 出力 6.1 MCZ PT100/3 CLP 0...100C 8425720000

②

1 PT100 (0~120℃ ) 1 4-20mA 出力信号 入力 / 出力 6.1 MCZ PT100/3 CLP 0...120C 8483680000
1 PT100 (0~150℃ ) 1 4-20mA 出力信号 入力 / 出力 6.1 MCZ PT100/3 CLP 0...150C 8604420000
1 PT100 (0~200℃ ) 1 4-20mA 出力信号 入力 / 出力 6.1 MCZ PT100/3 CLP 0...200C 8473010000
1 PT100 (0~300℃ ) 1 4-20mA 出力信号 入力 / 出力 6.1 MCZ PT100/3 CLP 0...300C 8473020000
1 PT100 (-50~150℃ ) 1 4-20mA 出力信号 入力 / 出力 6.1 MCZ PT100/3 CLP -50C...+150C 8473000000
1 PT100 (-40~100℃ ) 1 4-20mA 出力信号 入力 / 出力 6.1 MCZ PT100/3 CLP -40C...100C 8604430000

アイソレータ 1 4-20mA 1 4-20mA 出力信号 入力 / 出力 6.1 PICOPAK-CI-CO-LP-P 2501110000 ③ PUSH IN 接続

製品タイプ
入力 出力

電源 絶縁 幅 型式 品番 外観 備考
Ch 信号種 センサ

電源 Ch 信号種

信号変換器

1 0-20mA,4-20mA 1 0-20mA,4-20mA 24Vdc 入力 / 出力 / 電源 6.1 ACT20M-CI-CO-S 1175980000

④

1 0-20mA,4-20mA,0-10V,0-5V ● 1 0-20mA,4-20mA,0-10V 24Vdc 入力 / 出力 / 電源 6.1 ACT20M-AI-AO-S 1176000000 DIP スイッチ設定
1 0-20mA,4-20mA,0-10V,0-5V 1 0-20mA,4-20mA,0-10V 24Vdc 入力 / 出力 / 電源 6.1 ACT20M-AI-AO-E-S 1176010000 DIP スイッチ設定
1 電流 , 電圧 1 0-20mA,4-20mA,0-10V 24Vdc 入力 / 出力 / 電源 6.1 ACT20M-BAI-AO-S 1375450000 DIP スイッチ設定

アイソレータ

1 0-20mA,4-20mA 1 0-20mA,4-20mA 入力信号 入力 / 出力 6.1 ACT20M-CI-CO-ILP-S 1176070000
2 0-20mA,4-20mA 2 0-20mA,4-20mA 入力信号 入力 / 出力 6.1 ACT20M-2CI-2CO-ILP-S 1176080000
1 4-20mA ● 1 4-20mA 出力信号 入力 / 出力 6.1 ACT20M-CI-CO-OLP-S 1176040000
2 4-20mA ● 2 4-20mA 出力信号 入力 / 出力 6.1 ACT20M-2CI-2CO-OLP-S 1176050000

信号分離器
1 0-20mA,4-20mA 2 0-20mA,4-20mA 24Vdc 入力 / 出力 / 電源 6.1 ACT20M-CI-2CO-S 1175990000 DIP スイッチ設定
1 0-20mA,4-20mA,0-10V,0-5V ● 2 0-20mA,4-20mA,0-10V 24Vdc 入力 / 出力 / 電源 6.1 ACT20M-AI-2SAO-S 1176020000 DIP スイッチ設定
1 電流 , 電圧 2 -10(20)-10(20)mA 24Vdc 入力 / 出力 / 電源 6.1 ACT20M-BAI-2AO-S 1375470000 DIP スイッチ設定

温度変換器

1 PT100, J 熱電対 1 0-20mA,4-20mA 出力信号 入力 / 出力 6.1 ACT20M-RTCI-CO-OLP-S 1435590000 DIP スイッチ設定
1 PT100 1 0-20mA,4-20mA 出力信号 入力 / 出力 6.1 ACT20M-RTI-CO-EOLP-S 1435610000 DIP スイッチ設定
1 PT100 1 電流 , 電圧 出力信号 入力 / 出力 6.1 ACT20M-RTI-AO-S 1375510000 DIP スイッチ設定
1 PT100 1 0-20mA,4-20mA,0-5V 出力信号 入力 / 出力 6.1 ACT20M-RTI-AO-E-S 1375520000 DIP スイッチ設定
1 J/K 熱電対 ( 冷接点補償付 ) 1 0-20mA,4-20mA,0-10V 出力信号 入力 / 出力 6.1 ACT20M-TCI-AO-S 1375480000 DIP スイッチ設定
1 J/K 熱電対 ( 冷接点補償付 ) 1 0-20mA,4-20mA,0-10V 出力信号 入力 / 出力 6.1 ACT20M-TCI-AO-E-S 1375500000 DIP スイッチ設定

ユニバーサル変換器 1 電流 , 電圧 ,RTD, 熱電対 ● 1 0-20mA,4-20mA,0-10V 24Vdc 入力 / 出力 / 電源 6.1 ACT20M-UI-AO-S 1176030000 FDT ソフト設定

製品タイプ
入力 出力

電源 絶縁 幅 型式 品番 外観 備考
Ch 信号種 センサ

電源 Ch 信号種

信号変換器
1 0-20mA,4-20mA,HART 透過 ● 1 0-20mA,4-20mA 24Vdc 入力 / 出力 / 電源 12.5 ACT20P-CI-CO-P 2489680000

⑤

2 0-20mA,4-20mA,HART 透過 2 0-20mA,4-20mA 24Vdc 入力 / 出力 / 電源 12.5 ACT20P-2CI-2CO-12-P 2489730000
1 0-20mA,4-20mA ● 1 0-10V 24Vdc 入力 / 出力 / 電源 12.5 ACT20P-CI-VO-P 2489740000

アイソレータ 1 0-20mA,4-20mA ● 1 0-20mA,4-20mA 入力信号 入力 / 出力 12.5 ACT20P-CI-CO-ILP-S 7760054123 ネジ
2 0-20mA,4-20mA ● 2 0-20mA,4-20mA 入力信号 入力 / 出力 12.5 ACT20P-2CI-2CO-ILP-S 7760054124 ネジ

信号分離器 1 0-20mA,4-20mA,HART 透過 ● 2 0-20mA,4-20mA 24Vdc 入力 / 出力 / 電源 12.5 ACT20P-CI-2CO-P 2489710000

ユニバーサル変換器
1 電流 , 電圧 ● 1 電流 , 電圧 24-230V 入力 / 出力 / 電源 12.5 ACT20P-PRO DCDC II-P 1481960000 設定画面搭載
1 電流 , 電圧 ,RTD, 熱電対 ● 1 電圧 , NPN 出力 出力信号 入力 / 出力 / 電源 12.5 ACT20P-UI-AO-DO-LP-P 2456850000 FDT ソフト設定
1 電流 , 電圧 ● 1 電流 , 電圧 10-60Vdc 入力 / 出力 / 電源 12.5 ACT20P-AI-AO-DC-P 2456860000 設定画面搭載

温度警報器
1 RTD, 抵抗 , 電圧 ● 1 電流 , 電圧 , NPN 出力 20-264V 入力 / 出力 / 電源 12.5 ACT20P-PRO-RTCI-AO-DO-P 2448110000 設定画面搭載
1 電流 , 電圧 , 抵抗 ● 1 リレー出力 2 ヶ 9-60Vdc 入力 / 出力 / 電源 22.5 ACT20P-UI-2RCO-DC-P 2456840000

⑥

FDT ソフト設定
1 電流 , 電圧 , 抵抗 ● 1 リレー出力 2 ヶ 90-264Vac 入力 / 出力 / 電源 22.5 ACT20P-UI-2RCO-AC-P 2495690000 FDT ソフト設定

AC トランスデューサ

1 0-1/5/10A 1 電流 , 電圧 , リレー出力 24Vdc 入力 / 出力 / 電源 17.5 ACT20P-CML-10-AO-RC-P 2489910000 DIP スイッチ設定
1 0-5/10A 1 電流 , 電圧 , リレー出力 24Vdc 入力 / 出力 / 電源 22.5 ACT20P-CMT-10-AO-RC-P 1510330000 DIP スイッチ設定
1 0-20/25/30A 1 電流 , 電圧 , リレー出力 24Vdc 入力 / 出力 / 電源 22.5 ACT20P-CMT-30-AO-RC-P 1510320000 DIP スイッチ設定
1 0-40/50/60A 1 電流 , 電圧 , リレー出力 24Vdc 入力 / 出力 / 電源 22.5 ACT20P-CMT-60-AO-RC-P 1510290000 DIP スイッチ設定
1 0-40/50/60A 1 リレー出力 24Vdc 入力 / 出力 / 電源 22.5 ACT20P-CMT-60-RC-P 1510280000 DIP スイッチ設定

ひずみゲージ変換器 1 ひずみゲージ ● 1 0-20mA,4-20mA,0-10V 10-60Vdc 入力 / 出力 / 電源 22.5 ACT20P-BRIDGE-P 2456820000 DIP スイッチ設定

製品タイプ
入力 出力

電源 絶縁 幅 型式 品番 外観 備考Ch 信号種 センサ
電源 Ch 信号種

HART 透過
電源アイソレータ

1 0-20mA,4-20mA ● 1 電流 , リレー 24Vdc 入力 / 出力 / 電源 22.5 ACT20X-HAI-SAO-P 2456140000

⑦

本質安全防爆
2 0-20mA,4-20mA ● 2 電流 , リレー 24Vdc 入力 / 出力 / 電源 22.5 ACT20X-2HAI-2SAO-P 2456150000 本質安全防爆

HART 透過
出力ドライバ

1 4-20mA 1 電流 , リレー 24Vdc 入力 / 出力 / 電源 22.5 ACT20X-SAI-HAO-P 2456160000 本質安全防爆
2 4-20mA 2 電流 , リレー 24Vdc 入力 / 出力 / 電源 22.5 ACT20X-2SAI-2HAO-P 2456170000 本質安全防爆

温度変換器 1 電流 , RTD, 熱電対 1 0-20mA,4-20mA, リレー 24Vdc 入力 / 出力 / 電源 22.5 ACT20X-HTI-SAO-P 2456180000 本質安全防爆
2 電流 , RTD, 熱電対 2 0-20mA,4-20mA, リレー 24Vdc 入力 / 出力 / 電源 22.5 ACT20X-2HTI-2SAO-P 2456190000 本質安全防爆

デジタル出力
1 NPN/PNP Tr 出力 1 リレー出力 24Vdc 入力 / 出力 / 電源 22.5 ACT20X-SDI-HDO-L-P 2456100000 本質安全防爆
2 NPN/PNP Tr 出力 2 リレー出力 24Vdc 入力 / 出力 / 電源 22.5 ACT20X-2SDI-2HDO-P 2456120000 点火保護 IIC
1 NPN/PNP Tr 出力 1 リレー出力 24Vdc 入力 / 出力 / 電源 22.5 ACT20X-SDI-HDO-H-P 2456120000 点火保護 IIB

ユニバーサル変換器 1 電流 , 電圧 , RTD, 熱電対 ● 1 電流 , リレー出力 24Vdc 入力 / 出力 / 電源 22.5 ACT20X-HUI-SAO-P 2456200000 本質安全防爆

製品タイプ 仕様 MOQ 型式 品番 外観 備考
終端板 MCZ 用 50 AP MCZ 1.5 8389030000 ⑧

短絡バー

MCZ 用、黄色、2 極 20 ZQV 4N / 2 GE 1758250000

⑨MCZ 用、黄色、3 極 20 ZQV 4N / 3 GE 1762630000
MCZ 用、黄色、4 極 20 ZQV 4N / 4 GE 1762620000
MCZ 用、黄色、10 極 20 ZQV 4N / 10 GE 1758260000

FDT ソフトウエア用通信ケーブル PC 側：USB Type A、製品側：2.5 mm ピンジャック 1 CBX200 USB 8978580000 ⑩ 全 ACT20 シリーズ用

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
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プロトコル変換器
　　　ゲートウェイ
　　　　 クラウドアダプタ
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プロトコル変換器

Modbus TCP/RTU ゲートウェイ
製品概要 概略仕様

製品概要 概略仕様

クラウドアダプタ
製品概要 概略仕様

IE-CS シリーズはシリアル /Ethernet の相互変換を行うプロトコル変換機で
す。Windows または Linux 用ドライバを介して仮想 COM ポートとして動
作可能な他、TCP サーバ / クライアントモードや UDP モードでの動作も対
応しています。

IE-CS-MBGW シリーズは Modbus-TCP/Modbus-RTU/ASCII の相互変換を行
うゲートウェイです。Modbus-TCP/RTU(ASCII) のゲートウェイとしての動
作の他、シリアル /Ethernet コンバータモードとして仮想 COM ポートモー
ド、TCP サーバ / クライアントモード、UDP モードでの動作も可能です。

IOT-GW30 は装置などの各種センサやコントローラデータを容易に収集出
来るだけでなく、クラウト上のデータの受け渡しも簡単に実現できます。
Node-RED だけでなく OPC-UA サーバや Modbus/TCP サーバや VPN 標準
搭載しています。

・電源電圧 …………………………　12/24/48Vdc 対応（2 重化）
・RS485 終端抵抗 …………………　DIP SW 設定で対応
・シリアルポート接続方式 ………　9 ピン D-Sub or ネジ端子
・海外認証 …………………………　

・電源電圧 …………………………　12/24/48Vdc 対応（2 重化）
・RS485 終端抵抗 …………………　DIP SW 設定で対応
・シリアルポート接続方式 ………　9 ピン D-Sub
・海外認証 …………………………　

・電源電圧 …………………………　24Vdc 対応
・RS485 終端抵抗…………………　DIP SW 設定で対応
・海外認証 …………………………　

製品タイプ シリアルポート LAN ポート 動作モード 動作温度 製品サイズ 型式 品番 外観 備考ch 通信種類 ch 伝送速度 W H D

プロトコル変換器

1 RS232/RS422/RS485
2 10/100Base

- 仮想 COM ポート
- TCP サーバ
- TCP クライアント
- UDP

0~60℃ 36 140 105 IE-CS-2TX-1RS232/485 1242080000 ①
2 36 140 105 IE-CS-2TX-2RS232/485 1242090000 ②
1 RS232/RS422/RS485 -40~75℃ 36 140 105 IE-CST-2TX-1RS232/485 1285830000 ①
2 36 140 105 IE-CST-2TX-2RS232/485 1285840000 ②

製品タイプ シリアルポート LAN ポート 動作モード 動作温度 製品サイズ 型式 品番 外観 備考ch 通信種類 ch 伝送速度 W H D

Modbus TCP/RTU
ゲートウェイ 1 RS232/RS422/RS485 2 10/100Base

- Modbus-RTU(ASCII) マスタ
   Modbus-TCP スレーブ変換
- Modbus-TCP マスタ
   Modbus-RTU(ASCII) スレーブ変換
- 仮想 COM ポート
- TCP サーバ
- TCP クライアント
- UDP

-40~70℃ 26.1 110 75.2 IE-CS-MBGW-2TX-1COM 2682600000 ③

製品タイプ シリアルポート LAN ポート その他 動作温度 製品サイズ 型式 品番 外観 備考ch 通信種類 ch 伝送速度 W H D
クラウドアダプタ 1 RS232/RS422/RS485 2 10/100Base DI2 点、DO1 点、USB（本体リセット用） -20~60℃ 35 125 105 IOT-GW30 2682620000 ④

① ② ③ ④
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産業用 PC
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産業用 PC製品一覧 
ボックス PC

パネル PC

Web 互換タッチパネル

IPC 1000 シリーズ  
・超小型
・ファンレス
・Intel Atom 搭載

IPC 2000 シリーズ
・小型
・ファンレス
・Intel Celeron 搭載

IPC 3000 シリーズ
・中型
・ファンレス
・Intel Celeron / Core i3 ~ i7 搭載

IPPC1000 シリーズ
・7~15 インチの画面サイズ
・ファンレス
・Intel Celeron 搭載
・抵抗膜方式 / 静電容量方式

IPPC3000 シリーズ
・12~21 インチの画面サイズ
・ファンレス
・Intel Celeron / Core i5 搭載
・静電容量方式

u-view シリーズ
・4~15 インチの画面サイズ
・完全な web 互換（HTML5 対応）
・高速な立ち上がり
・抵抗膜方式 / 静電容量方式
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ボックス PC
製品概要 概略仕様
IPC1000 シリーズは超小型産業用 PC で小規模アプリケーションに最適で
す。
IPC2000 シリーズは省エネプロセッサを採用しており、中・大規模アプリ
ケーションに適しています。
IPC3000 シリーズはパワフルな CPU と様々なインターフェースを搭載して
おり、大規模なアプリケーションへの使用に適しています。
シリーズ全体で SSD/ 自然冷却を採用しているため、メンテナンスフリー
で堅牢な設計となっています。

・電源電圧 …………………………　24Vdc (18 ~ 32Vdc) 対応
・動作温度 …………………………　0 ～ 50℃
・CPU ………………………………　Intel Atom x5

~ Core i7-6600U 2.6 GHz
・メモリ ……………………………　2GB ~ 16GB
・SSD ………………………………　60GB ~ 240GB
・インタフェース …………………　USB 3.0 / 1000Mbps LAN

/ DisplayPort V1.2 / DVI-D
/ RSxxx / CFast

・海外認証 …………………………　

IPC1000 シリーズ

IPC2000 シリーズ

IPC3000 シリーズ

OS CPU RAM M.2 SSD インタフェース 製品サイズ 型式 品番 外観 備考W H D

なし Intel Atom x5-E3930 Dual Core
1.30 GHz, up to 1.8 GHz boost

2 GB
DDR4 60 GB

- 2 x USB 3.0
- 2 x LAN 10/100/1000Mbps
- 1 x DisplayPort V1.2
( 最大解像度 : 4096x2160@60Hz)

43 140 102

UV20-B-IPC-1000.01 2676340000

①Windows10
IoT Enterprise

2019 64bit

Intel Atom x7-E3950 Quad Core 1.60
GHz, up to 2.00 GHz boost

4 GB
DDR4 60 GB UV20-B-IPC-1011.01 2665800000

Intel Atom x7-E3950 Quad Core 1.60
GHz, up to 2.00 GHz boost

4 GB
DDR4 120 GB UV20-B-IPC-1011.02 2676350000

OS CPU RAM M.2 SSD インタフェース 製品サイズ 型式 品番 外観 備考W H D
なし

Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0 GHz,
up to 2.42 GHz boost

4 GB
DDR3

60 GB - 2 x LAN 10/100/1000Mbps
- 1 x USB 2.0
- 1 x USB 3.0
- 1 x DVI-D
- 1 x CFast

54 185 182 UV20-B-IPC-2001.02 2665810000

②Windows10
IoT Enterprise

2019 64bit

48 185 182 UV20-B-IPC-2001.01 2676370000 *1
120 GB 48 185 182 UV20-B-IPC-2001.03 2676380000

8 GB
DDR3 240 GB 48 185 182 UV20-B-IPC-2002.02 2763410000

*1：追加オプションとして、USB2.0 x1、シリアル x1

OS CPU RAM M.2 SSD インタフェース 製品サイズ 型式 品番 外観 備考W H D

Windows10
IoT Enterprise

2019 64bit

Intel Celeron 3955U
2.00 GHz

4 GB
DDR4 60 GB

- 3 x LAN 10/100/1000Mbps
- 3 x USB 3.0
- 1 x DVI-D
- 1 x CFast

71 220 160

UV20-B-IPC-3000.01 2676390000

③

Intel Core i3-6100U
2.30 GHz

4 GB
DDR4 60 GB UV20-B-IPC-3010.011 2676400000

Intel Core i5-6300U
2.40 GHz, up to 3.00 GHz boost  

8 GB
DDR4 120 GB UV20-B-IPC-3021.01 2676410000

Intel Core i7-6600U
2.6GHz, up to 3.4GHz boost

8 GB
DDR4 120 GB UV20-B-IPC-3031.01 2665820000

なし 16 GB
DDR4 120 GB UV20-B-IPC-3032.01 2676420000

① ② ③
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パネル PC
製品概要 概略仕様
IPPC1000 シリーズは 7~15 インチまでのパネル PC でタッチパネルは抵抗
膜方式 / 静電容量方式から選択可能です。
IPPC3000 シリーズは 12~21.5 インチまでのパネル PC で協力な CPU と全
てのモデルで静電容量方式のマルチタッチパネルを採用しています。
シリーズ全体で SSD/ 自然冷却を採用しているため、メンテナンスフリー
で堅牢な設計となっています。

・電源電圧 …………………………　24Vdc (18 ~ 32Vdc) 対応
・動作温度 …………………………　0 ～ 50℃
・CPU ………………………………　  Intel Celeron J1900

~ Intel Core i5-5350U
・メモリ ……………………………　  4GB ~ 8GB
・SSD ………………………………　  60GB ~ 120GB
・インタフェース …………………　  USB 3.0 / 1000Mbps LAN  

/ DVI-D / RS232
・海外認証 …………………………　

IPPC1000 シリーズ

IPPC3000 シリーズ

OS CPU RAM M.2 SSD インタフェース インチ タッチ方式 製品サイズ 型式 品番 外観 備考W H D

Windows10
IoT Enterprise

2019 64bit

Intel Celeron J1900 Quad Core 
2.0 GHz, up to 2.42 GHz boost

4 GB 
DDR3 60 GB

- 2 x LAN 
   10/100/1000Mbps
- 1 x USB 2.0
- 1 x USB 3.0

7 抵抗 , シングル 215 167 79 UV66-BAS-7-IPPC-1001.01 2676430000

①

静電 , マルチ 204 148 78 UV66-ADV-7-IPPC-1001.01 2665830000 *1

10 抵抗 , シングル 293 212 79 UV66-BAS-10-IPPC-1001.01 2676450000
静電 , マルチ 293 212 80 UV66-ADV-10-IPPC-1001.01 2676460000

12 抵抗 , シングル 335 270 79 UV66-BAS-12-IPPC-1001.01 2676470000
静電 , マルチ 331 234 82 UV66-ADV-12-IPPC-1001.01 2676480000

15 抵抗 , シングル 390 315 80 UV66-BAS-15-IPPC-1001.01 2676490000
静電 , マルチ 433 280.5 97 UV66-ADV-15-IPPC-1001.01 2676500000

*1：追加オプションとして、USB2.0 x2

OS CPU RAM M.2 SSD インタフェース インチ タッチ方式 製品サイズ 型式 品番 外観 備考W H D

Windows10
IoT Enterprise

2019 64bit

Intel Celeron 3765U Dual Core   
1.9 GHz

4 GB 
DDR3 60 GB - 3 x LAN 

   10/100/1000Mbps
- 2 x USB 2.0
- 2 x USB 3.0  
- 1 x RS232 
- 1 x DVI-D

12

静電 , マルチ

331 234 68 UV66-ADV-12-IPPC-3001.01 2676510000

②

15 433 280.5 83 UV66-ADV-15-IPPC-3001.01 2676530000
18 503 320.5 82 UV66-ADV-18-IPPC-3001.01 2676550000
21 581.5 367.5 84 UV66-ADV-21-IPPC-3001.01 2676570000

Intel Core i5-5350U 
1.8GHz, up to 2.9GHz boost

8 GB 
DDR3 120 GB

12 331 234 68 UV66-ADV-12-IPPC-3022.01 2676520000
15 433 280.5 83 UV66-ADV-15-IPPC-3022.01 2676540000
18 503 320.5 82 UV66-ADV-18-IPPC-3022.01 2676560000
21 581.5 367.5 84 UV66-ADV-21-IPPC-3022.01 2676580000

① ②
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Web互換タッチパネル
製品概要 概略仕様
u-view シリーズは起動と共に HTML5 対応のブラウザが立ち上がる web 互
換のタッチパネルです。最新の web ブラウザを搭載している為、あらゆ
る web ベースのアプリケーションと高い親和性があります。4.3 インチか
ら 15.6 インチまで画面サイズ、タッチ方式は低硬膜方式・静電容量方式の
豊富なラインナップから最適な製品を選定いただけます。

・電源電圧 …………………………　24Vdc 対応
・動作温度 …………………………　0 ～ 50℃
・CPU ………………………………　ARM Cortex A9 1 GHz,

Single Core or Dual Core
・インタフェース …………………　USB 2.0 / 100Mbps LAN

/ 1000Mbps LAN
・海外認証 …………………………　

OS CPU 解像度 インタフェース インチ タッチ方式 製品サイズ 型式 品番 外観 備考W H D

Browser
(HTML5)

ARM Cortex A9
1 GHz, Single Core

480 x 272
- 1 x LAN
   10/100Mbps
- 1 x USB 2.0
   スレーブ

4

抵抗 , シングル

168 95 32 UV66-ECO-4-RES-W 2555660000
①800 x 480 7 192 144 31 UV66-ECO-7-RES-W 2555780000

1024 x 600 10 272 194 33 UV66-ECO-10-RES-W 2555790000

ARM Cortex A9
1 GHz, Dual Core

800 x 480 7 204 147.6 45 UV66-BAS-7-RES-W 2555810000 ②1280 x 800 10 293 201.5 54 UV66-BAS-10-RES-W 2555820000
800 x 480 - 2 x LAN

   10/100/1000Mbps
- 2 x USB 2.0

7
静電 , マルチ

204 147.6 44 UV66-ADV-7-CAP-W 2555830000
③1280 x 800 10 293 201.5 53 UV66-ADV-10-CAP-W 2555840000

1366 x 768 15 433 267 55 UV66-ADV-15-CAP-W 2555850000

① ② ③
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リレー
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リレー製品一覧
汎用メカニカルリレー

強制ガイドリレー

半導体リレー

Miniature コンタクタ

TERMSEIRES  
・6/13㎜幅
・1c / 2c
・250Vac, 6/16A
・LED 付

DRI シリーズ
・16mm 幅
・1c / 2c
・250Vac, 5/10A
・リレー Option 選択

DRMシリーズ
・25/31mm 幅
・2c / 4c
・250Vac, 5/10A
・リレー Option 選択

DRL シリーズ
・24/44mm 幅
・1c / 2c / 4c
・250Vac, 10/16A
・LED 付

DRHシリーズ
・39mm 幅
・1c / 1b / 1a1b / 2c
・250/500Vac,16A
・LED, test ボタン付

TERMSEIRES  
・6/13㎜幅
・1a
・48Vdc, 0.1/2/3.5/5A   240Vac, 1A
・LED, 保護素子付

PSSR シリーズ
・22.5/45/90㎜幅
・1a
・275Vdc,17A   600Vac,52A
・LED 付

SAFESERIES  
・22.4㎜幅
・3a+1b, 2a+2b, 4a+2b, 3a+3b
・250Vac, 6A
・LED 付

PWRシリーズ  
・51㎜幅
・1a、2a
・277Vac, 25/30A
・LED 付

アジア式ネジ（丸、Y） PUSH IN

アジア式ネジ（丸、Y） PUSH IN

アジア式ネジ（丸 Y）

アジア式ネジ（Y）

アジア式ネジ（Y）

アジア式ネジ（Y）　　アジア式ネジ（Y）　　アジア式ネジ（Y）

アジア式ネジ（Y）

PUSH IN PUSH IN

PUSH IN PUSH IN
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メカニカルリレー　TERMSERIES
製品概要 概略仕様
TERMSERIES は、省スペース化を意識した 6㎜幅の薄型リレーになります。
薄型でありながら高電流を扱うことが出来ます。負荷の種類により、接点
材料の選択も可能となっております。

・動作温度 …………………………　-40 ～ 60℃
・配線接続方式 ……………………　PUSH IN
・海外認証 …………………………　

極数 リレー付加機能 コイル電圧 接点仕様 サイズ㎜ 型式 製品番号 MOQ 備考接点材 電圧 電流 D H W
1c

LED

5Vdc

AgNi

250Vac

6A

88 89

6.4

TRP_5VDC_1CO 2614830000 10
12Vdc TRP_12VDC_1CO 2618180000 10
24Vdc TRP_24VDC_1CO 2618000000 10
120Vac TRP_120VAC_RC_1CO 2618150000 10
230Vac TRP_230VAC_RC_1CO 2618200000 10

1c

LED

5Vdc

AgNi 16A 12.8

TRP_5VDC_1CO_16A 2618130000 10
12Vdc TRP_12VDC_1CO_16A 2618040000 10
24Vdc TRP_24VDC_1CO_16A 2618100000 10
120Vac TRP_120VAC_RC_1CO_16A 2618270000 10
230Vac TRP_230VAC_RC_1CO_16A 2618190000 10

1c

LED

5Vdc

Au 6A 6.4

TRP_5VDC_1CO_AU 2618060000 10
12Vdc TRP_12VDC_1CO_AU 2618120000 10
24Vdc TRP_24VDC_1CO_AU 2618110000 10
120Vac TRP_120VAC_RC_1CO_AU 2618030000 10
230Vac TRP_230VAC_RC_1CO_AU 2617950000 10

2c

LED

5Vdc

AgNi 8A

12.8

TRP_5VDC_2CO 2614840000 10
12Vdc TRP_12VDC_2CO 2618550000 10
24Vdc TRP_24VDC_2CO 2618400000 10
120Vac TRP_120VAC_RC_2CO 2618470000 10
230Vac TRP_230VAC_RC_2CO 2618330000 10

LED

5Vdc

Au 8A

TRP_5VDC_2CO_AU 2618580000 10
12Vdc TRP_12VDC_2CO_AU 2618310000 10
24Vdc TRP_24VDC_2CO_AU 2618530000 10
120Vac TRP_120VAC_RC_2CO_AU 2618490000 10
230Vac TRP_230VAC_RC_2CO_AU 2618500000 10

製品名称、製品外観 ピッチ 極数 色 その他 型式 製品番号 MOQ 備考
ジャンパー

6.4㎜

2

オレンジ TCC 6.4/2 OR 2556350000 10
青 TCC 6.4/2 BL 2556430000 10
赤 TCC 6.4/2 RD 2556390000 10
黒 TCC 6.4/2 BK 2556470000 10

10

オレンジ TCC 6.4/10 OR 2556360000 10
青 TCC 6.4/10 BL 2556440000 10
赤 TCC 6.4/10 RD 2556400000 10
黒 TCC 6.4/10 BK 2556480000 10

26

オレンジ TCC 6.4/26 OR 2556380000 10
青 TCC 6.4/26 BL 2556460000 10
赤 TCC 6.4/26 RD 2556420000 10
黒 TCC 6.4/26 BK 2556500000 10

51

オレンジ TCC 6.4/51 OR 2556370000 10
青 TCC 6.4/51 BL 2556450000 10
赤 TCC 6.4/51 RD 2556410000 10
黒 TCC 6.4/51 BK 2556490000 10

ジャンパー

12.8㎜ 26

オレンジ TCC 12.8/26 OR 2556380000 10
青 TCC 12.8/26 BL 2556460000 10
赤 TCC 12.8/26 RD 2556420000 10
黒 TCC 12.8/26 BK 2556500000 10

PUSH IN

PUSH IN

PUSH IN

PUSH IN
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メカニカルリレー　DRI シリーズ
製品概要 概略仕様
DRI シリーズは、一般産業市場向けの 1 または 2 極に使われる標準リレー
となります。配線用ソケットには、アジア式ネジタイプ（Y 端子用、丸端子用）
と PUSH IN タイプをご用意しております。

・動作温度 …………………………　-40 ～ 55℃
・海外認証 …………………………　

極数 リレー付加機能 コイル電圧 接点仕様 サイズ㎜ 型式 製品番号 MOQ 備考接点材 電圧 電流 D H W
1c

なし

12Vdc

AgSnO 250Vac 10A 28 31 13

DRI314012 7760056296 20
24Vdc DRI314024 7760056297 20
48Vdc DRI314048 7760056298 20

110Vdc DRI314110 7760056299 20
24Vac DRI314524 7760056300 20

115Vac DRI314615 7760056301 20
230Vac DRI314730 7760056302 20

LED

12Vdc DRI314012L 7760056303 20
24Vdc DRI314024L 7760056304 20
48Vdc DRI314048L 7760056305 20

110Vdc DRI314110L 7760056306 20
24Vac DRI314524L 7760056307 20

115Vac DRI314615L 7760056308 20
230Vac DRI314730L 7760056309 20

LED
フライホイール Diode

12Vdc DRI314012LD 7760056310 20
24Vdc DRI314024LD 7760056311 20
48Vdc DRI314048LD 7760056312 20

110Vdc DRI314110LD 7760056313 20
2c

なし

12Vdc

AgSnO 250Vac 5A 28 31 13

DRI424012 7760056321 20
24Vdc DRI424024 7760056322 20
48Vdc DRI424048 7760056323 20

110Vdc DRI424110 7760056324 20
24Vac DRI424524 7760056325 20

115Vac DRI424615 7760056326 20
230Vac DRI424730 7760056327 20

LED

12Vdc DRI424012L 7760056328 20
24Vdc DRI424024L 7760056329 20
48Vdc DRI424048L 7760056330 20

110Vdc DRI424110L 7760056331 20
24Vac DRI424524L 7760056332 20

115Vac DRI424615L 7760056333 20
230Vac DRI424730L 7760056334 20

LED
フライホイール Diode

12Vdc DRI424012LD 7760056335 20
24Vdc DRI424024LD 7760056336 20
48Vdc DRI424048LD 7760056337 20

110Vdc DRI424110LD 7760056338 20

製品名称 配線接続方式 対象機種 電流定格 拡張モジュール サイズ 型式 製品番号 MOQ 備考D H W

ソケット

アジア式ネジ、丸端 1c 用 12A 29 73 16 SDI 1CO ECO 7760056346 10 外観①2c 用 8A 29 73 16 SDI 2CO ECO 7760056347 10

アジア式ネジ、Y 端 1c 用 12A 29 73 16 SDI 1CO F ECO 7760056348 10 外観②2c 用 8A 29 73 16 SDI 2CO F ECO 7760056349 10

PUSH IN 1c 用 12A ● 43 102 16 SDI 1CO P 7760056364 20 外観③2c 用 8A ● 43 102 16 SDI 2CO P 7760056365 20

製品名称 対象機種 その他仕様 型式 製品番号 MOQ 備考

固定具
針金 PUSH IN テストボタンなし用 SDI CLIP LM 7760056368 10 外観④PUSH IN テストボタンあり用 SDI CLIP HM 7760056390 10

レバー式フック PUSH IN マーキングスペースなし SDI CLIP 7760056352 10 外観⑤PUSH IN マーキングスペース付 SDI CLIP P 7760056389 10

拡張モジュール 保護素子 PUSH IN フライホイール Diode、6 ～ 230Vdc RIM 1 6/230VDC 7760056169 10 外観⑥PUSH IN RC フィルタ、110 ～ 230Vac RIM 3 110/230VAC 7760056014 10
ジャンパー PUSH IN SCM/SDI P CC 7760056366 10 外観⑦

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
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メカニカルリレー　DRMシリーズ
製品概要 概略仕様
DRM シリーズは、一般産業市場向けの 2 または 4 極に使われる標準リレー
となります。配線用ソケットには、アジア式ネジタイプ（Y 端子用、丸端子用）
と PUSH IN タイプをご用意しております。

・動作温度 …………………………　-40 ～ 60℃
・海外認証 …………………………　

極数 リレー付加機能 コイル電圧 接点仕様 サイズ㎜ 型式 製品番号 MOQ 備考接点材 電圧 電流 D H W
2c

なし

12Vdc

AgNi *1

250Vac 10 36 27 21

DRM270012 7760056050 20
24Vdc DRM270024 7760056051 20
48Vdc DRM270048 7760056052 20

110Vdc DRM270110 7760056053 20
220Vdc DRM270220 7760056054 20
24Vac DRM270524 7760056055 20
48Vac DRM270548 7760056056 20

115Vac DRM270615 7760056057 20
230Vac DRM270730 7760056058 20

LED

12Vdc

AgNi *1

DRM270012L 7760056059 20
24Vdc DRM270024L 7760056060 20
48Vdc DRM270048L 7760056061 20

110Vdc DRM270110L 7760056062 20
220Vdc DRM270220L 7760056063 20
24Vac DRM270524L 7760056064 20
48Vac DRM270548L 7760056065 20

115Vac DRM270615L 7760056066 20
230Vac DRM270730L 7760056067 20
24Vdc Au DRM270024L_AU 7760056183 20
230Vac DRM270730L_AU 7760056184 20

LED、フライホイール Diode 24Vdc AgNi *1 DRM270024LD 7760056077 20
4c

なし

12Vdc

AgNi *1

250Vac 5 36 27 21

DRM570012 7760056078 20
24Vdc DRM570024 7760056079 20
48Vdc DRM570048 7760056080 20

110Vdc DRM570110 7760056081 20
220Vdc DRM570220 7760056082 20
24Vac DRM570524 7760056083 20
48Vac DRM570548 7760056084 20

115Vac DRM570615 7760056085 20
230Vac DRM570730 7760056086 20

LED

12Vdc

AgNi *1

DRM570012L 7760056087 20
24Vdc DRM570024L 7760056088 20
48Vdc DRM570048L 7760056089 20

110Vdc DRM570110L 7760056090 20
220Vdc DRM570220L 7760056091 20
24Vac DRM570524L 7760056092 20
48Vac DRM570548L 7760056093 20

115Vac DRM570615L 7760056094 20
230Vac DRM570730L 7760056095 20
24Vdc Au DRM570024L_AU 7760056187 20
230Vac DRM570730L_AU 7760056188 20

LED、フライホイール Diode 24Vdc AgNi *1 DRM570024LD 7760056105 20
＊ 1：金フラッシュ付

製品名称 配線接続方式 対象機種 電流定格 拡張モジュール サイズ 型式 製品番号 MOQ 備考D H W

ソケット

アジア式ネジ、丸端 2c 用 12A 29 70 25 FS 2CO ECO 7760056126 10 外観①4c 用 6A 29 70 31 FS 4CO ECO 7760056127 10

アジア式ネジ、Y 端 2c 用 12A 29 70 25 FS 2CO F ECO 1190740000 10 外観②4c 用 6A 29 70 31 FS 4CO F ECO 1190750000 10

PUSH IN 2c 用 12A ● 43 102 31 SCM 2CO P 7760056362 10 外観③4c 用 6A ● 43 102 31 SCM 4CO P 7760056363 10

製品名称 対象機種 その他仕様 型式 製品番号 MOQ 備考

固定具 針金 アジアネジ アジア式ネジソケット用（2 ケ入り） Metal clip set 7760056128 10 外観④
レバー式フック PUSH IN PUSH IN 式ソケット用 SCM CLIP P 7760056367 5 外観⑤

拡張モジュール 保護素子 PUSH IN フライホイール Diode、6 ～ 230Vdc RIM 1 6/230VDC 7760056169 10 外観⑥PUSH IN RC フィルタ、110 ～ 230Vac RIM 3 110/230VAC 7760056014 10
ジャンパー PUSH IN 2 極、オレンジ色 SCM/SDI P CC 7760056366 10 外観⑦

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
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メカニカルリレー　DRLシリーズ
製品概要 概略仕様
DRL シリーズは、一般産業市場で DRI や DRM では対応できないアプリケー
ション向けのリレーとなります。

・動作温度 …………………………　-25 ～ 55℃
・配線接続方式 ……………………　アジア式ネジ
・海外認証 …………………………　

極数 リレー付加機能 コイル電圧 接点仕様 サイズ㎜ 型式 製品番号 MOQ 備考接点材 電圧 電流 D H W
1c

LED

12Vdc

AgSnO

250Vac

16

36 28

22

DRL173012L 2765100000 20
24Vdc DRL173024L 2765110000 20
48Vdc DRL173048L 2765120000 20

110Vdc DRL173110L 2765130000 20
220Vdc DRL173220L 2765140000 20
24Vac DRL173524L 2765370000 20

115Vac DRL173615L 2765380000 20
230Vac DRL173730L 2765390000 20

2c

LED

12Vdc

AgSnO

10

DRL273012L 2765150000 20
24Vdc DRL273024L 2765160000 20
48Vdc DRL273048L 2765170000 20

110Vdc DRL273110L 2765180000 20
220Vdc DRL273220L 2765190000 20
24Vac DRL273524L 2765400000 20

115Vac DRL273615L 2765410000 20
230Vac DRL273730L 2765420000 20

4c

LED

12Vdc

AgSnO 42

DRL573012L 2765260000 10
24Vdc DRL573024L 2765270000 10
48Vdc DRL573048L 2765280000 10

110Vdc DRL573110L 2765290000 10
220Vdc DRL573220L 2765300000 10
24Vac DRL573524L 2765460000 10

115Vac DRL573615L 2765470000 10
230Vac DRL573730L 2765480000 10

製品名称 配線接続方式 対象機種 電流定格 拡張モジュール サイズ 型式 製品番号 MOQ 備考D H W

ソケット
アジア式ネジ、丸端 1c, 2c 用 10A 28 69 28 SLD 2CO 1132830000 10

4c 用 10A 28 69 49 SLD 4CO 1132850000 10 外観②

アジア式ネジ、Y 端 1c, 2c 用 10A ● 30 84 24 SLD F 2CO 7760056225 10 外観③
4c 用 10A ● 30 85 44 SLD F 4CO 7760056227 10 外観④

製品名称 対象機種 その他仕様 型式 製品番号 MOQ 備考

固定具
針金 1c,2c,4c 用 アジア式ネジ丸端子ソケット（2 ヶセット） SLD Clip M 7760056242 10 外観⑤

針金 1c, 2c 用 アジア式ネジ Y 端子ソケット DRM/DRL CLIP M 7760056108 10 外観⑥
4c 用 アジア式ネジ Y 端子ソケット SLD CLIP 4CO M 7760056235 10 外観⑥

拡張モジュール 保護素子

1c, 2c 用 フライホイール Diode、6 ～ 230Vdc RIM 1 6/230VDC 7760056169 10

外観⑦4c 用 フライホイール Diode、6 ～ 230Vdc RIM 5 6/230VDC 1174650000 10
1c, 2c 用 RC フィルタ、110 ～ 230Vac RIM 3 110/230VAC 7760056014 10

4c 用 RC フィルタ、6 ～ 230Vac RIM 5 6/230VAC 1174670000 10

② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
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メカニカルリレー　DRHシリーズ
製品概要 概略仕様
DRH シリーズは、一般産業市場で DRL では対応できないアプリケーショ
ン向けのリレーとなります。
500Vac の電源電圧にも対応しております。
また、強力な永久磁石による接点稼働設計となっております。

・動作温度 …………………………　-40 ～ 60℃
・配線接続方式 ……………………　アジア式ネジ
・海外認証 …………………………　

極数 リレー付加機能 コイル電圧 接点仕様 サイズ㎜ 型式 製品番号 MOQ 備考接点材 電圧 電流 D H W
1a

LED
テストボタン

12Vdc

AgSnO

500Vac

16 48 36 36

DRH173012LT 1219840000 10
24Vdc DRH173024LT 1219850000 10
48Vdc DRH173048LT 1219860000 10

110Vdc DRH173110LT 1219870000 10
220Vdc DRH173220LT 1219880000 10
24Vac DRH173524LT 1219890000 10
48Vac DRH173548LT 1219910000 10

115Vac DRH173615LT 1219920000 10
230Vac DRH173730LT 1219930000 10

1b

LED
テストボタン

12Vdc DRH174012LT 1219940000 10
24Vdc DRH174024LT 1219950000 10
48Vdc DRH174048LT 1219960000 10

110Vdc DRH174110LT 1219970000 10
220Vdc DRH174220LT 1219980000 10
24Vac DRH174524LT 1219990000 10
48Vac DRH174548LT 1220010000 10

115Vac DRH174615LT 1220020000 10
230Vac DRH174730LT 1220030000 10

1a1b

LED
テストボタン

12Vdc

250Vac

DRH275012LT 1220040000 10
24Vdc DRH275024LT 1220050000 10
48Vdc DRH275048LT 1220060000 10

110Vdc DRH275110LT 1220070000 10
220Vdc DRH275220LT 1220080000 10
24Vac DRH275524LT 1220090000 10
48Vac DRH275548LT 1220110000 10

115Vac DRH275615LT 1220120000 10
230Vac DRH275730LT 1220130000 10

2c

LED
テストボタン

12Vdc DRH276012LT 1220140000 10
24Vdc DRH276024LT 1220150000 10
48Vdc DRH276048LT 1220170000 10

110Vdc DRH276110LT 1220180000 10
220Vdc DRH276220LT 1220190000 10
24Vac DRH276524LT 1220200000 10
48Vac DRH276548LT 1220210000 10

115Vac DRH276615LT 1220220000 10
230Vac DRH276730LT 1220230000 10

製品名称 配線接続方式 対象機種 電流定格 拡張モジュール サイズ 型式 製品番号 MOQ 備考D H W
ソケット アジア式ネジ、Y 端 全機種 16A ● 31 92 39 SPW ECO 3CO 1220250000 10 外観①

製品名称 配線接続方式 対象機種 その他仕様 型式 製品番号 MOQ 備考
固定具 針金 全機種 DRW/DRH CLIP M 1220260000 10 外観②

拡張モジュール 保護素子 全機種 RC フィルタ、110 ～ 230Vac RIM 5 6/230VAC 1174670000 10 外観③全機種 フライホイール Diode、6 ～ 230Vdc RIM 5 6/230VDC 1174650000 10
テストボタンカバー 全機種 誤操作防止 TEST LEVER BLOCK 7760056249 10 外観④

① ② ③ ④
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強制ガイドリレー　SAFESEIRES
製品概要 概略仕様

製品タイプ 極数 コイル電圧 接点仕様 サイズ㎜ 型式 製品番号 MOQ 備考接点材 電圧 電流 D H W
セット品 3a+1b

24Vdc AgSnO+Au 250Vac 6A 60 89 22.4

FSKIT 24VDC 3NO1NC FG LD 2759070000 1

2a+2b FSKIT 24VDC 2NO2NC FG LD 2759080000 1

4a+2b FSKIT 24VDC 4NO2NC FG LD 2759090000 1

3a+3b FSKIT 24VDC 3NO3NC FG LD 2759100000 1

SAFESERIES は、EN61810-3 Type A に準拠したアジアやアメリカ市場向け
の強制ガイドリレーとなります。
EN/ISO13849-1 を必要とするアプリケーションでは、PL”e” にも準拠して
おり、IEC/EN62061 を必要とするアプリケーションでは、SIL3 にも準拠し
ております。

・動作温度 …………………………　-40 ～ 85℃
・配線接続方式 ……………………　アジア式ネジ（Y 端子）
・海外認証 …………………………　

製品タイプ 極数 コイル電圧 接点仕様 サイズ㎜ 型式 製品番号 MOQ 備考接点材 電圧 電流 D H W
リレー単体 3a+1b

24Vdc AgSnO+Au 250Vac 6A 24 50 13

FSR0335024 FG 2759060000 1

2a+2b FSR0425024 FG 2759050000 1

4a+2b FSR0425024 FG 2759050000 1

3a+3b FSR0315024 FG 2759030000 1
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半導体リレー　TERMSERIES

半導体リレー　PSSR シリーズ

製品概要 概略仕様

製品概要 共通仕様 

TERMSERIES は、省スペース化を意識した 6㎜幅の薄型リレーになります。
豊富に電流種類をご用意しております。

PSSR シリーズは、電力制御向けコンパクト設計 SSR になります。単相、
三相をご用意しております。
また、薄型 SSR 向けに過電流警報オプション（SSR 上部と連結する構造の
ため場所をとりません）もご用意しております。

・動作温度 …………………………　-20 ～ 60℃
・配線接続方式 ……………………　PUSH IN 接続方式
・海外認証 …………………………　

・動作温度 …………………………　-55 ～ 100℃（単相）
-40 ～ 80℃（三相）

・配線接続方式 ……………………　アジア式ネジ
・海外認証 …………………………　

極数 リレー付加機能 コイル電圧 接点仕様 サイズ㎜ 型式 製品番号 MOQ 備考接点材 電圧 電流 D H W
1a

LED
フライホイール Diode

5Vdc

トランジスタ 48Vdc 0.1A

88 89

6.4

TOP_5VDC_48VDC0.1A 2614860000 10
12Vdc TOP_12VDC_48VDC0.1A 2618600000 10
24Vdc TOP_24VDC_48VDC0.1A 2618790000 10
120Vac TOP_120VAC_RC_48VDC0.1A 2618650000 10
230Vac TOP_230VAC_RC_48VDC0.1A 2618620000 10

5Vdc

MOS FET

33Vdc 2A 6.4

TOP_5VDC_24VDC2A 2618810000 10
12Vdc TOP_12VDC_24VDC2A 2618820000 10
24Vdc TOP_24VDC_24VDC2A 2618720000 10
120Vac TOP_120VAC_RC_24VDC2A 2618660000 10
230Vac TOP_230VAC_RC_24VDC2A 2618670000 10

1a
24Vdc

33Vdc
3.5A

12.8
TOP_24VDC_24VDC3.5A 2618700000 10

24Vdc 5A TOP_24VDC_24VDC5A 2618840000 10

1a

LED
RC フィルタ

5Vdc

SSR 240Vac 1A 6.4

TOP_5VDC_230VAC1A 2614850000 10
12Vdc TOP_12VDC_230VAC1A 2618380000 10
24Vdc TOP_24VDC_230VAC1A 2618420000 10
120Vac TOP_120VAC_RC_230VAC1A 2618390000 10
230Vac TOP_230VAC_RC_230VAC1A 2618430000 10

ジャンパーのオプションは、メカニカルリレー TERMSERIES（P.57）を参照ください。

極数 リレー付加機能 コイル電圧 接点仕様 サイズ㎜ 型式 製品番号 MOQ 備考接点材 電圧 電流 D H W
1a

LED
バリスタ

3.5-32Vdc
SSR

275Vac 17A

116 98 22.5

PSSR 24VDC/1PH AC 25A 1406200000 1

510Vac 23A PSSR 24VDC/1PH AC 35A 1406210000 1

160-240Vac 275Vac 17A PSSR 230VAC/1PH AC 25A 1406220000 1

1a

LED 3.5-32Vdc SSR 600Vac
52A

29 59 45
PSSR 24VDC/1PH AC50A HP 1406240000 2

62A PSSR 24VDC/1PH AC75A HP 1406250000 2

1a

LED
RC フィルタ

8-30Vdc
SSR

三相
520Vac

20A 126 98 90
PSSR 24VDC/3PH AC 20A 8952130000 1

90-240V
acdc PSSR 230VAC/3PH AC 20A 8952140000 1

外観 製品タイプ 電源電圧 概略仕様 サイズ㎜ 型式 製品番号 MOQ 備考測定範囲 穴径 閾値 D H W

過電流警報オプション
（薄型 PSSR 専用） 8-30Vdc 2-40A φ 9㎜ 84% 65 112 25 PSSR 1PH CONTROL UNIT 1406230000 1

PUSH IN

PUSH IN

PUSH IN

アジア式ネジ

アジア式ネジ

アジア式ネジ
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Miniatureコンタクタ　PWRシリーズ
製品概要 概略仕様
PWR シリーズは、最大 30A までに対応した省スペースコンタクタになり
ます。コンパクトながらダブルブレーク接点に対応しております。

・動作温度 …………………………　-25 ～ 55℃
・配線接続方式 ……………………　アジア式ネジ（Y 端子）
・海外認証 …………………………　

極数 リレー付加機能 コイル電圧 接点仕様 サイズ㎜ 型式 製品番号 MOQ 備考接点材 電圧 電流 D H W
1a

LED

6Vdc

AgSnO 277Vac

30A 34

34 51

PWR173006L 1219460000 10
12Vdc PWR173012L 1219470000 10
24Vdc PWR173024L 1219480000 10
48Vdc PWR173048L 1219490000 10

110Vdc PWR173110L 1219510000 10
22Vdc PWR173220L 1219520000 10
24Vac PWR173524L 1219090000 10
48Vac PWR173548L 1219120000 10

115Vac PWR173615L 1219130000 10
230Vac PWR173730L 1219140000 10

2a 6Vdc

25A 55

PWR276006L 1219530000 10
12Vdc PWR276012L 1219540000 10
24Vdc PWR276024L 1219550000 10
48Vdc PWR276048L 1219560000 10

110Vdc PWR276110L 1219570000 10
22Vdc PWR276220L 1219580000 10
24Vac PWR276524L 1219160000 10
48Vac PWR276548L 1219170000 10

115Vac PWR276615L 1219180000 10
230Vac PWR276730L 1219190000 10

アジア式ネジ

アジア式ネジ
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サージ保護デバイス
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避雷器SPD　電源用VPUシリーズ
製品概要 概略仕様
VPU シリーズは、Type I、II、III に対応した省スペース型の SPD となって
おります。SPD 状態を遠隔へ接点で知らせることが可能です。

・保証…………………………　5 年 
・配線接続方式………………　ヨーロッパ式ネジ

製品タイプ 極数 最大
定格電圧

インパルス
電流

(10/350 μ s)

公称
放電電流

(8/20 μ s)

最大
放電電流

(8/20 μ s)
抑制電圧 バックアップ

Fuse
SPD
交換 表示 接点

出力
幅
㎜ 型式 品番 備考

Type I+II
上流 / 下流 (I,II,III,IV)

1

275 V 25 kA 25 kA 65 kA

1.5 kV

不要（315 A 以下）

● ● ● 18 VPU AC I 1 R 275/25 LCF S 2726660000
1+1 1.5 kV ● ● ● 36 VPU AC I 1+1 R 275/25 LCF S 2726700000

2 1.5 kV ● ● ● 36 VPU AC I 2 R 275/25 LCF S 2726730000
3+1 1.7 kV ● ● ● 72 VPU AC I 3+1 R 275/25 LCF S 2PE 2726770000

4 1.5 kV ● ● ● 72 VPU AC I 4 R 275/25 LCF S 2726790000
Type I+II
下流 / 機器前 (III, IV)

1

300 V 12.5 kA 20 kA

65 kA 1.5 kV 不要（315 A 以下）

● ● ● 18 VPU AC I 1 R 300/12.5 LCF 2636960000
1+1 ● ● ● 36 VPU AC I 1+1 R 300/12.5 LCF 2636940000

3 ● ● ● 54 VPU AC I 3 R 300/12.5 LCF 2636980000
3+1 ● ● ● 72 VPU AC I 3+1 R 300/12.5 LCF 2636920000

1

50 kA 1.5 kV 不要（315 A 以下）

● ● ● 18 VPU AC I 1 R 300/12.5 2591390000
1+1 ● ● ● 36 VPU AC I 1+1 R 300/12.5 2591490000

2 ● ● ● 36 VPU AC I 2 R 300/12.5 2591410000
3 ● ● ● 54 VPU AC I 3 R 300/12.5 2591450000

3+1 ● ● ● 72 VPU AC I 3+1 R 300/12.5 2591470000
4 ● ● ● 72 VPU AC I 4 R 300/12.5 2591430000
1

480 V 10 kA 20 kA 50 kA 2.1 kV 不要（315 A 以下）
● ● ● 18 VPU AC I 1 R 480/10 2591520000

3 ● ● ● 54 VPU AC I 3 R 480/10 2591540000
4 ● ● ● 72 VPU AC I 4 R 480/10 2591560000

Type I+II
40㎜バスバー用 3

300 V

7.5 kA

20 kA 50 kA 1.5 kV 不要（315 A 以下）

● ● 47 VPU ZPA I 3 RA 300/7,5 2674450000 L1 出力

3+1 ● ● 47 VPU ZPA I 3+1 RA 300/7,5 2674510000 L1 出力

3
12.5 kA

● ● 47 VPU ZPA I 3 RA 300/12,5 2674370000 L1 出力

3+1 ● ● 47 VPU ZPA I 3+1 RA 300/12,5 2674410000 L1 出力

製品タイプ 極数 最大
定格電圧

インパルス
電流

(10/350 μ s)

公称
放電電流

(8/20 μ s)

最大
放電電流

(8/20 μ s)
抑制電圧 バックアップ

Fuse
SPD
交換 表示 接点

出力
幅
㎜ 型式 品番 備考

Type II 1 75 V

- 20 kA

50 kA

0.8 kV

不要（315 A 以下）

● ● ● 18 VPU AC II 1 R 75/50 2591620000
2 ● ● ● 36 VPU AC II 2 R 75/50 2591630000
1

150 V 1.25 kV

● ● ● 18 VPU AC II 1 R 150/50 2591660000
2 ● ● ● 36 VPU AC II 2 R 150/50 2591680000
3 ● ● ● 54 VPU AC II 3 R 150/50 2591700000
4 ● ● ● 72 VPU AC II 4 R 150/50 2591000000
1

300 V

1.5 kV

● ● ● 18 VPU AC II 1 R 300/50 2591030000
1+1 ● ● ● 36 VPU AC II 1+1 R 300/50 2591070000

2 ● ● ● 36 VPU AC II 2 R 300/50 2591050000
3 ● ● ● 54 VPU AC II 3 R 300/50 2591170000

3+1 ● ● ● 72 VPU AC II 3+1 R 300/50 2591090000
4 ● ● ● 72 VPU AC II 4 R 300/50 2591150000
1

1.3 kV

● ● ● 18 VPU AC II 1 R 300/50 Y 2639350000 警報灯付
1+1 ● ● ● 36 VPU AC II 1+1 R 300/50 Y 2639340000 警報灯付

2 ● ● ● 36 VPU AC II 2 R 300/50 Y 2639360000 警報灯付
3 ● ● ● 54 VPU AC II 3 R 300/50 Y 2639330000 警報灯付

3+1 ● ● ● 72 VPU AC II 3+1 R 300/50 Y 2639320000 警報灯付
4 ● ● ● 72 VPU AC II 4 R 300/50 Y 2639370000 警報灯付
1

350 V 1.75 kV

● ● ● 18 VPU AC II 1 R 350/50 2591360000
1+1 ● ● ● 36 VPU AC II 1+1 R 350/50 2637040000

2 ● ● ● 36 VPU AC II 2 R 350/50 2637020000
3 ● ● ● 54 VPU AC II 3 R 350/50 2591110000

3+1 ● ● ● 72 VPU AC II 3+1 R 350/50 2637060000
4 ● ● ● 72 VPU AC II 4 R 350/50 2591130000
1

480 V 2.3 kV

● ● ● 18 VPU AC II 1 R 480/50 2591220000
2 ● ● ● 36 VPU AC II 2 R 480/50 2591240000
3 ● ● ● 54 VPU AC II 3 R 480/50 2591260000
4 ● ● ● 72 VPU AC II 4 R 480/50 2591280000
1

750 V 35 kA 3.4 kV
● ● ● 18 VPU AC II 1 R 750/35 2591300000

2 ● ● ● 36 VPU AC II 2 R 750/35 2591310000
3 ● ● ● 54 VPU AC II 3 R 750/35 2591320000

Type II 1

300 V 40 kA 1.5 kV 不要

● ● ● 18 VPU AC II F 1 R 300/40 2807390000 ヒューズ付
1+1 ● ● ● 36 VPU AC II F 1+1 R 300/40 2807430000 ヒューズ付

2 ● ● ● 36 VPU AC II F 2 R 300/40 2807400000 ヒューズ付
3 ● ● ● 54 VPU AC II F 3 R 300/40 2807410000 ヒューズ付

3+1 ● ● ● 72 VPU AC II F 3+1 R 300/40 2807440000 ヒューズ付
4 ● ● ● 72 VPU AC II F 4 R 300/40 2807420000 ヒューズ付

製品タイプ 極数 最大
定格電圧

インパルス
電流

(10/350 μ s)

公称
放電電流

(8/20 μ s)

最大
放電電流

(8/20 μ s)
抑制電圧 バックアップ

Fuse
SPD
交換 表示 接点

出力
幅
㎜ 型式 品番 備考

Type III 1 20 V

-

2 kA 2 kA 980 V

16A

● 18 VPU III R 12V/4kV AC/DC 1351550000
1 32 V 2 kA 2 kA 890 V ● 18 VPU III R 24V/4kV AC/DC 1351580000
1 50 V 2 kA 2 kA 950 V ● 18 VPU III R 48V/4kV AC/DC 1351600000
1 150 V 3 kA 3 kA 1750 V ● 18 VPU III R 120V/6kV AC/DC 1351630000
1 300 V 3 kA 3 kA 1800 V ● 18 VPU III R 230V/6kV AC 1351650000

Type III

3 275 V 3 kA 3 kA 1800 V ● 70 VPU III 3/280V AC 1393050000

Type III 基板設計用
1 230V - 1.5 kA 1500 V ● 12 VPU III SO LD 1351680000

1 230V - 1.5 kA 1500 V ● 12 VPU III SO LD+A 1351700000 ブザー付
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避雷器SPD　計測、データ SPD
製品タイプ 信号タイプ 信号数 最大

定格電圧
最大

定格電流
最大

放電電流
(8/20 μ s)

接続
方式 表示 幅

㎜
SPD 本体 適合ベース

備考型式 品番 品番 品番
直接接地 間接接地

計測信号
データ通信

N2 Bus 2 6.4 V 0.45 A 5 kA ねじ式 ● 17.8 VSPC 2SL 5 V DC 0,5 A 8924210000 8924720000 8924280000
ET 200 2 28 V 0.45 A 5 kA ねじ式 ● 17.8 VSPC 1CL 5 V DC 0,5 A 8924420000 8924730000 8924290000
E 1
FIPIO / FIPWAY
IEC-BUS
LRE networks
N1 LAN
RACKBUS
SINEC L1
SINEC L2 DP
ADVANT
V.35

4 6.4 V 0.45 A 5 kA ねじ式 ● 17.8 VSPC 2CL HF 5 V DC 8924430000 8924710000 8924270000

Genius I/O Bus 4 15 V 0.45 A 5 kA ねじ式 ● 17.8 VSPC 2CL 12 V DC 0,5 A 8924440000 8924710000 8924270000
DIN Messbus
Procontic CS31
SecuriLan-LON-Bus

2 15 V 0.45 A 5 kA ねじ式 ● 17.8 VSPC 1CL 12 V DC 0,5 A 8924450000 8924730000 8924290000

RS422A
RS423A
RS449
RS232-C
ASI
BITBUS
BLN (Building Level Network)
CAN-Bus
C-BUS
CC-LINK
Data Highway (Plus), DH+
DeviceNet
MODBUS (-PLUS)
P-NET
Procontic CS31
Procontic T200
Prozess Bus, Panel Bus
PSM-EG-RS422…
PSM-EG-RS485…
SDLC
tele X.21/X.24、X.25/X.31

4 15 V 0.45 A 5 kA ねじ式 ● 17.8 VSPC 2CL HF 12 V DC 8924460000 8924710000 8924270000

0(4) … 20 mA
0 … 10 V
TTY, 0(4) - 20 mA

4 28 V 0.45 A 5 kA ねじ式 ● 17.8 VSPC 2CL 24 V DC 0.5 A 8924470000 8924710000 8924270000

0(4) … 20 mA
0 … 10 V
HART
BLN (Building Level Network)
Dupline / Miniplex
KNX

2 28 V 0.45 A 5 kA ねじ式 ● 17.8 VSPC 1CL 24 V DC 0.5 A 8924480000 8924730000 8924290000

LUXMATE-Bus 4 28 V 0.45 A 5 kA ねじ式 ● 17.8 VSPC 2CL HF 24 V DC 8924510000 8924710000 8924270000
LON (Works)
M-Bus (remote reading of meter) 4 85 V 0.45 A 5 kA ねじ式 ● 17.8 VSPC 1CL 48 V AC 0,5 A 8924520000 8924730000 8924290000
Cathodic corrosion protection
U-BUS 2 72 V 2 A 5 kA ねじ式 ● 17.8 VSPC GDT 2 CH 90 V 20 kA 8924570000 8924740000 8924300000
SDSL
ADSL
SHDSL
T-DSL
Telephone analog
UK0-BUS
VDSL

4 185 V 0.45 A 5 kA ねじ式 ● 17.8 VSPC Uko 8924660000 8924710000 8924270000

RS485
MPI BUS
Profibus DP

4 6.4 V 0.45 A 5 kA ねじ式 ● 17.8 VSPC R485 2 CH 8924670000 8924710000 8924270000

データ通信 DATEX P
HDSL
M-Bus

2 24 V 0.3 A 5 kA クランプ 6.2 MCZ OVP HF 24 V 0,3 A 8948600000 --- ---

CANopen
DeviceNet
LON-Bus

2 12 V 0.3 A 5 kA クランプ 6.2 MCZ OVP HF 12 V 0,3 A 8948610000 --- ---

C-Bus (Honeywell)
ET200
Interbus
MOD-Bus
Profinet
Sinec L2
TCP/IP
Token Ring

2 5 V 0.3 A 5 kA クランプ 6.2 MCZ OVP HF 5 V 0,3 A 8948620000 --- ---

計測信号
データ通信

0-20 mA, 4-20 mA
LON TP/XF 78 2 42 V 0.5 A 5 kA ねじ式 6.2 VSSC4 CL 24VAC/DC 0.5A 1063730000 --- ---
Interbus-Inline I/O
Profibus PA
TP/FTT 10+TP/LPT 10

2 85 V 0.5 A 10 kA ねじ式 6.2 VSSC4 CL 48VAC/DC 0.5A 1063740000 --- ---

DALI
M-Bus 2 24 V 0.5 A 5 kA ねじ式 6.2 VSSC4 CL FG 24V AC/DC 0,5 1063770000 --- ---
RS232
RS422
TTL
TTY

2 42 V 0.5 A 10 kA ねじ式 6.2 VSSC4 SL 24VAC/DC 0.5A 1063840000 --- ---

データ通信 M-Bus 2 48 V 0.5 A 5 kA ねじ式 6.2 VSSC6 CL 48 V AC/DC 0,5 1064190000 --- ---
KNX 4 30 V 12 A 10 kA ねじ式 6.2 VSSC6 GDT 24 V AC/DC 1064640000 --- ---
RS485 2 12 V 0.5 A 10 kA ねじ式 6.2 VSSC6 RS485 1064980000 --- ---
BACnet (PTP) 1set 12 V 0.5 A 10 kA ねじ式 6.2 VSSC6 RS 232 1064990000 --- ---
Profibus 2 5 V 0.3 A 5 kA ねじ式 6.2 VSSC6 RS485 DP 1065010000 --- ---

温度センサ
PT 100
PT 1000 3 1 V 0.5 A 5 kA ねじ式 6.2 VSSC RTD 1139710000 --- ---

Ethernet

BACnet (IP)
Ethernet Cat.6 1set 48 V 1 A 10 kA RJ45 19 V DATA Cat 6 1348590000 --- ---

IP67 タイプ 内部信号（固定：NPT1/2）
2

50V 0.8A 10 kA 半田 φ 24

VCG 24V EX 2 NPT1/2 2593120000 --- --- EX
内部信号（固定：M20X1.5） VCG 24V EX 2 M20X1.5 2593140000 --- --- EX
内部信号（固定：G 1/2） VCG 24V EX 2 G 1/2 2593160000 --- --- EX
内部信号（固定：NPT1/2）

4
VCG 24V EX 4 NPT1/2 2593130000 --- --- EX

内部信号（固定：M20X1.5） VCG 24V EX 4 M20X1.5 2593150000 --- --- EX
内部信号（固定：G 1/2） VCG 24V EX 4 G 1/2 2593170000 --- --- EX
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ノイズフィルタ　WAVEFILTER シリーズ
製品概要 概略仕様

サージロガー、SPDテスタ
製品概要 概略仕様

製品概要 概略仕様

VARITECTOR LOGGER 30 は、設置されている SPD
の PE ラインを貫通するサージを監視するロガー
になります。想定以上のサージが現場で発生し機
器などの故障が発生している場合、サージの頻度
検証として一時的に設置することを目的としたも
のになります。
データには日付とともに最大 999 回まで測定を継
続します。

製品タイプ 測定サージ 測定センサ その他 製品サイズ 型式 品番 備考8/20us 回数 ケーブル長 測定径 W H D
サージロガー 50A 最大 999 0.5m 15.5㎜ 36 90 68 VARITECTOR LOGGER 30 1428780000

WAVEFILTER シリーズは、電源用ノイズフィルタとなり
ます。広い周波数範囲で非常に高いノイズ減衰特性を
有しておりますので、電源へのノイズの影響を最小限
に抑える効果が期待できます。
また、縦型設置のため、省スペースをも実現します。

・耐電圧……………………　2000Vac
・動作温度…………………　20 ～ 40℃
・接続方式…………………　ヨーロッパ式ネジ
・設置方法…………………　DIN レール 
・海外認証…………………　 

製品タイプ 定格電源 定格電流 減衰率 製品サイズ 型式 品番 備考0.15MHz 1MHz 10MHz 100MHz W H D

電源ノイズフィルタ 250V
3A ＜ 0.5dB 18dB 45dB 30dB

23 92 73 WAVEFILTER 3A 8614780000
6A ＜ 0.5dB 18dB 45dB 40dB WAVEFILTER 6A 8614800000

10A ＜ 0.5dB 70dB 52dB 40dB 113 92 WAVEFILTER 10A 8614770000

等価回路 減衰特性
LINE LOAD
L L'

N N'

Cx

Cy Cy

V-TEST II は、Type I, II の SPD が正常であるかを確
認することが出来るテスタになります。
SPD は、サージが発生するたびに劣化することか
ら、定期メンテとしてテスタによる検診をするこ
とが効果的です。

製品タイプ 電源電圧 その他 製品サイズ 型式 品番 備考W H D
サージテスター 100-240Vac IEC 準拠、条件 1500V/0.1,0.5,1mA 220 205 82 V-TEST II 2661040000

WAVEFILTER 3A       WAVEFILTER 6A 　　WAVEFILTER 10A

・電源電圧…………………　内臓バッテリー
（約 4 年動作、交換可）

・動作温度…………………　-20 ～ 60℃
・測定規格…………………　EN 62561-6, VDE 0185-561-6
・設置方法…………………　DIN レール

・試験規格…………………　IEC 61326-1, IEC 61010-1
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エンクロージャ
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エンクロージャ製品一覧 
プラスチック製エンクロージャ

アルミニウム製エンクロージャ

ステンレス製エンクロージャ

MPC シリーズ
・小型サイズ 15 種、透明 / 非透明フタ選択可
・ガラス入り強化 PC

FPC シリーズ
・中大型サイズ 6 種、透明 / 非透明フタ選択可
・ガラス入り強化 PC

TBF シリーズ
・中大型サイズ 9 種、透明 / 非透明フタ選択可
・ガラス入り強化 GRP

標準

K シリーズ
・小中型サイズ 19 種
・アルミニウム
・表面処理選択可（なし、粉体塗装）
・ガスケット選択可（クロロプレン、シリコン）

POK シリーズ
・小中型サイズ 17 種、色選択可（灰、黒）
・ガラス入り強化 GRP

防爆

TB FS シリーズ
・ロック方式：ネジ式
・5 面の Cable plate 選択

TB MHシリーズ
・ネジ固定式 + 南京錠ロック
・5 面の Cable plate 選択

TB QL シリーズ
・簡易ロック方式
・5 面の Cable plate 選択

STB シリーズ
　・小中型サイズ 8 種
　・SUS316L

防爆

標準
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プラスチックBox　MPC シリーズ
製品概要 概略仕様

プラスチックBox　FPC シリーズ
製品概要 概略仕様

MPC シリーズはポリカボネート製小中型サイズのエンクロージャとなり
ます。一般産業用途に最適です。

・動作温度 ……………　非透明モデル：-50℃～ 100℃
透明モデル　：-40℃～ 60℃

製品タイプ 型式

共通仕様 発注番号

本体材料 IP 等級 難燃性
製品サイズ 非透明蓋モデル

蓋材：強プラ PC
最大温度：100℃

透明蓋モデル
蓋材：ABS

最大温度：60℃
H W D

一般用
小型

MPC 07/12/07

強プラ PC
灰色

IP66
IP67

---

75 125 75 9535170000 9535180000
MPC 07/12/10 75 125 100 9535190000 9535200000
MPC 07/12/12 75 125 120 9535210000 9535220000
MPC 12/12/07 120 120 75 9535230000 9535240000
MPC 12/12/10 120 120 100 9535250000 9535260000
MPC 12/12/12 120 120 120 9535270000 9535280000
MPC 12/17/07 120 175 75 9535290000 9535300000
MPC 12/17/10 120 175 100 9535310000 9535320000
MPC 12/17/12 120 175 120 9535330000 9535340000
MPC 12/17/15 120 175 150 9535350000 9535360000
MPC 17/17/07 175 175 75 9535370000 9535380000
MPC 17/17/10 175 175 100 9535390000 9535400000
MPC 17/17/12 175 175 120 9535410000
MPC 17/17/15 175 175 150 9535430000 9535440000
MPC 17/25/07 175 250 75 9535450000
MPC 17/25/10 175 250 100 9535470000 9535480000
MPC 17/25/15 175 250 150 9535490000 9535500000

FPC シリーズはポリカボネート製中型サイズのエンクロージャとなります。
一般産業用途に最適です。

・動作温度 ……………　非透明モデル：-50℃～ 100℃
  　透明モデル　：-40℃～ 60℃

製品タイプ 型式

共通仕様 発注番号

本体材料 IP 等級 難燃性
製品サイズ 非透明蓋モデル

蓋材：強プラ PC
最大温度：100℃

透明蓋モデル
蓋材：ABS

最大温度：60℃
H W D

一般用
中大型

FPC 20/20/13

強プラ PC
灰色

IP66
IP67

---

200 200 132 9535690000 9535680000
FPC 20/30/13 200 300 132 9535710000 9535700000
FPC 20/40/13 200 400 132 9535730000 9535720000
FPC 30/30/13 300 300 132 9535750000 9535740000
FPC 30/40/13 300 400 132 9535770000 9535760000
FPC 40/60/13 400 600 132 9535810000 9535820000
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プラスチックBox　TBF シリーズ
製品概要 概略仕様

プラスチックBox　POK シリーズ
製品概要 概略仕様

TBF シリーズはグラスファイバー強化ポリエステル製中大型サイズのエンク
ロージャとなります。一般産業用途に最適です。

・動作温度 ……………　非透明モデル：-50℃～ 130℃
透明モデル　：-35℃～ 120℃

・難燃性　 ……………　非透明モデル：UL94HB
透明モデル　：UL94V2

POK シリーズはガラス繊維強化ポリエステル製小中型サイズのエンクロー
ジャとなります。防爆規格準拠しています。

・動作温度 ……………　非透明モデル：-40℃～ 100℃
     透明モデル　：-55℃～ 100℃

・難燃性　 ……………　UL94V2

製品タイプ 型式

共通仕様 発注番号

本体材料 IP 等級 難燃性
製品サイズ 非透明蓋モデル

蓋材：強プラ GRP
最大温度：130℃

透明蓋モデル
蓋材：PC

最大温度：120℃
H W D

一般用
中大型

TBF 19/15

強プラ GRP
灰色

IP66
IP67

UL94HB

186 151 140 0360100000 0500500000
TBF 30/19 302 186 175 0360200000 0500600000
TBF 30/30 302 302 175 0360300000 0500700000
TBF 37/30 372 302 175 0360400000 0500800000
TBF 49/30 488 302 175 9502800000 9502840000
TBF 56/30 558 302 175 9502810000 9502850000
TBF 60/30 603 302 175 0360500000 0500900000
TBF 60/37 603 372 175 9502820000 9502860000
TBF 60/60 603 603 175 9502830000 9502870000

製品タイプ 型式

共通仕様 発注番号

本体材料 IP 等級 難燃性
製品サイズ 一般モデル（灰）

蓋材：強プラ GRP
最大温度：100℃

防爆モデル（黒）
蓋材：強プラ GRP
最大温度：100℃

H W D

高性能
小中型

Klippon POK 080806

強プラ GRP

色：
発注番号参照

IP66 UL94V0

75 80 55 1305810000 1306000000
Klippon POK 081106 75 110 56 1305820000 1306010000
Klippon POK 081606 75 160 56 1305830000 1306020000
Klippon POK 081906 75 190 56 1305840000 1306030000
Klippon POK 082306 75 230 56 1305850000 1306040000
Klippon POK 121209 120 122 90 1305870000 1306050000
Klippon POK 122209 120 220 90 1305880000 1306070000
Klippon POK 161609 160 160 90 1305890000 1306080000
Klippon POK 162609 160 260 90 1305900000 1306090000
Klippon POK 163609 160 360 90 1305910000 1306100000
Klippon POK 165609 160 560 90 1305920000 1306110000
Klippon POK 252512 250 255 120 1305930000 1306120000
Klippon POK 252516 250 255 160 1305980000 1306170000
Klippon POK 254012 250 400 120 1305940000 1306130000
Klippon POK 254016 250 400 160 1305990000 1306180000
Klippon POK 256012 250 600 120 1305950000 1306140000
Klippon POK 404012 405 400 120 1305970000 1306150000
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アルミニウムBox　K シリーズ
製品概要 概略仕様

ステンレスBox　STB シリーズ
製品概要 概略仕様

K シリーズはアルミニウム製小中型サイズのエンクロージャとなります。
一般産業用途に最適です。

・動作温度 ……………　クロロプレン：-40℃～ 80℃
シリコン　　：-60℃～ 135℃

STB シリーズはステンレス製小中型サイズのエンクロージャとなり、防爆準拠
しております。また、一般モデルは Steel 製となります。

・動作温度 ……………　一般モデル：-60℃～ 120℃
     防爆モデル：-60℃～ 100℃

型式タイプ

共通仕様 発注番号

本体材料 IP 等級
製品サイズ 表面：粉体塗装 表面：無処理

H W D
GK: クロロプレン
最大温度：80℃

GK: シリコン
最大温度：135℃

GK: クロロプレン
最大温度：80℃

GK: シリコン
最大温度：135℃

Klippon K0

アルミ
IP66
IP67
IP68

45 50 30 9529090000 1937920000 0573200000 1939760000
Klippon K01 64 58 34 9529100000 1937850000 1565240000 1939540000
Klippon K02 64 98 34 9529110000 1937840000 1565250000 1939550000
Klippon K1 70 70 45 9529120000 1937630000 0342000000 1939560000
Klippon K11 80 75 57 9529130000 1937910000 0573300000 1939570000
Klippon K2 70 100 45 9529140000 1937930000 0342100000 1939580000
Klippon K21 80 125 57 9529150000 1937830000 0573400000 1939590000
Klippon K3 70 165 45 9529160000 1937900000 0342200000 1939600000
Klippon K31 80 175 57 9529170000 1937820000 0573500000 1939610000
Klippon K32 80 250 55 9529180000 1937810000 1565260000 1939620000
Klippon K4 82 130 72 9529190000 1937890000 0342300000 1939630000
Klippon K41 120 122 81 9529200000 1937800000 1565270000 1939640000
Klippon K5 130 170 90 9529210000 1937860000 0342400000 1939650000
Klippon K51 120 220 81 9529220000 1937750000 1565280000 1939660000
Klippon K52 160 160 91 9529230000 1937740000 1565290000 1939670000
Klippon K6 160 200 100 9529240000 1937870000 0342500000 1939690000
Klippon K61 160 260 91 9529250000 1937730000 0573600000 1939700000
Klippon K7 160 350 100 9529260000 1937880000 0342600000 1939710000
Klippon K71 230 280 111 9529270000 1937720000 0573700000 1939730000

型式タイプ 保護等級

製品サイズ

発注番号
一般モデル 防爆モデル

鋼板、粉体塗装 SUS316L 鏡面 SUS316L EP
材厚：1㎜ 材厚：1.5㎜

最大温度：120℃ 最大温度：100℃

H W D

KLIPPON STB 1 IP66 120 120 80 1024970000 1002690000 1058810000
KLIPPON STB 1.1 IP66 150 120 80 1024980000 1002750000 1058820000
KLIPPON STB 2  IP66 150 150 90 1024990000 1002740000 1058830000
KLIPPON STB 2.1 IP66 190 150 90 1025010000 1002730000 1058840000
KLIPPON STB 3 IP66 190 190 100 1025020000 1002720000 1058850000
KLIPPON STB 4 IP66 250 250 120 1025030000 1002710000 1058860000
KLIPPON STB 5 IP66 160 380 120 1025040000 1002700000 1058880000
KLIPPON STB 6 IP66 250 400 130 1025050000 1002760000 1058870000

ATEX - SIRA
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ステンレスBox　TB シリーズ
製品概要 概略仕様
TB シリーズはステンレス製中大型サイズのエンクロージャとなります。防爆
規格準拠しており、ケーブルグランドプレートで分離できる構造となっており
ます。また、蓋閉じ手法として 3 種類ご用意しております。

・動作温度 ……………　IP66：-60℃～ 135℃
     IP67：-60℃～ 105℃

・表面処理 ……………　電解研磨対応

型式タイプ 材料
保護
等級

製品サイズ 発注番号
MOQ 備考

H W D GP: なし GP: 下 GP: 下 , 左 , 右
KTB MH 221513

SUS316L
IP66
IP67

229 152 133 1194550000 1194560000 1194580000 1
KTB MH 262615 260 260 150 1194600000 1194610000 1194630000 1
KTB MH 262620 260 260 200 1194650000 1194660000 1194680000 1
KTB MH 303015 306 306 150 1194700000 1194710000 1194730000 1
KTB MH 303020 306 306 200 1194750000 1194760000 1194780000 1
KTB MH 352615 350 260 150 1194800000 1194810000 1194830000 1
KTB MH 352620 350 260 200 1194850000 1194860000 1194880000 1
KTB MH 355520 350 550 200 2698040000 2698050000 1 横型
KTB MH 403015 400 300 200 1194900000 1194910000 1194930000 1
KTB MH 403020 400 300 200 1194950000 1194960000 1194980000 1
KTB MH 453815 458 382 150 1195000000 1195010000 1195030000 1
KTB MH 453820 458 382 200 1195050000 1195060000 1195080000 1
KTB MH 456220 450 620 200 2698060000 2698070000 1 横型
KTB MH 484815 480 480 150 1195100000 1195110000 1195130000 1
KTB MH 484820 480 480 200 1195150000 1195160000 1195180000 1
KTB MH 507620 500 760 200 2698080000 2698090000 1 横型
KTB MH 553515 550 350 150 1195200000 1195210000 1195230000 1
KTB MH 553520 550 350 200 1195250000 1195260000 1195280000 1
KTB MH 624515 620 450 150 1195300000 1195310000 1195330000 1
KTB MH 624520 620 450 200 1195350000 1195360000 1195380000 1
KTB MH 765015 762 508 150 1195400000 1195410000 1195430000 1
KTB MH 765020 762 508 200 1195450000 1195460000 1195480000 1
KTB MH 916115 914 610 150 1195500000 1195510000 1195530000 1
KTB MH 916120 914 610 200 1195550000 1195560000 1195580000 1
KTB MH 987420 980 740 200 1195600000 1195610000 1195630000 1

型式タイプ 材料
保護
等級

製品サイズ 発注番号
MOQ 備考

H W D GP: なし GP: 下 GP: 下 , 左 , 右
KTB QL 624515

SUS316L
IP66
IP67

620 450 150 1200660000 1200670000 1200690000 5
KTB QL 624520 620 450 200 1200720000 1200730000 1200750000 5
KTB QL 765015 762 508 150 1200770000 1200780000 1200810000 5
KTB QL 765020 762 508 200 1200830000 1200840000 1200860000 5
KTB QL 916115 914 610 150 1200880000 1200890000 1200920000 5
KTB QL 916120 914 610 200 1200940000 1200950000 1200970000 5
KTB QL 987420 980 740 200 1200990000 1201010000 1201030000 5

型式タイプ 材料
保護
等級

製品サイズ 発注番号
MOQ 備考

H W D GP: なし GP: 下 GP: 下 , 左 , 右
KTB FS 624515

SUS316L
IP66
IP67

620 450 150 1196400000 1196410000 1196430000 5
KTB FS 624520 620 450 200 1196450000 1196460000 1196480000 5
KTB FS 765015 762 508 150 1196500000 1196510000 1196530000 5
KTB FS 765020 762 508 200 1196550000 1196560000 1196580000 5
KTB FS 916115 914 610 150 1196600000 1196610000 1196630000 5
KTB FS 916120 914 610 200 1196650000 1196660000 1196680000 5
KTB FS 987420 980 740 200 1196700000 1196710000 1196730000 5

TB MHシリーズ（ネジ固定式＋南京錠）

TB QL シリーズ（簡易ロック式）

TB FS シリーズ（ネジ固定式）
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ケーブルグランド 
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ケーブルグランド　標準品
製品概要 
各種のケーブルグランドをご用意しております。下記以外にも防爆向けのケーブルグランドを豊富に用意しておりますので、必要な方はお問合せください。

製品タイプ ネジ
タイプ ネジ径 適用

電線径
全長 /
ネジ長 外形径 保護等級 温度範囲 シール材 型式 製品番号 MOQ

標準モデル プラスチック

M ネジ

M 12 3-6.5 30.5 / 8 15

IP68 *1 -40 ～ 100℃ CR

VG M12-1/K68 1772280000 100
M 16 4-8 34.5 / 8 19 VG M16-1/K68 1909860000 50
M 16 5-10 40 / 10 22 VG M16 - K 68 1772290000 50
M 20 6-12 39.5 / 10 24 VG M20-1/K68 1772300000 50
M 25 11-17 43 / 8 29 VG M25-1/K68 1909870000 50
M 25 13-18 47 / 10 33 VG M25 - K 68 1772310000 25
M 32 15-21 52 / 10 36 VG M32-1/K68 1909880000 20
M 32 18-25 56 / 15 42 VG M32 - K 68 1772320000 20
M 40 19-28 57 / 10 46 VG M40-1/K68 1909890000 10
M 40 22-32 69.5 / 18 53 VG M40 - K 68 1772330000 10
M 50 30-38 71 / 18 60 VG M50 - K 68 1772340000 10
M 63 34-44 71 / 18 65 VG M63-1/K68 1772350000 10

PG ネジ

PG 7 3-6.5 30 / 8 15 VG 7-K68 1568970000 100
PG 9 4-8 34.5 / 8 19 VG 9-K68 1568980000 50

PG 11 5-10 37 / 8 22 VG 11-K68 1568990000 50
PG 13.5 6-12 39 / 10 24 VG 13.5-K68 1569000000 50
PG 16 10-14 41 / 10 27 VG 16-K68 1569010000 50
PG 21 13-18 48 / 11 33 VG 21-K68 1569020000 25
PG 29 18-25 52 / 11 42 VG 29-K68 1569030000 20
PG 36 22-32 64.5 / 13 53 VG 36-K68 1569040000 10
PG 42 30-38 66.5 / 13 60 VG 42-K68 1569050000 10
PG 48 34-44 67.5 / 14 65 VG 48-K68 1718770000 10

標準モデル プラスチック 屈曲保護

M ネジ

M 12 3-6.5 63.5 / 8 15

IP68 -20 ～ 100℃ CR

VG M12-K68 SKS 1776700000 100
M 16 5-10 94.5 / 15 22 VG M16-K68 SKS 1776710000 50
M 20 6-12 101.5 / 11 24 VG M20-K68 SKS 6-12 1778860000 50
M 20 10-14 116 / 15 27 VG M20-K68 SKS 10-14 1776720000 25
M 25 13-18 132.5 / 15 33 VG M25-K68 SKS 1776730000 25

PG ネジ

PG 7 3-6.5 63 / 8 15 VG 7-K68 SKS 1720470000 50
PG 9 4-8 74 / 8 19 VG 9-K68 SKS 1720480000 50

PG 11 5-10 87 / 8 22 VG 11-K68 SKS 1720490000 100
PG 13.5 6-12 98 / 9 24 VG 13.5-K68 SKS 1720500000 50
PG 16 10-14 112 / 10 27 VG 16-K68 SKS 1720510000 25
PG 21 13-18 130 / 11 33 VG 21-K68 SKS 1720520000 20

標準モデル 真鍮

M ネジ

M 12 3-6.5 28 / 6 14 / 14

IP68　*1

-40 ～ 100℃ NBR,CR

VG M12 - MS 68 1772200000 50
M 16 4-8 30 / 7 17 / 18 VG M16 - MS 68 1772210000 50
M 16 5-10 35.5 / 7 20 / 20 VG M16-1/MS68 1909910000 50
M 20 6-12 34.5 / 8 22 / 22 VG M20 - MS 68 1772220000 50
M 25 10-14 35.7 / 8 24 / 27 VG M25 - MS 68 1772230000 25
M 25 11-17 40.5 / 8 27 / 27 VG M25-1/MS68 1909920000 25
M 32 13-18 42 / 9 30 / 34 VG M32 - MS 68 1772240000 10
M 32 15-21 44 / 8 34 / 34 VG M32-1/MS68 1909930000 10
M 40 18-25 47 / 9 40 / 43 VG M40 - MS 68 1772250000 10
M 40 19-28 52.5 / 9 43 / 43 VG M40-1/MS68 1909940000 10
M 50 22-32 57 / 9 50 / 55 VG M50 - MS 68 1772260000 5
M 50 27-38 61 / 9 58 / 58 VG M50-1/MS68 1909950000 5
M 63 34-44 67 / 14 64 / 68 VG M63 - MS 68 1772270000 5

PG ネジ

PG 7 3-6.5 28 / 6 14 / 14

IP69

VG 7-MS68 1569060000 50
PG 9 4-8 29.5 / 6 17 / 17 VG 9-MS68 1569070000 50

PG 11 5-10 32 / 6 20 / 20 VG 11-MS68 1569080000 50
PG 13.5 6-12 31 / 6.5 22 / 22 VG 13,5-MS68 1569090000 50
PG 16 10-14 34.5 / 6.5 24 / 24 VG 16-MS68 1569100000 25
PG 21 13-18 39.7 / 7.2 30 / 30 VG 21-MS68 1569110000 25
PG 29 18-25 46.5 / 8 40 / 40 VG 29-MS68 1569120000 10
PG 36 22-32 57 / 9 50 / 50 VG 36-MS68 1569130000 5
PG 42 30-38 60.5 / 12 58 / 58 VG 42-MS68 1569140000 5
PG 48 34-44 69 / 14 64 / 64 VG 48-MS68 1718790000 5

鉄道用モデル 真鍮 M ネジ
M 25 11-20 36.5 / 7.5 30

IP68 -40 ～ 130℃ NBR/T80s
VGM25-MS68 11-20 BG 1193600000 50

M 32 15-25 40 / 8 36 VGM32-MS68 15-25 BG 1193610000 25
M 40 20-32 43 / 8 45 VGM40-MS68 20-32 BG 1193620000 10
M 40 20-32 82 / 8 45 VGM40/1-MS68 20-32 BG 1205890000 10

標準モデル 真鍮 EMC 用

M ネジ

M 12 3-6.5 34 / 6 14

IP66 -40 ～ 100℃ NBR,CR

VG M12 EMV-4 MS 3-6.5 2435070000 50
M 16 5-10 39 / 6 20 VG M16 EMV-4 MS 5-10 2435140000 50
M 20 6-12 38 / 6 22 VG M20 EMV-4 MS 6-12 2435150000 50
M 20 7.5-14 48 / 8 24 VG M20 EMV-4 MS 8-14 2435160000 50
M 25 10-18 51 / 8 30 VG M25 EMV-4 MS 10-18 2435170000 25
M 32 16-25 62 / 9 40 VG M32 EMV-4 MS 16-25 2435180000 10
M 40 22-32 69.5 / 9 50 VG M40 EMV-4 MS 22-32 2435190000 5
M 50 30-38 62 / 9 58 VG M50 EMV-4 MS 30-38 2435200000 5
M 63 34-44 73 / 14 68 VG M63 EMV-4 MS 34-44 2435210000 5

鉄道用モデル 真鍮 M ネジ M 25 11-20 63.5 / 34 30 IP68 -40 ～ 130℃ NBR/T80s VGM25-MS68 EMC 11-20SET 1463720000 1
M 32 15-25 66.5 / 34 36 VGM32-MS68 EMC 15-25SET 1463730000 1

標準モデル SUS303

M ネジ

M 12 3-6.5 28 / 6 14 / 14

IP68 -40 ～ 100℃ NBR / CR

VGM12-SS 68 KB 3-6.5 1009840000 50
M 16 4-8 30 / 7 17 / 19 VGM16-SS 68 KB 4-8 1009850000 50
M 20 6-12 32 / 8 22 / 22 VGM20-SS 68 KB 6-12 1009860000 50
M 25 10-14 35.5 / 8 24 / 27 VGM25-SS 68 KB 10-14 1009870000 25
M 32 13-18 41.5 / 9 30 / 36 VGM32-SS 68 KB 13-18 1009880000 20
M 40 18-25 49.6 / 9 41 / 46 VGM40-SS 68 KB 18-25 1009890000 20
M 50 22-32 55 / 9 50 / 55 VGM50-SS 68 KB 22-32 1009900000 5
M 63 34-44 67 / 14 65 / 70 VGM63-SS 68 KB 34-44 1009910000 5

PG ネジ

PG 7 3-6.5 28 / 6 14 / 14 VG 7-SS 68 KB 3-6.5 1009740000 50
PG 9 4-8 29 / 6 17 / 17 VG 9-SS 68 KB 4-8 1009750000 50

PG 11 5-10 31.5 / 6 22 / 22 VG 11-SS 68 KB 5-10 1009760000 50
PG 16 10-14 34 / 6.5 24 / 24 VG 16-SS 68 KB 10-14 1009780000 25
PG 21 13-18 39.7 / 7.2 30 / 30 VG 21-SS 68 KB 13-18 1009790000 25
PG 29 18-25 46.5 / 8 41 / 41 VG 29-SS 68 KB 18-25 1009800000 20
PG 36 22-32 55 / 9 50 / 50 VG 36-SS 68 KB 22-32 1009810000 15

鉄道モデル SUS303 M ネジ
M 25 11-20 36.5 / 7.5 30

IP68 -40 ～ 130℃ シリコン /T80s
VGM25-SS68 11-20 BG 1193570000 50

M 32 15-25 40 / 8 36 VGM32-SS68 15-25 BG 1193580000 25
M 40 20-32 43 / 8 45 VGM40-SS68 20-32 BG 1193590000 10
M 40 20-32 82 / 8 45 VGM40/1-SS68 20-32 BG 1205920000 10
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ケーブルグランド　HDCコネクタ用
製品概要 

ネジ変換アダプタ
製品概要 概略仕様

HDC コネクタ用のケーブルグランドをご用意しております。

製品タイプ ネジ
タイプ ネジ径 適用

電線径 外形径 保護等級 温度範囲 シール材 型式 製品番号 MOQ

HDC 用標準

プラスチック

PG ネジ

PG 16 4-6.5 27

IP68 -40 ～ 130℃ TPE

VG 16 HQ K68 4-6.5 2715990000 1
PG 16 6.5-9.5 27 VG 16 HQ K68 6.5-9.5 1273890000 1
PG 16 9-13 27 VG 16 HQ K68 9-13 1016070000 1
PG 16 11.5-15.5 27 VG 16 HQ K68 11.5-15.5 1016080000 1

真鍮
PG 21 9-13 30 VG 21 HQ MS68 9-13 1016090000 1
PG 21 11.5-15.5 30 VG 21 HQ MS68 11.5-15.5 1016100000 1
PG 21 14-18 30 VG 21 HQ MS68 14-18 1016110000 1

真鍮 EMC PG 21 11-15.5 30 VG 21 HQ EMV68 11-15.5 1016120000 1
PG 21 14-18 30 VG 21 HQ EMV68 14-18 1016130000 1

アングル用 PG 16 9-12 30 VG16 HQ K68 9-12SH 1045530000 1
PG 16 11.5-15.5 30 VG16 HQ K68 11,5-15,5SH 1045540000 1

クランピングタイプ

真鍮

M ネジ

M 20 4 / 7 / 10 / 13 20

IP65 -20 ～ 60℃ SBR/NBR

VG H M20 MS 1921720000 50
M 25 8.5 / 11.5 / 14.5 / 18 25 VG H M25 MS 1921740000 25
M 32 16 / 19 / 22 / 25 32 VG H M32 MS 1921760000 20
M 40 23 / 26 / 29 / 32 40 VG H M40 MS 1921770000 10

PG ネジ

PG 11 7.5 / 10 / 12.5 10 KV 11-M 1656390000 10
PG 13 7.5 / 10 / 12.5 10 KV 13-M 1656400000 10
PG 16 7.5 / 10 / 12.5 / 15 10 KV 16-M 1656410000 10
PG 21 10 / 13 / 16 / 19 10 KV 21-M 1656420000 10
PG 29 18 / 21 / 24 / 27 10 KV 29-M 1656430000 10

・材質…………………………………
・温度範囲……………………………
・IP 等級………………………………
・防爆規格……………………………
・MOQ…………………………………

真鍮ニッケルメッキ
-40℃～ 100℃
IP54
II 2 GD, Ex db llC, Ex eb II, Ex tD
1pc

ネジ変換アダプタを豊富にラインアップ
しております。

製品タイプ
ネジ径変換アダプタ

外ネジ
1/2" NPT 3/4" NPT 1" NPT 1 1/4" NPT 1 1/2" NPT 2" NPT 2 1/2" NPT 3" NPT

内ネジ

M16 1737490000
M20 1737650000 1737640000 1737630000 1737600000
M25 1737810000 1737800000 1737790000 1737760000 1737750000
M32 1737950000 1737910000 1737890000
M40 1738070000 1738040000
M63 1738240000 1738220000

1/2" NPT 1738400000 1738390000 1738370000
3/4" NPT 1738570000 1738550000 1738530000
1" NPT 1738690000 1738680000

1 1/4" NPT 1738790000
1 1/2" NPT 1738910000

製品タイプ
ネジ径変換アダプタ

外ネジ
M 16 M 20 M 25 M 32 M 40 M 50 M 63 M 75

内ネジ

M16 1737560000 1737550000 1737540000 1737530000
M20 1737730000 1737720000 1737710000 1737700000 1737690000 1737680000 1737670000
M25 1737880000 1737860000 1737850000 1737830000
M32 1738010000 1737990000 1737980000 1737970000
M40 1738120000 1738100000 1738090000
M50 1738210000 1738190000 1738180000
M75 1738280000 1738330000 1738260000

1/2" NPT 1738480000 1738460000 1738450000 1738440000 1738430000
3/4" NPT 1738640000 1738630000 1738610000
1" NPT 1738760000 1738750000 1738740000 1738730000 1738720000

1 1/4" NPT 1738870000 1738850000 1738840000
1 1/2" NPT 1738940000 1738930000

2" NPT 1739010000
2 1/2" NPT 1739080000 1739070000

3" NPT 1739110000
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キャップ
製品概要 

製品タイプ ネジ
タイプ ネジ径 製品サイズ 保護等級 色 温度範囲 型式 製品番号 MOQ高さ ネジ長 外形径

キャップ プラスチック

M ネジ

M 12 5.5 6 15

IP54 灰色 -40 ～ 100℃

VP M12 K54 1776930000 100
M 16 5.5 7 20 VP M16 K54 1776920000 100
M 20 6.5 7 24 VP M20 K54 1776910000 100
M 25 7 10 30 VP M25 K54 1776900000 100
M 32 7 11 37 VP M32 K54 1776940000 50
M 40 7 13 46 VP M40 K54 1776950000 25
M 50 8.5 14 56 VP M50 K54 1776960000 10
M 63 8.5 15 69.5 VP M63 K54 1776970000 50

PG ネジ

PG 7 8 6 15 VP 7-K54 1719250000 100
PG 9 9.5 5 19 VP 9-K54 294760000 100

PG 11 10 6.5 22 VP 11-K54 294860000 100
PG 13.5 10 5 25 VP 13,5-K54 294960000 100
PG 16 10 5 27 VP 16-K54 295060000 100
PG 21 12 8 33 VP 21-K54 295160000 50
PG 29 11.5 8 44 VP 29-K54 501160000 25
PG 36 14 10 55 VP 36-K54 501260000 10
PG 42 14 10 62 VP 42-K54 501360000 5
PG 48 16 12 69 VP 48-K54 1719260000 5

キャップ 真鍮

M ネジ

M 12 7.5 5 14

IP68 シルバー -40 ～ 100℃

VP M12-MS65 1777720000 100
M 16 8 5 18 VP M16-MS65 1777730000 100
M 20 9.5 6 22 VP M20-MS65 1777740000 100
M 25 11 7 28 VP M25-MS65 1777750000 100
M 32 12 8 35 VP M32-MS65 1777760000 50
M 40 13 8 44 VP M40-MS65 1777770000 50
M 50 15 9 54 VP M50-MS65 1777780000 25
M 63 16 10 67 VP M63-MS65 1777790000 10

PG ネジ

PG 7 7.5 5 15 VP 7-MS65 0521600000 100
PG 9 8 5 18 VP 9-MS65 0294700000 100

PG 11 8 5 22 VP 11-MS65 0294800000 100
PG 13.5 9 6 24 VP 13,5-MS65 0294900000 100
PG 16 9 6 26 VP 16-MS65 0295000000 100
PG 21 10 6 32 VP 21-MS65 0295100000 50
PG 29 12 8 40 VP 29-MS65 0501100000 50
PG 36 15 9 50 VP 36-MS65 0501200000 25
PG 42 16 10 57 VP 42-MS65 0501300000 25
PG 48 16 10 64 VP 48-MS65 1719270000 10

キャップ SUS

M ネジ

M 16 20.5 16 ---

IP66 or
IP68

シルバー -60 ～ 200℃

KSPMH M16 BSC 1477740000 20
M 20 21 16 --- KSPMH M20 BSC 1477750000 20
M 25 21 16 --- KSPMH M25 BSC 1477770000 20
M 32 21 16 --- KSPMH M32 BSC 1477780000 10
M 40 21.5 16 --- KSPMH M40 BSC 1477790000 10
M 50 21.5 16 --- KSPMH M50 BSC 1477800000 1
M 63 22 16 --- KSPMH M63 BSC 1477810000 1
M 75 22 16 --- KSPMH M75 BSC 1477830000 1
M 16 20.5 16 --- KSPMH M16 SSC 1477820000 20
M 20 21 16 --- KSPMH M20 SSC 1477840000 20
M 25 21 16 --- KSPMH M25 SSC 1477870000 20
M 32 21 16 --- KSPMH M32 SSC 1477890000 10
M 40 21.5 16 --- KSPMH M40 SSC 1477910000 10
M 50 21.5 16 --- KSPMH M50 SSC 1477930000 1
M 63 22 16 --- KSPMH M63 SSC 1477950000 1

Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb lllC Db M 75 22 16 --- KSPMH M75 SSC 1477980000 1
キャップ プラスチック

M ネジ

M 12 15 10 15

IP66 *1 黒 -60 ～ 70℃

VP M12 EX SI 7J 2066710000 100
M 16 16.3 12 19 VP M16 EX SI 7J 2066720000 100
M 20 17 11 23 VP M20 EX SI 7J 2066730000 100
M 25 15.8 10 28 VP M25 EX SI 7J 2066740000 100
M 32 22.8 15 36 VP M32 EX SI 7J 2066750000 100
M 40 26.5 18 46 VP M40 EX SI 7J 2066760000 20
M 50 27.5 18 55 VP M50 EX SI 7J 2066770000 20

Ex eb llC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68 M 63 27.5 18 69 VP M63 EX SI 7J 2066940000 20

各種のキャップを豊富にご用意しております。
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Oリング
製品概要 

圧力調整弁
製品概要

製品タイプ ネジ
タイプ ネジ径 製品サイズ 色 温度範囲 型式 製品番号 MOQ外形 内径 厚み

O リング ポリエチレン

M ネジ

M 12 16 12 2

透明 -30 ～ 90℃

GWDR M12-PO 1777920000 50
M16 20 16 2 GWDR M16-PO 1777930000 50
M 20 24 20 2 GWDR M20-PO 1777940000 100
M 25 29 25 2 GWDR M25-PO 1777950000 50
M 32 36 32 2 GWDR M32-PO 1777960000 50
M 40 45 40 2 GWDR M40-PO 1777970000 50
M 50 56 50 2 GWDR M50-PO 1777980000 50
M 63 70 63 2 GWDR M63-PO 1777990000 50

PG ネジ

PG 7 16.5 12.5 2 GWDR PG7-PO 1719440000 100
PG 9 19 15.2 2 GWDR PG9-PO 1719450000 100

PG 11 22.5 18.6 2 GWDR PG11-PO 1719460000 100
PG 13.5 25 20.4 2 GWDR PG13,5-PO 1719470000 100
PG 16 27 22.5 2 GWDR PG16-PO 1719480000 100
PG 21 33.5 28.3 3 GWDR PG21-PO 1719490000 100
PG 29 43.5 37 3 GWDR PG29-PO 1719500000 50
PG 36 55 47 3 GWDR PG36-PO 1719510000 50
PG 42 63 54 3 GWDR PG42-PO 1719520000 10
PG 48 69 59.3 3 GWDR PG48-PO 1719530000 5

O リング ネオプレン

M ネジ

M 12 18 12 1.2

黒 -40 ～ 100℃

GWDR M12-NP 1913320000 50
M 16 22 16 1.2 GWDR M16-NP 1736230000 50
M 20 24 20 1.2 GWDR M20-NP 1736240000 50
M 25 30 25 1.5 GWDR M25-NP 1736250000 100
M 32 42 32 1.5 GWDR M32-NP 1736260000 50
M 40 52 40 1.5 GWDR M40-NP 1736270000 20
M 50 63 50 1.5 GWDR M50-NP 1736280000 20
M 63 77 63 2 GWDR M63-NP 1736290000 10

PG ネジ

PG 7 17 11.6 1.2 GWDR PG7-NP 1719540000 100
PG 9 21 14 1.2 GWDR PG9-NP 1719550000 100

PG 11 24 17 1.2 GWDR PG11-NP 1719560000 100
PG 13.5 27 19.5 1.2 GWDR PG13,5-NP 1719570000 100
PG 16 30 22.5 1.2 GWDR PG16-NP 1719580000 100
PG 21 35 28.3 1.5 GWDR PG21-NP 1719590000 100
PG 29 45 37 1.5 GWDR PG29-NP 1719600000 50
PG 36 60 47 1.5 GWDR PG36-NP 1719610000 20
PG 42 65 54 1.5 GWDR PG42-NP 1719620000 10
PG 48 71 59.3 1.5 GWDR PG48-NP 1719630000 5

O リング ナイロン

M ネジ

M 16 25 16.5 2

赤 -40 ～ 135℃

KSWN M16 1076630000 25
M 20 29.4 20.7 2 KSWN M20 0930730002 25
M 25 38.1 25.7 2 KSWN M25 1076640000 25
M 32 42.5 32.5 2 KSWN M32 1076650000 25
M 40 52 40.5 2 KSWN M40 0899780000 25
M 50 65 50.5 2 KSWN M50 0900660000 25
M 63 79.4 63.5 2 KSWN M63 1076660000 25
M 75 90.5 75.5 2 KSWN M75 1076670000 25

O リング バルカナイズファイバー

M ネジ

M 16 25 16.5 1.5

濃赤 -40 ～ 95℃

KSWF M16 1076680000 25
M 20 29.4 20.7 1.5 KSWF M20 0899750000 25
M 25 38.1 25.7 1.5 KSWF M25 0899770000 25
M 32 42.5 32.5 1.5 KSWF M32 1076690000 25
M 40 52 40.5 1.5 KSWF M40 1076710000 25
M 50 65 50.5 1.5 KSWF M50 1076720000 25
M 63 79.4 63.5 1.5 KSWF M63 1076730000 25
M 75 90.5 75.5 1.5 KSWF M75 1076740000 25

各種の O リングを豊富にご用意しております。

盤内の結露を防止するよう外気との圧力調整弁となります。

製品タイプ ネジ
タイプ ネジ径 製品サイズ 保護等級 色 温度範囲 型式 製品番号 MOQ高さ ネジ長 外形径

圧力調整弁 SUS303 M ネジ M 12 21.1 10 17 IP69K シルバー -40 ～ 105℃ DAE M12 SS 1868550000 10
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工具、フェルール
&マーキング
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工具
製品概要 
電線カッター、ストリッパー、圧着工具、ドライバーを必要サイズ取り揃えております。

製品タイプ 仕様 型式 製品番号 外観 備考

電線カッター

最大電線径：8㎜、最大断面積：16㎟（撚線） KT 8 9002650000 ①
最大電線径：12㎜、最大断面積：25㎟（撚線） KT 12 9002660000 ②
最大電線径：14㎜、最大断面積：35㎟（撚線） KT 14 1157820000 ③
最大電線径：22㎜、最大断面積：50㎟（撚線） KT 22 1157830000 ④

ストリッパー

1 電線

適用電線サイズ：0.08 ～ 10㎟ STRIPAX 9005000000 ⑤
適用電線サイズ：6 ～ 16㎟ STRIPAX 16 9005610000 ⑥
適用電線サイズ：0.25 ～ 6㎟ STRIPAX ULTIMATE 1468880000 ⑦ 固い被覆用
適用電線サイズ：2.5 ～ 10㎟ STRIPAX ULTIMATE XL 1512780000 ⑧ 固い被覆用

キャブタイヤ
適用電線径：6 ～ 17㎜ AM 16 9204190000 ⑨
適用電線径：6 ～ 25㎜ AM 25 9001540000 ⑩
適用電線径：25 ～ 36㎜ AM 35 9001080000 ⑪

同軸 適用電線径：2.5 ～ 8㎜ CST 9030500000 ⑫
LAN ケーブル 適用電線径：2.5 ～ 8㎜ IE-CST 9204350000 ⑬

圧着

適用電線サイズ：0.25 ～ 6㎟ 、4 ヶ所の挿入口、四角加工 PZ 6/5 9011460000 ⑭
適用電線サイズ：0.14 ～ 6㎟ 、1 ヶ所の挿入口、四角加工 PZ 6 ROTO L 1444050000 ⑮
適用電線サイズ：0.14 ～ 10㎟ 、1 ヶ所の挿入口、六角形加工 PZ 10 HEX 1445070000 ⑯
適用電線サイズ：0.14 ～ 10㎟ 、1 ヶ所の挿入口、四角加工 PZ 10 SQR 1445080000 ⑰
適用電線サイズ：6 ～ 16㎟ 、3 ヶ所の挿入口、四角加工 PZ 16 9012600000 ⑱
適用電線サイズ：6 ～ 16㎟ 、3 ヶ所の挿入口、四角加工 PZ ZH 16 9013600000 ⑲ 2 本フェルール用
適用電線サイズ：25 ～ 50㎟ 、3 ヶ所の挿入口、四角加工 PZ 50 9006450000 ⑳

ドライバ

マイナス

ビットサイズ 0.4x2.0、長さ 60㎜ SDS 0.4X2.0X60 2749260000

㉑

ビットサイズ 0.4x2.5、長さ 75㎜ SDS 0.4X2.5X75 2749320000
ビットサイズ 0.5x3.0、長さ 80㎜ SDS 0.5X3.0X80 2749330000
ビットサイズ 0.6x3.5、長さ 100㎜ SDS 0.6X3.5X100 2749340000
ビットサイズ 0.6x3.5、長さ 200㎜ SDS 0.6X3.5X200 2749350000
ビットサイズ 0.8x4.0、長さ 100㎜ SDS 0.8X4.0X100 2749360000
ビットサイズ 0.8x4.0、長さ 125㎜ SDS 0.8X4.0X125 2749370000
ビットサイズ 1.0x5.5、長さ 150㎜ SDS 1.0X5.5X150 2749380000
ビットサイズ 1.2x6.5、長さ 150㎜ SDS 1.2X6.5X150 2749390000

プラス

ビットサイズ PH0、長さ 60㎜ SDK PH0 X 60 2749400000

㉒
ビットサイズ PH1、長さ 80㎜ SDK PH1 X 80  2749410000 
ビットサイズ PH2、長さ 100㎜ SDK PH2 X 100 2749420000
ビットサイズ PH3、長さ 150㎜ SDK PH3 X 150  2749430000 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯

⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒
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フェルール（棒端子）
製品概要 概略仕様

ヨーロッパ式接続方式向け棒端子（フェルール）
となります。電線 1 本接続の標準タイプだけで
なく、電線 2 本接続もご用意しております。

・材質………………………………… 銅（スズメッキ）+ ポリプロピレン
・耐熱温度 ………………………… 105℃
・適合規格 ………………………… DIN 46228 Part4

標準（絶縁カバー付き）
適用電線サイズ 全長

㎜
接続長

㎜
接続側径

㎜
絶縁側径

㎜
剥き長

㎜ 色 型式 品番 MOQ㎟ AWG
0.3 24 10 6 0.8 1.8 8 水色 H0,25/10 HBL 9025740000 500
0.3 24 12 8 0.8 1.8 10 水色 H0,25/12 HBL 9025760000 500
0.3 22 10 6 0.8 2 8 青緑 H0,34/10 TK 9025750000 500
0.3 22 12 8 0.8 2 10 青緑 H0,34/12 TK 9025770000 500
0.5 20 12 6 1 2.6 8 橙 H0,5/12 OR 0409500000 500
0.5 20 14 8 1 2.6 10 橙 H0,5/14 OR 0690700000 500
0.5 20 16 10 1 2.6 12 橙 H0,5/16 OR 9025870000 500
0.5 20 18 12 1 2.6 14 橙 H0,5/18 OR 1076980000 500

0.75 18 12 6 1.2 2.8 8 白 H0,75/12 W 0409600000 500
0.75 18 14 8 1.2 2.8 10 白 H0,75/14 W 0462900000 500
0.75 18 16 10 1.2 2.8 12 白 H0,75/16 W 9025860000 500
0.75 18 18 12 1.2 2.8 14 白 H0,75/18 W 9025910000 500
1.0 17 12 6 1.4 3 8 黄 H1,0/12 GE 0409700000 500
1.0 17 14 8 1.4 3 10 黄 H1,0/14 GE 0463000000 500
1.0 17 16 10 1.4 3 12 黄 H1,0/16 GE 9025950000 500
1.0 17 18 12 1.4 3 15 黄 H1,0/18 GE 9025930000 500
1.5 16 14 8 1.7 3.5 10 赤 H1,5/14 R 0463100000 500
1.5 16 16 10 1.7 3.5 12 赤 H1,5/16 R 0635100000 500
1.5 16 24 18 1.7 3.5 20 赤 H1,5/24 R 0565600000 500
2.5 14 15 8 2.2 4.2 10 青 H2,5/15D BL 9019160000 500
2.5 14 19 12 2.2 4.2 14 青 H2,5/19D BL 9019170000 500
2.5 14 25 18 2.2 4.2 20 青 H2,5/25D BL 9019180000 500
4.0 12 24 10 2.8 4.8 12 灰 H4,0/18D GR 9019190000 500
4.0 12 25 12 2.8 4.8 14 灰 H4,0/20D GR 9019200000 500
4.0 12 18 18 2.8 4.8 20 灰 H4,0/26D GR 9019210000 100
6.0 10 20 12 3.5 6.3 14 黒 H6,0/20 SW 0533500000 100
6.0 10 26 18 3.5 6.3 20 黒 H6,0/26 SW 0565700000 100

10.0 7 20 12 4.5 7.6 15 アイボリ H10,0/22 EB 0534200000 100
10.0 7 26 18 4.5 7.6 21 アイボリ H10,0/28 EB 0565800000 100
16.0 6 22 12 5.8 8.8 15 緑 H16,0/22 GN 0565900000 100
16.0 6 28 18 5.8 8.8 21 緑 H16,0/28 GN 0566000000 100
25.0 3 30 16 7.3 11.2 18 茶 H25,0/30 BR 0317000000 50
25.0 3 36 22 7.3 11.2 24 茶 H25,0/36 BR 0317100000 50
35.0 2 30 16 8.3 12.7 19 ベージュ H35,0/30 BE 0317200000 50
35.0 2 39 25 8.3 12.7 28 ベージュ H35,0/39 BE 0317300000 50
50.0 1 36 20 10.3 15 26 オリーブ H50/36 OLIV 0444200000 50

2 本接続用（絶縁カバー付）
適用電線サイズ 全長

㎜
接続長

㎜
接続側径

㎜
絶縁側径

㎜
剥き長

㎜ 色 型式 品番 MOQ㎟ AWG
0.34 22 14 8 1.2 --- 11 青緑 H0,34/14 ZH TK 1139070000 500
0.5 20 14 8 1.4 --- 11 橙 H0,5/14 ZH OR 9037200000 500
0.5 20 16 10 1.4 --- 13 橙 H0,5/16 ZH OR 9037210000 500
0.5 20 18 12 1.4 --- 15 橙 H0,5/18 ZH OR 9037220000 500

0.75 18 14 8 1.7 --- 11 白 H0,75/14 ZH W 9037230000 500
0.75 18 16 10 1.7 --- 13 白 H0,75/16 ZH W 9037240000 500
0.75 18 19 12 1.7 --- 21 白 H0,75/19S ZH W 9202820000 500
0.75 18 24 18 1.7 --- 21 白 H0,75/24 ZH W 9037250000 500
1.0 17 15 8 2 --- 11 黄 H1,0/15 ZH GE 9037260000 500
1.0 17 15 8 2.2 --- 12 黄 H1,0/15S ZH GE 9018690000 500
1.0 17 19 12 2 --- 16 黄 H1,0/19 ZH GE 9037270000 500
1.0 17 25 18 2 --- 22 黄 H1,0/25 ZH GE 9037280000 500
1.5 16 16 8 2.2 --- 11 赤 H1,5/16 ZH R 9037290000 500
1.5 16 20 12 2.2 --- 15 赤 H1,5/20 ZH R 9037300000 500
1.5 16 26 18 2.2 --- 21 赤 H1,5/26 ZH R 9037310000 100
2.5 14 19 10 2.8 --- 13 青 H2,5/19D ZH BL 9037500000 500
2.5 14 21 12 2.8 --- 15 青 H2,5/21D ZH BL 9037510000 100
2.5 14 27 18 2.8 --- 21 青 H2,5/27D ZH BL 9037520000 100
4.0 12 22 12 3.5 --- 15 灰 H4,0/22D ZH GR 9037530000 100
4.0 12 28 18 3.5 --- 21 灰 H4,0/28D ZH GR 9037540000 100
6.0 10 23 12 4.5 --- 20 黒 H6,0/23 ZH SW 9037320000 100
6.0 10 29 18 4.5 --- 24 黒 H6,0/29 ZH SW 9037330000 100

10.0 7 24 12 5.8 --- 17 アイボリ H10,0/24 ZH EB 9037340000 100
10.0 7 30 18 5.8 --- 23 アイボリ H10,0/30 ZH EB 9037350000 100
10.0 7 24 12 6.5 --- 17 アイボリ H10,0/24S ZH EB 9018860000 100
10.0 7 30 18 6.5 --- 23 アイボリ H10,0/30S ZH EB 9018870000 100
16.0 6 29 16 8.3 --- 20 緑 H16,0/29 ZH GN 9037360000 50
16.0 6 38 25 8.3 --- 29 緑 H16,0/38 ZH GN 9037370000 50
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マーキング
プリンター

ケーブルマーカ

製品タイプ 製品サイズ 色 型式 品番 MOQ 備考
熱転写プリンター

320（W)x253(H)x253(D) 白 THM MULTIMARK 2599430000 1

製品タイプ 適合電線サイズ / 適合電線径 製品サイズ 印字エリア 色 型式 品番 MOQ 備考
ケーブルマーカ
WM シリーズ 0.5 ～ 0.75㎟　/　1.0 ～ 2.0㎜

17 x 3.5 7 x 3.5 白 WM 0/6 1.0-2.0 MM WS 2006330000 2000
23 x 3.5 13 x 3.5 白 WM 0/12 1.0-2.0 MM WS 2006170000 2000
32 x 3.5 22 x 3.5 白 WM 0/21 1.0-2.0 MM WS 2006010000 2000

0.75 ～ 2.5㎟　/　2.0 ～ 3.5㎜
17 x 4.8 7 x 4.8 白 WM 1/6 2.0-3.5 MM WS 2006350000 2000
23 x 4.8 13 x 4.8 白 WM 1/12 2.0-3.5 MM WS 2006190000 2000
32 x 4.8 22 x 4.8 白 WM 1/21 2.0-3.5 MM WS 2006030000 2000

2.5 ～ 4.0㎟　/　3.5 ～ 5.0㎜
17 x 6.4 7 x 6.4 白 WM 2/6 3.5-5.0 MM WS 2006370000 2000
23 x 6.4 13 x 6.4 白 WM 2/12 3.5-5.0 MM WS 2006210000 2000
32 x 6.4 22 x 6.4 白 WM 2/21 3.5-5.0 MM WS 2006050000 2000

4.0 ～ 16.0㎟　/　5.0 ～ 8.0㎜
17 x 10 7 x 10 白 WM 3/6 5.0-8.0 MM WS 2006390000 2000
23 x 10 13 x 10 白 WM 3/12 5.0-8.0 MM WS 2006230000 2000
32 x 10 22 x 10 白 WM 3/21 5.0-8.0 MM WS 2006070000 2000

製品タイプ スリーブ部品（TM） マーカ部品
適合電線サイズ 品番 MOQ 製品サイズ 色 型式 品番 MOQ 備考

ケーブルマーカ
TM-I シリーズ

0.22 ～ 0.5㎟ / 1.3 ～ 2.0㎜ 1719760000 1000

12 x 4

白

TM-I 12 MM WS 2005440000 2000

0.5 ～ 1.5㎟ / 1.8 ～ 2.5㎜ 1719780000 1000 白
0.75 ～ 2.5㎟ / 2.5 ～ 4.0㎜ 1719800000 1000 白

2.5 ～ 6㎟ / 4 ～ 6.5㎜ 1719820000 1000 白
10 ～ 35㎟ / 6 ～ 10㎜ 1719840000 1000 白
25 ～ 70㎟ / 9 ～ 15㎜ 1719860000 1000 白

35 ～ 150㎟ / 15 ～ 24㎜ 1719880000 1000 白
0.22 ～ 0.5㎟ / 1.3 ～ 2.0㎜ 1719770000 1000

18 x 4

白

TM-I 18 MM WS 2005470000 2000

0.5 ～ 1.5㎟ / 1.8 ～ 2.5㎜ 1719790000 1000 白
0.75 ～ 2.5㎟ / 2.5 ～ 4.0㎜ 1719810000 1000 白

2.5 ～ 6㎟ / 4 ～ 6.5㎜ 1719830000 1000 白
10 ～ 35㎟ / 6 ～ 10㎜ 1719850000 1000 白
25 ～ 70㎟ / 9 ～ 15㎜ 1719870000 1000 白

35 ～ 150㎟ / 15 ～ 24㎜ 1719890000 1000 白
120 ～ 240㎟ / 20 ～ 30㎜ 1192770000 1000 白
240 ～ 300㎟ / 30 ～ 35㎜ 1192780000 1000 白
16 ～ 150㎟ / 10 ～ 317㎜ 1748820000 500 白

製品タイプ 適合電線サイズ / 適合電線径 製品サイズ 印字エリア 色 型式 品番 MOQ 備考
ケーブルマーカ
SFM シリーズ 0.25 ～ 0.75㎟　/　1.2 ～ 1.8㎜

12 x 3.8 9.5 x 2.9 白 SFM 1/12 1.2-1.8 MM WS 2719030000 1400
18 x 3.8 15.5 x 2.9 白 SFM 1/18 1.2-1.8 MM WS 2719040000 900
24 x 3.8 21.5 x 2.9 白 SFM 1/24 1.2-1.8 MM WS 2719050000 700

0.75 ～ 1.5㎟ 　/　 1.8 ～ 2.5㎜
12 x 4.6 9.5 x 3.3 白 SFM 2/12 1.8-2.5 MM WS 2719090000 1400
18 x 4.6 15.5 x 3.3 白 SFM 2/18 1.8-2.5 MM WS 2719100000 900
24 x 4.6 21.5 x 3.3 白 SFM 2/24 1.8-2.5 MM WS 2719110000 700

1.5 ～ 2.5㎟ 　/　 2.5 ～ 3.3㎜
12 x 5.4 9.5 x 3.7 白 SFM 3/12 2.5-3.3 MM WS 2719150000 1400
18 x 5.4 15.5 x 3.7 白 SFM 3/18 2.5-3.3 MM WS 2719160000 900
24 x 5.4 21.5 x 3.7 白 SFM 3/24 2.5-3.3 MM WS 2719170000 700

THM MULTIMARK 用ローラ・・・・・・・・・ 型式： THM MMP ROLLER 115 品番： 1357420000
THM MULTIMARK 用リボン・・・・・・・・・ 型式： RIBBON MM 76/360 SW 品番： 2005080000

THM MULTIMARK 用ローラ・・・・・・・・・ 型式： THM MMP ROLLER 115 品番： 1357420000
THM MULTIMARK 用リボン・・・・・・・・・ 型式： RIBBON MM 76/360 SW 品番： 2005080000

THM MULTIMARK 用ローラ・・・・・・・・・ 型式： THM MMP ROLLER SFM 1 品番： 2799000000
THM MMP ROLLER SFM 2 品番： 2786210000
THM MMP ROLLER SFM 3 品番： 2719270000

THM MULTIMARK 用リボン・・・・・・・・・ 型式： RIBBON MM-TM 25/360 SW 品番： 2005090000
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太陽光発電向け製品 
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太陽光発電向け実績

関東甲信越エリア

1047
MW

中国・四国エリア

1233
MW

858
MW

東北エリア

591
MW

九州・沖縄エリア

340
MW

北海道エリア

562
MW

近畿エリア

623
MW

北陸・中部エリア

全国47都道府県
で採用！！

ワイドミュラー PV接続箱
受注・導入実績マップ

国内累計
5.7GW

接続箱合計

75,000箱以上
2021年12月現在
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PV コネクタ
製品概要 概略仕様

アクセサリー

業界標準コンパチの PV システムコネクタです。太陽光パネル、DC 接続箱、
パワーコンディショナ間の PV ケーブルの接続に最適です。
PV ケーブルとコネクタの接続方法として、カシメ接続と PUSH IN 接続を
選定出来ます。
特に、現場で PV ケーブルにコネクタを接続する作業が必要な場合には、
加工が簡単で作業ミスを防ぎやすい PUSH IN 接続方式がお勧めです。

・定格電圧 …………………………　1500V DC（IEC）
・テスト電圧（インパルス）……　 16kV
・周囲温度 …………………………　-40℃～ 85℃
・最大使用温度 ……………………　105℃（TÜV）
・保護等級（接続時）……………　 IP65
・保護等級（非接続時）…………　 IP2X
・過電圧カテゴリ／汚染度 ………　CATIII ／ 3
・海外認証 …………………………　  TÜV Rheinland

（IEC 62852）

製品タイプ ソケット側 プラグ側 入数 ケーブル断面積 ケーブル仕上外形 定格電流 型式 品番 外観

PV スティック
中継コネクタ

（PUSH IN 接続）

ハウジング
PUSH IN 端子 10 個 4m㎡ - 6m㎡ 5.5mm - 7.5mm 30A PV-STICK+ VPE10 1303450000

①ハウジング
PUSH IN 端子 50 個 4m㎡ - 6m㎡ 5.5mm - 7.5mm 30A PV-STICK+ VPE50 1303460000

ハウジング
PUSH IN 端子 200 個 4m㎡ - 6m㎡ 5.5mm - 7.5mm 30A PV-STICK+ VPE200 1303470000

ハウジング
PUSH IN 端子 10 個 4m㎡ - 6m㎡ 5.5mm - 7.5mm 30A PV-STICK- VPE10 1303490000

②ハウジング
PUSH IN 端子 50 個 4m㎡ - 6m㎡ 5.5mm - 7.5mm 30A PV-STICK- VPE50 1303500000

ハウジング
PUSH IN 端子 200 個 4m㎡ - 6m㎡ 5.5mm - 7.5mm 30A PV-STICK- VPE200 1303510000

WM4 C
中継コネクタ

（カシメ接続）

ハウジング 100 個 4m㎡ - 6m㎡ 5.5mm - 7.0mm 35A BUGH WM4 C BT 1530690000 ③
カシメ端子 100 個 4m㎡ - 6m㎡ 5.5mm - 7.0mm 35A BUKO WM4 C BT 1530670000 ④

ハウジング 100 個 4m㎡ - 6m㎡ 5.5mm - 7.0mm 35A SFGH WM4 C BT 1530700000 ⑤
カシメ端子 100 個 4m㎡ - 6m㎡ 5.5mm - 7.0mm 35A SFKO WM4 C BT 1530680000 ⑥

WM4 C
壁固定コネクタ
（カシメ接続）

ハウジング 100 個 4m㎡ - 6m㎡ 5.5mm - 7.0mm 35A BUGH BOX WM4 C BT 1530630000 ⑦
カシメ端子 100 個 4m㎡ - 6m㎡ 5.5mm - 7.0mm 35A BUKO WM4 C BT 1530670000 ④

ハウジング 100 個 4m㎡ - 6m㎡ 5.5mm - 7.0mm 35A SFGH BOX WM4 C BT 1530640000 ⑧
カシメ端子 100 個 4m㎡ - 6m㎡ 5.5mm - 7.0mm 35A SFKO WM4 C BT 1530680000 ⑥

※適合性確認済ケーブル
　BETAfl am® Solar 125 fl ex 1500 V DC, 4.00 m㎡ , BETAfl am® Solar 125 RV fl ex 1500 V DC, 6.00 m㎡

推奨工具 仕様 型式 品番 外観
ケーブ切断工具 PV ケーブルの切断面をきれいに切断するための工具（仕上外形 12㎜まで） KT 12 9002660000 ⑨

ケーブ被覆剥き工具 PV ケーブルの導体を傷付けずに被覆を剝ける工具（適合ケーブル断面積　2.5m㎡ - 6m㎡） MULTI-STRIPAX PV 1190490000 ⑩
端子カシメ工具 カシメ端子をケーブルにカシメるための工具（適合ケーブル断面積　2.5m㎡ - 6m㎡） CTF PV WM4 1222870000 ⑪

ハウジング締付け工具 各コネクタのハウジングを締め付ける工具 MULTITOOL PV SET 2771530000 ⑫

Click!

⑧ ⑦

① ②

③ ⑤
⑥ ④

④ ⑥

⑨ ⑪⑩

⑫
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PV ヒューズ
製品概要 概略仕様

PV ヒューズホルダ（端子台）
製品概要 概略仕様

太陽電池モジュール（PV パネル）及び PV ケーブルは直流高電圧のため
一般的な交流用ヒューズやブレーカでは保護出来ません。PV ヒューズは、
IEC 60269-1, 60269-6 の gPV タイプ（太陽光専用）ヒューズとなります。
太陽電池モジュールの最大直列ヒューズ定格（最大過電流保護定格）以下
の PV ヒューズ定格を選定することにより逆流防止ダイオードが省略可能
となります。また、PV ヒューズ定格は、太陽電池モジュールの Isc（公称
短絡電流）の 1.6 倍以上を目安として選定下さい。

PV ヒューズ専用のヒューズホルダー（DIN レール固定用端子台）です。正
面のレバーを開き、内部に PV ヒューズを挿入して使用します。ヒューズ
の交換は、電流が流れていない状態（開閉器オフやパワーコンディショナ
オフ等）で行う必要があります。

・定格電圧 …………………………　1000V DC / 1500V DC (IEC)
・定格電流 …………………………　10A ～ 32A
・周囲温度 …………………………　-40℃～ 80℃
・海外認証 …………………………　IEC 60269-1, 60269-6 (gPV)

・定格電圧 …………………………　1000V DC / 1500V DC (IEC)
・海外認証 …………………………　IEC 60269

製品タイプ サイズ 電圧 電流
（ヒューズ定格） 入数 型式 品番 外観

1000V DC
ヒューズ

10x38 1000V DC 10A 10 個 FUSE 10X38 10A 1000 VDC GPV 2783230000

①

10x38 1000V DC 12A 10 個 FUSE 10X38 12A 1000 VDC GPV 2783240000
10x38 1000V DC 15A 10 個 FUSE 10X38 15A 1000 VDC GPV 2783250000
10x38 1000V DC 16A 10 個 FUSE 10X38 16A 1000 VDC GPV 2783260000
10x38 1000V DC 20A 10 個 FUSE 10X38 20A 1000 VDC GPV 2783280000
10x38 1000V DC 25A 10 個 FUSE 10X38 25A 1000 VDC GPV S 2827990000
10x38 1000V DC 30A 10 個 FUSE 10X38 30A 1000 VDC GPV S 2828000000

1500V DC
ヒューズ

10x85 1500V DC 15A 5 個 FUSE WSFL 10X85 15A 1K5V GPV 4000002597

②
10x85 1500V DC 16A 5 個 FUSE WSFL 10X85 16A 1K5V GPV 4000002609
10x85 1500V DC 20A 5 個 FUSE WSFL 10X85 20A 1K5V GPV 4000002610
10x85 1500V DC 25A 5 個 FUSE WSFL 10X85 25A 1K5V GPV 4000002611
10x85 1500V DC 32A 5 個 FUSE WSFL 10X85 32A 1K5V GPV 4000002612

※周囲温度 60℃以上で使用される場合はお問合せ下さい。

① ②

製品タイプ 製品サイズ 電流 電線サイズ 周囲温度
ヒューズ溶断

警告灯
入数 型式 品番 外観

幅 高 奥行 最小 最大

1000V DC 18 mm 81 mm 58 mm 30A 1.5 m㎡ 25 m㎡ -50°C ～ 120°C なし 12 個 WSI 25/1 10X38 1KV 1137790000 ①
18 mm 81 mm 58 mm 30A 1.5 m㎡ 25 m㎡ -50°C ～ 120°C LED あり 12 個 WSI 25/1 10X38/LED 1KV 1137780000 ②

1500V DC 22.2 mm 125 mm 67 mm 32A 1.0 m㎡ 16 m㎡ -50°C ～ 90°C なし 10 個 FUSEHOLDER WSFH 10X85 1K5V 4000002613 ③
※ 1500V DC タイプでヒューズ溶断警告灯が必要な場合はお問合せ下さい。

① ②
LED
PV ヒューズが溶断した場合、この LED が点灯します。
※入力側と出力側の電位差により LED を点灯させる構造の
ため、夜間やパワーコンディショナが運転していない場合
など、発電を行っていない場合は LED は点灯しません。

③

38㎜

10㎜

Φ 10.3㎜

85㎜

10㎜

Φ 10.3㎜
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パネル保護用避雷器（SPD）
製品概要 概略仕様
太陽電池モジュールと避雷器（SPD）内蔵接続箱、分散型パワーコンディショ
ナ間の PV ケーブルが長い場合は、太陽電池モジュール（アレー）近傍に
本製品を取り付け太陽電池モジュール側を保護することを推奨します（特
に、屋根上設置の場合は落雷（誘導雷）による太陽電池モジュールの損傷
による火災防止の観点からも欧州では必須となってきています）。
本製品は、タイプ I 型（タイプ I+II）、または、タイプ II 型に適合した避雷
器（SPD）を簡単に後付け設置出来るように屋外設置可能なボックス内に
収納しています。低コストで落雷（誘導雷）被害から太陽電池モジュール
を保護したい場合に最適です。避雷器（SPD）の寿命インジケータ（正常
時は緑色）をボックスの外から確認することが出来るため保守点検も容易
です。

・U CPV…………………………………
・In (8/20)……………………………
・Imax (8/20)……………………………
・Itotal (8/20)…………………………
・Iimp (10/350)………………………
・Itotal (10/350)………………………
・Up……………………………………
・ISCPV…………………………………
・周 囲 温 度 …………………………
・IP 等 級 度 …………………………
・海 外 認 証 …………………………

製品タイプ 製品サイズ 入出力ケーブル接続方式 接地ケーブル接続方式 避雷器（SPD） 型式 品番 外観幅 高 奥行

1000V DC
168 mm 145 mm 91 mm PUSH IN

（ケーブルグランド）
PUSH IN

（ケーブルグランド） タイプ I ＋ II VPUM1I1SXFXV1O0TXPX10 2755970000 ①

168 mm 160 mm 91 mm WM4 C コネクタ PUSH IN
（ケーブルグランド） タイプ I ＋ II VPUM1I1SXFXV1O1TXPX10 2764140000 ②

1500V DC
168 mm 145 mm 91 mm PUSH IN

（ケーブルグランド）
PUSH IN

（ケーブルグランド） タイプ II VPUM1I1SXFXV2O0TXPX15 2755990000 ①

168 mm 160 mm 91 mm WM4 C コネクタ PUSH IN
（ケーブルグランド） タイプ II VPUM1I1SXFXV2O1TXPX15 2764160000 ②

※ 1500V DC タイプで、避雷器（SPD）のタイプ I+II が必要な場合はお問合せ下さい。

アクセサリー
製品タイプ 仕様 型式 品番 外観

Y 分岐コード

WM4 C コネクタ（太陽電池モジュール正極側用 Y 分岐コード） PVHYW-XXW+XX06W+15 2814180000 ③
WM4 C コネクタ（太陽電池モジュール負極側用 Y 分岐コード） PVHYW+XXW-XX06W-15 2814190000 ④
MC4 コネクタ（太陽電池モジュール正極側用 Y 分岐コード） PVHYM-XXW+XX06M+15 2814200000 ⑤
MC4 コネクタ（太陽電池モジュール負極側用 Y 分岐コード） PVHYM+XXW-XX06M-15 2814210000 ⑥
PUSH IN（ケーブルグランド）接続用（太陽電池モジュール正極・負極共通 Y 分岐コード） PVHYW-XXPXXX06W+15 2814220000 ⑦

③ 太陽電池モジュール
　　　　　　　　正極

④ 太陽電池モジュール
　　　　　　　　負極

⑤ 太陽電池モジュール
　　　　　　　　正極

⑥ 太陽電池モジュール
　　　　　　　　負極

⑦ 太陽電池モジュール
　パワコン

① ② 壁固定方法
・ボックス背面四隅のΦ 4 mm 下穴４ヶ所使用（146 mm x 88 mm）
・ナベ頭 M4 小ねじ、及び、対応ナット推奨。
・トラス頭は下穴部と干渉するため使用できません。
・ねじ長さは、ボックス下穴部板厚約 5㎜を考慮して選定下さい。
・ネジ、及び、ナットは同梱されていません。

1100V DC / 1500V DC
20kA / 15kA
40kA / 40kA
50kA / 40kA
6.25kA / -
12.5kA / -
< 4.2kV / < 4.8kV
11kA / 9kA
-40℃～ 85℃
IP67
EN 50539-11 (PV)

1000V DC タイプ / 1500V DC タイプ

+–

+ –

INVERTER

落雷（誘導雷）から保護
落雷（誘導雷）

パワコン
太陽電池モジュール

避雷器

パワコン負極パワコン正極パワコン負極パワコン正極

避雷器
負極

避雷器
負極

避雷器
正極

避雷器
正極
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パワコン保護用避雷器（SPD）
製品概要 概略仕様

分散パワコン省配線接続箱
製品概要 概略仕様

太陽電池モジュールと分散型パワーコンディショナ間の PV ケーブルが長
い場合は、分散型パワーコンディショナ内蔵のタイプ II 避雷器（SPD）で
は保護が不十分な場合があります。
本製品は、タイプ I 型（タイプ I+II）に適合した避雷器（SPD）を簡単に後
付け設置出来るように屋外設置可能なボックス内に収納しています。低コ
ストで落雷（誘導雷）被害から分散型パワーコンディショナを保護したい
場合に最適です。
なお、避雷器（SPD）の寿命インジケータ（正常時は緑色）をボックスの
外から確認することが出来るため保守点検も容易です。

製品タイプ 製品サイズ 分散型パワコン
MPPT 回路数 入力数 出力数

（最大） 避雷器（SPD） 型式 品番 外観幅 高 奥行

1000V DC

200 mm 235 mm 132 mm 1 2 1 タイプ I ＋ II PVN1M1I2SXFXV1O0TXPX11 2791930000 ①
186 mm 330 mm 175 mm 2 2 1 タイプ I ＋ II PVN1M2I4SXFXV1O0TXPX10 2737590000 ②
372 mm 330 mm 175 mm 2 3 1 (3) タイプ I ＋ II PVN1M2I6SXFXV1O0TXPX10 2683120000 ③
558 mm 330 mm 210 mm 3 3 1 (3) タイプ I ＋ II PVN1M3I9SXFXV1O0TXPX10 2683130000 ④
372 mm 330 mm 175 mm 4 2 1 タイプ I ＋ II PVN1M4I4SXFXV1O0TXPX10 2737610000 ⑤
558 mm 330 mm 210 mm 6 2 1 タイプ I ＋ II PVN1M6I4SXFXV1O0TXPX10 2737630000 ⑥

※ MPPT 回路数、入出力数違いについてはお問合せ下さい。

製品タイプ 製品サイズ 分散型パワコン
MPPT 回路数 入力数 出力数

（最大） 避雷器（SPD） 型式 品番 外観幅 高 奥行

1000V DC
302 mm 330 mm 175 mm 1 3 1 (3) タイプ I ＋ II PVN1M1I3SXF3V1O0TXPX10 2683030000 ①
558 mm 330 mm 210 mm 2 3 1 (3) タイプ I ＋ II PVN1M2I6SXF3V1O0TXPX10 2683040000 ②
488 mm 330 mm 210 mm 1 6 1 (7) タイプ I ＋ II PVN1M1I6SXF3V1O0TXPX10 2737520000 ③

※ MPPT 回路数、入出力数違いについてはお問合せ下さい。
※ PV ヒューズは別売りです。

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① ② ③

複数の分散型パワコンをトランス近傍にまとめて設置する場合、太陽電池
モジュール（アレイ）と分散型パワコン間の PV ケーブルが長くなるとい
う課題があります。本接続箱を太陽電池モジュール（アレイ）近傍に設置し、
複数の PV ケーブルを１本に束ねて分散型パワコンに送ることでコスト削
減が可能となります。タイプ I 型（タイプ I+II）避雷器を内蔵しており太
陽電池モジュールの保護も同時に可能です。

・周囲温度 …………………………　-25℃～ 50℃
・IP 等級度 …………………………　IP65
・海外認証 …………………………　IEC 61439-2

・U CPV…………………………………
・In (8/20)……………………………
・Imax (8/20)……………………………
・Itotal (8/20)…………………………
・Iimp (10/350)………………………
・Itotal (10/350)………………………
・Up……………………………………
・ISCPV…………………………………
・周 囲 温 度 …………………………
・IP 等 級 度 …………………………
・海 外 認 証 ………………………… 

1100V DC / 1500V DC
20kA
40kA
50kA 
6.25kA
12.5kA
< 3.8kV
11kA
-25℃～ 50℃
IP65
IEC 61439-2(PV) 
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太陽光発電向け接続箱
製品概要 概略仕様
セントラルパワコン用直流接続箱です。1000V DC 用、1500V DC 用、監視
装置有り、無し、縦置き型、横置き型、屋根置き用など幅広いラインナッ
プで、各社太陽電池モジュールとセントラルパワコンの組合せに最適な、
太陽電池モジュールの直列数と並列数の実現を可能にします。
下記表の接続箱は日本市場で豊富な実績を持つ標準品で国内在庫から短納
期で出荷が可能となるコストパフォーマンスが高い製品となります。
ご案件毎のカスタマイズにも対応します。また、分散型パワコン用の交流
集電箱についてはお問合せ下さい。

・定格電圧 …………………………　1000V DC / 1500V DC (IEC)
・ヒューズ定格 ……………………　最大 30A（1000V DC）

最大 32A（1500V DC）
・周囲温度 …………………………　-20℃～ 45℃

-20℃～ 50℃（屋根置きタイプ）
・IP 等級 ……………………………　IP65
・監視装置 …………………………　Transclinic 16i+ 1k5 H

自己給電型（300V DC 以上）
電流・電圧監視　誤差± 1%
状態監視（開閉器、SPD）
通信プロトコル Modbus RTU

・海外認証 …………………………　IEC 61439-2 ed 2.0

製品タイプ 製品サイズ ヒューズ 入力数 出力数 監視
装置 型式 品番 外観 備考高 幅 奥行

1000V DC

530 mm 430 mm 200 mm 15A（両切） 12 12 無し PV DC L1 12IN FU SPD CG 1kV JP 7504008085 ① 中継 Box
530 mm 430 mm 200 mm 15A（片切） 16 1/2 無し PV DC L1 16IN SW FU SPD JP 7504007977 ① Mid-spec
747 mm 536 mm 300 mm 別売（両切） 16 1/2 無し PV216S0F3CXXV0O0TXPX10PJP 8000062902 ② 縦型標準
538 mm 750 mm 320 mm 別売（両切） 16 1/2 無し PV216S0F3CXXV0O0TXPX10LJP 8000067250 ③ 横型標準
847 mm 636 mm 300 mm 別売（両切） 16 1/2 有り PV216S0F3CXXV0O0T7P010PJP 8000067367 ④ 縦型標準
538 mm 750 mm 320 mm 別売（両切） 16 1/2 有り PV 216S0F3CXXV0O0T7P010LJP 8000067249 ③ 横型標準
360 mm 635 mm 835 mm 別売（両切） 16 1/2 無し PV 216S0F3CXXV0O3TXPX10PFJP 8000083503 ⑤ 屋根置き

1500V DC

835 mm 635 mm 300 mm 別売（両切） 16 1/2 無し PV 216S0F3CXXV0O3TXPX15PJP 8000053753 ⑥ 縦型標準
500 mm 1000 mm 320 mm 別売（両切） 16 1/2 無し PV 216S0F3CXXV0O3TXPX15LJP 8000053754 ⑦ 横型標準
835 mm 635 mm 300 mm 別売（両切） 16 1/2 有り PV 216S0F3CXXV0O3T7P015PJP 8000053752 ⑥ 縦型標準
835 mm 635 mm 300 mm 別売（両切） 20 1/2 無し PV 220S0F3CXXV0O3TXPX15PJP 8000053755 ⑥ 縦型標準
500 mm 1000 mm 320 mm 別売（両切） 20 1/2 無し PV 220S0F3CXXV0O3TXPX15LJP 8000053757 ⑦ 横型標準
835 mm 635 mm 300 mm 別売（両切） 24 1/2 無し PV 224S0F3CXXV0O3TXPX15PJP 8000053758 ⑥ 縦型標準
360 mm 635 mm 835 mm 別売（両切） 16 1/2 無し PV 216S0F3CXXV0O3TXPX15PFJP 8000083505 ⑤ 屋根置き

① ② ③ ④ ⑤

⑥ ⑦
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太陽光発電向け監視システム
製品概要 概略仕様
ワイドミュラーの監視システム用機器は太陽光発電所での豊富な実績があ
ります。各ストリングの DC 電流監視、セントラルパワコン入力部の DC
大電流監視、パワコン AC 出力大電流監視、キュービクル内 AC 大電流監視、
電源高調波なども含めた電源品質監視、更には、分散型パワコン、蓄電池、
EV チャージャー、各種系統の電力監視など幅広いラインナップで、小規模
から大規模太陽光発電所までの監視システム構築をワンストップで実現可
能です。

太陽光発電所の厳しいノイズ環境にも対応する産業用監視システム用機器
です。各製品の詳細仕様はデータシートを参照下さい。 

製品タイプ 仕様 型式 品番 外観

ストリング監視 16 ストリング電流（正極側 最大 25A）、電圧（最大 1500V DC）、デジタル入力ｘ２、Modbus RTU RS485、駆動電圧 DC24V TRANSCLINIC 16I+ 1K5 H 2502520000 ①16 ストリング電流（負極側 最大 25A）、電圧（最大 1500V DC）、デジタル入力ｘ２、Modbus RTU RS485、駆動電圧 DC24V TRANSCLINIC 16I+ 1K5 L 2433950000

ストリング
又は

分散パワコン
交流出力監視

ACT20C 向けゲートウェイ（Modbus TCP スレーブ）、RJ45 コネクタ、駆動電圧 DC24V ACT20C-GTW-100-MTCP-S 1510370000

②
ACT20C 向け電流計測（ケーブル貫通型）モジュール、直流・交流 5A、10A、リレー出力ｘ１、駆動電圧 DC24V ACT20C-CMT-10-AO-RC-S 1510240000
ACT20C 向け電流計測（ケーブル貫通型）モジュール、直流・交流 40A、50A、60A、リレー出力ｘ１、駆動電圧 DC24V ACT20C-CMT-60-AO-RC-S 1510420000
ACT20C 向けバスシステム（DIN レールタイプ）、長さ 250㎜ SET CH20M BUS 250MM TS 35X7.5 1335140000
ACT20C 向けバスシステム（DIN レールタイプ）用ターミネーター ACT20C-LBT-10 1510340000
電流計測（ケーブル貫通型）、直流・交流 5A、10A、リレー出力ｘ１、アナログ出力、駆動電圧 DC24V ACT20P-CMT-10-AO-RC-P 1510330000

③電流計測（ケーブル貫通型）、直流・交流 20A、25A、30A、リレー出力ｘ１、アナログ出力、駆動電圧 DC24V ACT20P-CMT-30-AO-RC-P 1510320000
電流計測（ケーブル貫通型）、直流・交流 40A、50A、60A、リレー出力ｘ１、アナログ出力、駆動電圧 DC24V ACT20P-CMT-60-AO-RC-P 1510290000

セントラルパワコン
又は

キュービクル
交流電流監視

電流計測（ロゴスキーコイル型）、交流 100A ～ 5000A、0 ～ 1A 出力、駆動電圧 DC24V RCMC-5000-1A-P 2593400000

④

電流計測（ロゴスキーコイル型）、交流 100A ～ 5000A、アナログ出力、駆動電圧 DC24V RCMC-5000-AO-P 2593410000
ロゴスキーコイル、直径 70㎜、ケーブル長さ 1.5m RCMA-B22-D70-1.5 2593370000
ロゴスキーコイル、直径 70㎜、ケーブル長さ 4.5m RCMA-B22-D70-4.5 2593340000
ロゴスキーコイル、直径 125㎜、ケーブル長さ 4.5m RCMA-B22-D125-4.5 2593350000
ロゴスキーコイル、直径 175㎜、ケーブル長さ 4.5m RCMA-B22-D175-4.5 2593360000

パワコン
キュービクル
電源品質監視

電力監視、デジタル入力ｘ３、デジタル出力ｘ５、アナログ入力ｘ２、メモリー機能、Modbus RTU、駆動電圧 DC24V ENERGY METER 750-24 2540900000 ⑤
交流電源品質監視、デジタル入力ｘ２、デジタル出力ｘ２、メモリー機能、Modbus RTU、駆動電圧 DC24V ENERGY ANALYSER 750-24 2534160000 ⑥
ロガー、デジタル入力ｘ 15、デジタル出力ｘ３、温度入力、メモリサイズ 32MB、Modbus RTU、駆動電圧ワイドレンジ ENERGY LOGGER D550 2425520000 ⑦

電源 PV ストリング（1000V DC）で駆動電圧 DC24V の機器に給電するための電源、入力 300-1000V DC、出力 DC24V 400mA TRANSCLINIC BKE 1K0.4 7791400746 ⑧PV ストリング（1500V DC）で駆動電圧 DC24V の機器に給電するための電源、入力 300-1500V DC、出力 DC24V 400mA TRANSCLINIC BKE 1K5.4 7791400879

無線機 無線機（親子機共通、2.4GHz（技適マーク）、アナログ入出力、デジタル入出力、Modbus RTU RS485、駆動電圧 DC24V Transclinic RF JP 2495020000 ⑨専用アンテナ Transclinic RF ANT 2495030000
Modbus-TCP/RTU

ゲートウェイ 2 x 100Base, 1 x RS232/RS422/RS485, Modbus-TCP/RTU ゲートウェイ IE-CS-MBGW-2TX-1COM 2682600000 ⑩

IoT ゲートウェイ Node-RED 経由で Modbus TCP マスタとして使用。小規模監視システムで使用します。 IOT-GW30 2682620000 ⑪
コントローラ Node-RED 経由で Modbus TCP マスタとして使用（Modbus TCP スレイブも可）。大規模監視システムで使用します。 UC20-WL2000-AC 1334950000 ⑫

① ② ③ ④ ⑤

⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫
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太陽光発電向けネットワーク機器
製品概要 概略仕様
ワイドミュラーのネットワーク機器は太陽光発電所での豊富な実績がありま
す。中央監視システムに最適なボックス型 IPC、マネージドスイッチ、光ファ
イバーケーブル用各種 SFP トランシーバから、中間変電所で必要となる小型
ボックス IPC、Modbus TCP/RTU ゲートウェイ、監視カメラ用 PoE、各種セ
ンサー接続用リモート I/O など幅広いラインナップで中規模から大型の太陽
光発電所のネットワーク構築をワンストップで実現可能です。

太陽光発電所の厳しいノイズ環境にも対応する産業用ネットワーク機器で
す。各製品の詳細仕様はデータシートを参照下さい。

連系変電所内設置用　中央監視システム向けネットワーク機器一覧

中間変電所内設置用　パワコン、接続箱監視ネットワーク機器一覧

製品タイプ 仕様 型式 品番

マネージドスイッチ

DIN レールマウント型 , 7 x 100Base, 3 x ギガビットコンボポート ,  AC 電源駆動型 IE-SW-SL10M-7TX-3GC-HV 2778950000
DIN レールマウント型 , 7 x 100Base, 3 x ギガビットコンボポート ,  DC24V 電源駆動型 IE-SW-SL10M-7TX-3GC-LV 2778960000
DIN レールマウント型 , 8 x ギガ , 12 x ギガビット SFP,  AC 電源駆動型 IE-SW-SL20M-8GT-12GESFP-HV 2778970000
DIN レールマウント型 , 8 x ギガ , 12 x ギガビット SFP, DC24V 電源駆動型 IE-SW-SL20M-8GT-12GESFP-LV 2778980000
19 インチラックマント , 24 x ギガビット , ２ x ギガビットコンボポート , AC 電源駆動型 IE-SW-SL26M-24TX-2GC-HV 2778990000
19 インチラックマント , 24 x ギガビット , ２ x ギガビットコンボポート , DC24V 電源駆動型 IE-SW-SL26M-24TX-2GC-LV 2779000000
19 インチラックマント , 最大 28 ポートモジュラー形式（合計 4 スロット）,  AC 電源駆動型 IE-SW-SL28M-HV 2779010000
19 インチラックマント , 最大 28 ポートモジュラー形式（合計 4 スロット）,  DC24V 電源駆動型 IE-SW-SL28M-LV 2779020000
IE-SW-SL28M シリーズ用モジュール , 8 x 10/100/1000Base, スロット 1~3 用 IE-SWM-SL08-8GT 2779140000
IE-SW-SL28M シリーズ用モジュール , 8 x 100/1000Base SFP, スロット 1~3 用 IE-SWM-SL08-8GESFP 2779150000
IE-SW-SL28M シリーズ用モジュール , 4 x 100Base 光ポート（シングルモード /SC コネクタ）, スロット 1~3 用 IE-SWM-SL04-4SCS 2779160000
IE-SW-SL28M シリーズ用モジュール , 4 x 100Base 光ポート（マルチモード /SC コネクタ）, スロット 1~3 用 IE-SWM-SL04-4SC 2779170000
IE-SW-SL28M シリーズ用モジュール , 4 x 1000Base SFP, スロット 4 用 IE-SWM-SL04-4GESFP 2779200000
IE-SW-SL28M シリーズ用モジュール , 2 x 10GBase SFP+, スロット 4 用 IE-SWM-SL02-2GESFP+ 2779210000
IE-SW-SL28M シリーズ用モジュール , 4 x 10GBase SFP+, スロット 4 用 IE-SWM-SL04-4GESFP+ 2779220000

SFP トランシーバ

10Gbase SFP トランシーバ , マルチモード (0.3km), IE-SW-SL28M シリーズ用 IE-SFP-10GE-MM-03 2779110000
10Gbase SFP トランシーバ , シングルモード (20km), IE-SW-SL28M シリーズ用 IE-SFP-10GE-SM-20 2779120000
10Gbase SFP トランシーバ , シングルモード (40km), IE-SW-SL28M シリーズ用 IE-SFP-10GE-SM-40 2779130000
100Base, マルチモード (4km), LC-Duplex コネクタ , Eco/Advanced/Substation Line 共通 IE-SFP-1FE-MM-2 2682450000
100Base, シングルモード (30km), LC-Duplex コネクタ , Eco/Advanced/Substation Line 共通 IE-SFP-1FE-SM-30 2682460000
100Base, シングルモード (60km), LC-Duplex コネクタ , Eco/Advanced/Substation Line 共通 IE-SFP-1FE-SM-60 2682470000
1000Base, マルチモード (0.5km), LC-Duplex コネクタ , Eco/Advanced/Substation Line 共通 IE-SFP-1GE-MM-05 2682480000
1000Base, マルチモード (2km), LC-Duplex コネクタ , Eco/Advanced/Substation Line 共通 IE-SFP-1GE-MM-2 2682490000
1000Base, シングルモード (10km), LC-Duplex コネクタ , Eco/Advanced/Substation Line 共通 IE-SFP-1GE-SM-10 2682500000
1000Base, シングルモード (40km), LC-Duplex コネクタ , Eco/Advanced/Substation Line 共通 IE-SFP-1GE-SM-40 2682510000

EcoLine PoE インジェクタ 2 ポートギガビット PoE+ インジェクタ IE-INJ-EL02-2GTPOE 2682440000

中央監視
システム用

ボックス型 IPC

Windows 10 IoT Enterprise 2019 64bit, Intel Celeron 3955U 2.00 GHz, 4GB RAM, 60GB SSD, 3 x USB 3.0, 3 x 1000Base UV20-B-IPC-3000.01 2676390000
Windows 10 IoT Enterprise 2019 64bit, Intel Core i3-6100U 2.30 GHz, 4GB RAM, 60GB SSD, 3 x USB 3.0, 3 x 1000Base UV20-B-IPC-3010.011 2676400000
Windows 10 IoT Enterprise 2019 64bit, Intel Core i5-6300U 2.40 GHz, 8GB RAM, 120GB SSD, 3 x USB 3.0, 3 x 1000Base UV20-B-IPC-3021.01 2676410000
Windows 10 IoT Enterprise 2019 64bit, Intel Core i7-6600U 2.60 GHz, 8GB RAM, 120GB SSD, 3 x USB 3.0, 3 x 1000Base UV20-B-IPC-3031.01 2665820000
Windows 10 IoT Enterprise 2019 64bit, Intel Core i7-6600U 2.60 GHz, 16GB RAM, 120GB SSD, 3 x USB 3.0, 3 x 1000Base UV20-B-IPC-3032.01 2676420000

製品タイプ 仕様 型式 製品番号

マネージド
スイッチ

4 x 100Base, 2 x 100Base 光ポート ( マルチモード /SC コネクタ ) IE-SW-AL06LM-4TX-2SC 2682260000
4 x 100Base, 2 x 100Base 光ポート ( シングルモード /SC コネクタ ) IE-SW-AL06LM-4TX-2SCS 2682270000
8 x 100Base, 2 x ギガビットコンボポート IE-SW-AL10M-8TX-2GC 2740420000
12 x 1000Base, 4 x ギガビット SFP IE-SW-AL12M-8GT-4GESFP 2682340000
14 x 1000Base, 2 x ギガビット SFP IE-SW-AL14M-12GT-2GESFP 2682360000

SFP トランシーバ 連系変電所内設置用　中央監視システム向けネットワーク機器一覧を参照下さい。 - -

アンマネージドスイッチ

5 x 100Base IE-SW-EL05-5TX 2682130000
5 x 1000Base IE-SW-EL05-5GT 2682210000
8 x 100Base IE-SW-EL08-8TX 2682140000
8 x 1000Base IE-SW-EL08-8GT-MINI 2705000000
6 x 100Base, 2 x 100Base 光ポート ( マルチモード /SC コネクタ ) IE-SW-EL08-6TX-2SC 2682170000
6 x 100Base, 2 x 100Base 光ポート ( シングルモード /SC コネクタ ) IE-SW-EL08-6TX-2SCS 2682180000

EcoLine PoE
インジェクタ

スイッチ

2 ポートギガビット PoE+ インジェクタ IE-INJ-EL02-2GTPOE 2682440000
4 x 100Base PoE+, 2 x 100Base 光ポート ( マルチモード /SC コネクタ ) IE-SW-EL06-4POE-2SC 2682390000
8 x 100Base PoE+ IE-SW-EL08-8POE 2682380000
8 x 1000Base PoE+ IE-SW-EL08-8GTPOE 2682400000
8 x 1000Base PoE+, 2 x 1000Base SFP IE-SW-EL10-8GTPOE-2GESFP 2682410000

監視用
ボックス型

IPC

Windows 10 IoT Enterprise 2019 64bit, Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0 GHz, 4GB RAM, 60GB SSD, 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 2 x 1000Base UV20-B-IPC-2001.01 2676370000
OS なし ,  Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0 GHz, 4GB RAM, 60GB SSD, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 2 x 1000Base UV20-B-IPC-2001.02 2665810000
Windows 10 IoT Enterprise 2019 64bit,  Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0 GHz, 4GB RAM, 120GB SSD, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 2 x 1000Base UV20-B-IPC-2001.03 2676380000
Windows 10 IoT Enterprise 2019 64bit,  Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0 GHz, 8GB RAM, 240GB SSD, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 2 x 1000Base UV20-B-IPC-2002.02 2763410000

Modbus-TCP/RTU ゲートウェイ 2 x 100Base, 1 x RS232/RS422/RS485, Modbus-TCP/RTU ゲートウェイ IE-CS-MBGW-2TX-1COM 2682600000

スライス型リモート I/O

Modbus-TCP 通信カプラ UR20-FBC-MOD-TCP-V2 2476450000
4 x アナログ入力 ( 電流 / 電圧 ) UR20-4AI-UI-16 1315620000
16 x DI (PNP) UR20-16DI-P 1315200000
16 x DI (NPN) UR20-16DI-N 1315390000
16 x DO (PNP) UR20-16DO-P 1315250000
16 x DO (NPN) UR20-16DO-N 1315440000
４x リレー出力 ( 各チャネル最大 5A/ 合計 20A) UR20-4RO-CO-255 1315550000
UR20-16DI-P 用電源コモンモジュール UR20-16AUX-I 1334770000
UR20-16DI-N 用電源コモンモジュール UR20-16AUX-GND-I 1334800000
UR20-16DO-P 用電源コモンモジュール UR20-16AUX-GND-O 1334810000
UR20-16DO-N 用電源コモンモジュール UR20-16AUX-O 1334780000
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風力発電向け製品
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風力発電向け監視システム
製品概要 概略仕様

監視システム概要

ケーススタディ

風車は過酷な環境下で安全に安定した発電を行う必要があります。ワイド
ミュラーの風車監視システム ブレードコントロール（BLADEcontrol）は、
世界マーケットシェア No1 の実績で風車の安全・安心な運転をサポート
します。なお、ブレードコントロール監視システムの機能は公的機関 DNV 
GL の認証を受けています。

構造物健全性監視
・ブレードのダメージを早期に検知
・空力学上のアンバランスを検知
・動的荷重の識別によるオーバーロード防止
・構造物のダメージが深刻な場合に自動停止信号を発報
・非常事態の運転状況の分析

着氷監視
・ブレードの正確な着氷検知
・自動リスタート

・風車のタイプ ……………………　風車メーカと風車型式
・設置場所 …………………………　陸上、洋上
・環境条件 …………………………　気温、湿度、風速、落雷頻度等
・保守管理 …………………………　保守管理会社
・監視システム ……………………　監視ベンダー

風車向け製品の要求仕様は、陸上風力発電向けか洋上発電向けかによって
大きく異なります。また、設置場所の気象条件も考慮する必要があります。
このため要求仕様は案件毎に取り決めることになりますが、通常、下記が
ポイントとなります。

構造物健全性監視
・リーディングエッジとトレイリングエッジにおける割れと剥離
・雷による先端部の剥離
・ベルトの剥離もしくは折れ
・ビーム / スパー の剥離もしくは折れ
・ドライブトレインと発電機の偏り
・主ベアリングとブレードベアリングの損傷
・ブレード内、ハブ内、外部（エロ―ジョンプロテクションフォイル ,　ボルテックスジェネレーター）のボルト / ナットの損傷
・ピッチのミスアライメント
・ピッチセンサーの故障

着氷監視
・ブレード検知なしの場合と比較し顕著なダウンタイムの減少 （50 ‒ 90 %）
・氷が人家等に飛来することの防止
・オーストリア風力発電所での実例　２基の風車、冬季２回を通しての風車停止時間を比較
　一般的なナセルベースセンサー使用時の風車停止時間：168 時間
　ブレードコントロール使用時の風車停止時間：53 時間（停止時間が 68％減少）

ブレードセンサー

測定ユニット アクセスポイント コンピューター／通信ユニット

風車制御盤表示ツール
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風力発電向け LED照明
製品概要 概略仕様

風力発電向けカスタマイズ製品
製品概要 概略仕様

風車内の照明は安全上非常に重要でありバックアップ電源により非常時照
明としての機能も要求されます。このため消費電力を抑える必要がありま
す。また、風車内の使用環境（温度、振動等）は非常に厳しく、一般的な
電球や蛍光灯は定期的に交換する必要があります。ワイドミュラーの風車
用 LED 照明はこれらの課題を全てクリアすることが出来ます。風車内は狭
く LED の光度が高すぎると眩しすぎる場合があるため、実際の風車内作業
者にヒアリングを行い最適な光度としています。また、簡単に取り付けら
れるように専用コネクタタイプもご用意しています（ケーブル種と長さを
ご指定頂ければハーネス加工も行います）。

・消費電力 …………………………　5W ～ 7W
・過電圧カテゴリ …………………　II
・IP 等級 ……………………………　IP54 以上
・汚染度 ……………………………　2
・周囲温度 …………………………　-40℃～ 60℃
・LED 期待寿命 ……………………　50,000 時間以上
・海外認証 …………………………　CE、UL

大型の風力発電事業や洋上風力発電向け風車では、限られたグローバル企
業が市場を独占している状況です。一方で、各国で環境条件が異なり、更
には、異なる法規制、市民の安全への意識、風車の維持管理ビジネスモデ
ルの違いなど、風車メーカだけでは対応が困難な風車のカスタマイズが必
要となります。風力発電事業が計画通りに成功出来るかは、風車メーカだ
けではなく、風力発電事業主様が風車を良く理解してその国に合った適切
なカスタマイズを行えるかにかかっています。ワイドミュラーは、風力発
電事業主様のご要望を伺い、風車メーカと協力し最適なカスタマイズをお
手伝いしております。

・風車のタイプ ……………………　風車メーカと風車型式
・設置場所 …………………………　陸上、洋上
・環境条件 …………………………　気温、湿度、風速、落雷頻度等
・保守管理 …………………………　保守管理会社
・監視システム ……………………　監視ベンダー

製品タイプ 製品サイズ 接続 電圧 ルーメン 型式 品番 外観幅 高 長さ

全面投光
タイプ

104 mm 46 mm 181 mm 2m ケーブル付属（背面出し） 100 ～ 265V DC/AC 393lm BG GHDE LED TL M4 PT6 1390870000 ①
104 mm 68 mm 271 mm 専用コネクタ（相手側別手配） 24 ～ 120V DC 393lm FP MONO LED DC HQ8 1488530000 ②
104 mm 55 mm 208 mm 2m ケーブル付属（側面出し） 24 ～ 120V DC 393lm FP MONO LED DC SA 1488520000 ③
104 mm 68 mm 271 mm 専用コネクタ（相手側別手配） 24 ～ 120V DC 454lm FP MONO LED K DC HQ8 1507050000 ④
104 mm 55 mm 208 mm 2m ケーブル付属（側面出し） 24 ～ 120V DC 454lm FP MONO LED K DC SA 1507040000 ⑤

２面投光
タイプ

104 mm 128 mm 271 mm 専用コネクタ（相手側別手配） 24 ～ 120V DC 496lm FP DUO LED DC HQ8 1488480000 ⑥
104 mm 115 mm 208 mm 2m ケーブル付属（側面出し） 24 ～ 120V DC 496lm FP DUO LED DC SA 1488500000 ⑦

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

風車向け製品の要求仕様は、陸上風力発電向けか洋上発電向けかによって
大きく異なります。また、設置場所の気象条件も考慮する必要があります。
このため要求仕様は案件毎に取り決めることになりますが、通常、下記が
ポイントとなります。

カスタマイズ製品例

鍵付きイーサネットスイッチ
（タワー入り口部）

計測・通信盤

風速計盤

航空障害灯盤
配電盤警報盤

LED 照明盤

LED 照明盤

避雷器盤

ボルト緩み監視盤

97



98





製
品
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
ガ
イ
ド
２
０
２
２

日本ワイドミュラー株式会社
〒 140-0002 東京都品川区東品川 2-2-8 スフィアタワー天王洲 8F
TEL：03-6711-5301, FAX: 03-6711-5333
https://weidmuller.co.jp

NW-22001A




