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Hygienic Design Line

ケーブルエントリープレート
食品&飲用業界向け

„Hygienic Design“ products

型式 オーダー番号 配線総数 製品ネジ ネジ長 製品外径 製品高 梱包単位

www.icotek.com

型式 オーダー番号 カットアウト 配線総数 梱包単位

KEL-DPU-HD
with threaded bushings
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KB-HDD

ST-B-HD | ST-B-HDD

KBH-HDD

ケーブルエントリープレート KEL-DPZ-HD
食品業界向け

ケーブルエントリープレート KEL-DPU-HD
食品業界向け

 3 �1935/2004EG,(EU)10/2011準拠材を使用したエラス
トマー

 3 FDA準拠
 3 衛生的な製品設計：汚れが堆積する凹部なし
 3 Ecolab認定
 3 非常に平坦な表面
 3 Ra�0.421�μmの表面滑らかさ
 3 同梱ロックナットで締める簡単組立て
 3 ケーブル外径3.2mm～22.2mm
 3 異径ケーブルを複合配線

M32～M63までのメートルネジ付き新製品�ケーブル�エントリープレート�KEL-DPZ-HDは、食品の加工装置・
包装機などへ使用するために開発されました。

最新のKEL-DPU-HD�ケーブルエントリープレートは、食品の加工装置・包装機などへ使用するために開発されまし
た。KEL-DPU24は、DIN規格の角形コネクタ製品24極タイプの取付各穴と完全一致です

金属検知可能な結束バンドとホルダー

ケーブルエントリープレート用 プラグ（栓）

 3 �結束バンド：芳香族溶剤、油、グリス、ミネラル製品に対する高耐性
 3 はっきりと視覚認識可能な青色
 3 ST-B-HDD：金属探知機、X線装置で検出可能
 3 食品生産における品質保証のサポート（例、HACCPの枠組み）

 3 一度開けた穴を封止できるプラグ（栓）
 3 はっきりと視覚認識可能な青色
 3 ST-B-HDD：金属探知機、X線装置で検出可能
 3 芳香族溶剤、油、グリス、ミネラル製品への高耐性

www.icotek.com

 3 高密度にケーブル配線
 3 確実なストレインリリーフ機能
 3 前面・背面の両面でシール(IP66/IP68)
 3 メートル取付穴径に適合
 3 再現性の必要な洗浄工程
 3 非常に低い吸湿性
 3 芳香族溶剤、油、グリス、ミネラル製品に対する高耐性
 3 プラスチック製のため腐食なし
 3 メンテナンスフリー
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