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QVT
分割形ケーブルグランド

KEL-QTA
ケーブルエントリフレーム、分割形、挿し込み取付け 

QVT、ネジ取付け

KEL-QTA

QVT-CLICK、挿し込み取付け

QVTは、コネクタ付きケーブルや完全なケーブ
ルハーネスをメートルサイズの取付け穴に、迅
速で簡単に組み込むための丸形分割形フレーム
です。

非常にコンパクトな設計のために、QVTのラン
アップは、小型の機械や装置、機器に特に適し
ています。

QVT-CLICKは、ハウジングの前面からを”カッチ”
と取付け穴に入れることにより、ハウジングの
前面から工具なしで組み付けできます。特に、
小さい構造のために、小型の機械や装置、機器
に特に適しています。

シーリングリングとポリアミド製ロックナット
が同梱されています。

挿し込み取付けケーブルエントリKEL-QTAは、
端末処理された標準的なケーブルを、組み付け
る際に、工具なしで簡単に配置します。

このケーブルエントリフレームは、異なった取
付け穴を組合わせた複合バージョン︓被膜にケ
ーブルを通すコネクタなしケーブルと同様に端
末処理されたケーブルにも便利です。DPエント
リシステムは、QVTテクノロジーと組み合せて
使用します。

KEL-QTAの丸形バージョンは、外径32および
50 ｍｍの取付け穴に適合します。

特長とメリット

特長とメリット
・複数の穴を使用する事による高いケーブ

ル密度
・工具なしで迅速に組付け
・改造、修理およびメンテナンスが、より

簡単で迅速に可能
・標準的なコネクタの取付け穴に適合
・端末処理されたケーブルの保証の持続
・壁厚 ｍｍ用
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QUICK システム
ケーブルエントリクイックアッセンブリ

KEL-QUICK 24|10

・コネクタ付きケーブル配線が簡単
・2つ穴、4つ穴グロメットを使用して

高密度配線
・改造、修理作業はより素早く簡単に

完了
・QVT-Clickは貫通穴に押し込むだけで
　工具不要
・壁厚1.5～4mm　QVT-Click



smart cable management.

5,5

KEL-QUICK 10

KEL-QUICK 24

KEL-QUICK-B

KEL-QUICK 16

KEL-QUICK-E
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一貫した分割システム
端末処理されたケーブル用分割形グロメッ
ト。個々の組み付けられたケーブルグロメッ
ト用分割形フレーム。改造やメンテナンスが
迅速に簡単に実施できます。

隙間のない接続
一度、グロメットがフレームのセットされ
ると、落下しません。組立てに大変メリッ
トがあります。同様に改造時やメンテナン
ス時もメリットがあります。

端末処理されたケーブルの
保証の持続
ケーブルを切ったり再び端末処理をする
必要がありません。そのため、ケーブル
の保証に影響がありません。

迅速で簡単な取付け
KEL-QUICKフレームは、標準化されたの取付け穴に従って簡単にネ
ジ止めできます。KEL-SNAP取付けフレームは、より簡単に、また工
具なしで取付け取り外しができます。

標準取付け穴および穴あけ寸法
多極コネクタ（たとえば、ハーティング社製、ビーラン
ド社製）の標準的な寸法に準拠した穴あけ寸法および取
付け穴。

高いケーブル密度、フレキシブルな組立て
２個か４個あるケーブル用の穴が開いたグロメットを使用することで、
ケーブル密度をより高くします。

保護等級 IP54
フタ上のフレームの高い締付け力に
より保護等級IP54を実現します。

ケーブルグロメット用プラグ（栓）

KEL-QUICK システム 

クイックアッセンブリ用ケーブルエントリフレーム

www.icotek.com

利用可能な他のサイズ
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カバープラグ
ケーブルエントリーフレーム用




