
シーケンシャルインジェクション
SPCマルチカップリング



配管接続を一括化することで
製造工程を改善

シーケンシャル・インジェクション用として
特別に設計されたSPCマルチカップリング
には、様々な創意工夫が施されています。
非常に短い応答時間が要求される油圧制
御回路に対応
シーケンシャル・インジェクションノズ
ルの開閉を容易且つ最適に制御できます:  
■■ 最大流量: 8 l/min
■■ ノズル開放時間: 0.15 秒*.

* ノズル開放に必要な容量が19.5 cm3 の時

フラットフェイスノンスピル構造
■■ 作業環境をクリーンに保ちます   
■■ 回路内への異物の混入を防止します 

新設計のロッキングブロック
人間工学に優れたコンパクトなデザイン

油圧カップリングの 一括 着脱
■■ 金型交換時間の短縮
■■ 合理的な接続方法

汎用的にご使用いただけます
既存の成形機・金型だけでなく、新規に
導入する際にも対応可能 
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スピーディで効率的な操作
レバーを回転させるだけの簡単な操作に
より、スピーディかつ安全に着脱 

非常に小型でありながら、最適な流量特性
と優れた耐圧性を兼ね備えた耐久性に優
れた製品

コンパクトデザイン
ゼロ・インターフェイス設計、及びユニ
ットを埋込式とすることで、製品サイズ
を最小化

頑丈な構造
コンポーネント（プラグ、ソケット、ロ
ックシステム）を埋込式とすることで、
取り扱い時の破損リスクを低減

最大限の安全性を確保
■■  一括接続により、回路の誤接続を防止
■■ 強靭なボールロックを搭載したロック

装置（レバー取り外し可能）  
■■ キーシステムにより、複数のプレート

間での誤接続を防止できます
■■ 近接センサーを搭載可能（オプショ

ン）

金型上での回路接続
硬質チューブをプレート側面で接続、又
はプレート底面に直接接続することが可
能

共同体意匠

用途
ホットチャネル内、シーケン
シャル・インジェクションの
ニードルの開閉制御を行う油
圧シリンダへの供給回路を一
括管理

操業コストを削減し、 
永続的な発展を共に進めましょう

ストーブリ社のテクノロジーで、設備の
パフォーマンス向上、長期的に信頼でき
る設備投資、作業エリアの環境汚染防止
を実現します
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2種類の標準品
接続回路数に合わせてお選びください。

SPC 203

流路径： 3 mm

■■ ソケット×12 (6回路) ...................... SPC 203.12

金型側では、プラグの個数を４個（２回路）から12個
（6回路）までの３種類からお選びください。

SPC 205

流路径： 5 mm

以下の２種類からお選び下さい：
■■ ソケット×12 (6回路)  ..........................  SPC 205.12

金型側では、プラグの個数を４個（２回路）から12個 
（6回路）までの5種類からお選びください。 

■■ ソケット×16 (8回路) ...........................  SPC 205.16

金型側では、プラグの個数を14個（7回路）から16個 
（8回路）までの2種類からお選びください。

CADデータを提供いたします。
弊社までお問い合わせ下さい
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インジェクション用ノズル
　６個:
SPC 203.12

SPC 203

推奨される組み合わせ
接続検知キットの使用可否

   成形機側

イ
ン

ジ
ェ

ク
シ

ョ
ン

用
ノ

ズ
ル

　
２

個
S

P
C

 2
05

.0
4

イ
ン

ジ
ェ

ク
シ

ョ
ン

用
ノ

ズ
ル

　
3個

S
P

C
 2

05
.0

6
イ

ン
ジ

ェ
ク

シ
ョ

ン
用

ノ
ズ

ル
　

4個
S

P
C

 2
05

.0
8

イ
ン

ジ
ェ

ク
シ

ョ
ン

用
ノ

ズ
ル

　
5個

S
P

C
 2

05
.1

0
イ

ン
ジ

ェ
ク

シ
ョ

ン
用

ノ
ズ

ル
　

6個
S

P
C

 2
05

.1
2

イ
ン

ジ
ェ

ク
シ

ョ
ン

用
ノ

ズ
ル

　
7個

S
P

C
 2

05
.1

4
イ

ン
ジ

ェ
ク

シ
ョ

ン
用

ノ
ズ

ル
　

8個
S

P
C

 2
05

.1
6

インジェクション用ノズル
　4個: SPC 205.08

インジェクション用ノズル
　5個: SPC 205.10

インジェクション用ノズル
　6個: SPC 205.12

インジェクション用ノズル
　7個: SPC 205.14

インジェクション用ノズル
　8個: SPC 205.16

SPC 205

   成形機側

   
金

型
側

   
金

型
側
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オプション
発注時に対象となるコードを製品番号に付記して下さい：8～13ページで対応するコードを参照下さい。 
記載のオプションはすべて組み合わせることが可能です。

安全ロックシステム
VS オプション
接続時に自動的にロックがかかる安全機
構により、操作レバーに衝撃が加わった
としても偶発的に分離する事はありませ
ん。分離時は、安全ボタンを引きながら
レバーを回転させます。
目視チェック：安全機構がかかっている
場合、グレーのマーカーは見えません。

操作方向反転レバー
LH オプション
これにより、回路を多数備えた金型にお
いて、操作レバーの回転方向をそのまま
に、限られたスペースでマルチカップ
リングを並べて取り付けることができま
す。
緑色のマーカーが施されているため、LH
オプションの識別が可能です。

VSオプションとLHオプションを組み合
わせて、VS/LHとすることも可能
VS/LH オプション
安全ロックシステムを様々な場面で、そ
して様々な設備設計で採用頂けます。

「ロック」及び
「アンロック」
状態の目視チェ
ック用マーカー

汎用的でモジュール式

近接スイッチ
DPオプション

接続状態と切り離し状態のモニタリング
PNPタイプのセンサー
M12規格電気コネクタにより、電気配線が容易にな
り、センサー交換が迅速にできるだけでなく、誤配
線の防止にもつながります
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付属備品
14ページの品番を参照の上、別途ご注文ください。

パーキングプレート
プレート不使用時の一時置場としてロッ
ク機構を装備。近接センサー（オプショ
ンとして）を取り付け可能。

誤接続防止キーシステム
同一金型上で複数のプレートを使用する
際の誤接続を回避します。
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品番

■■ 安全ロック  .......................................................コード番号： VS 

■■ 操作方向反転レバー  .........................................コード番号： LH 

■■ VS/LH組み合わせオプション  .....................コード番号： VS/LH
■■ 近接スイッチ  ................................................... コード番号： DP 

オプション
上記の品番に続けて、対応するオプションコードを付記して下さい：

SPC 203.12 - 設備側

* SAE J1926-1 準拠

型式 ノズル数 コンポー ネ
ント ソケット配置 インターフェイス 品番

6 12 ソケット G 1/8 メネジ SPC 203.12.1100/JV

型式 ノズル数 コンポー ネ
ント ソケット配置 インターフェイス 品番

6 12 ソケット
Rc 1/8 メネジ SPC 203.12.1110/JV

UN 3/8 - 24 メネジ * SPC 203.12.1309/JV
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付属備品
■■ パーキングプレート及び誤接続防止キーシステム: 14ページの

品番を参照ください
オプションと付属備品については6、7ページを参照してください。

* プレート底面から接続する場合、キャップを側面に付け替える必要があります。

SPC 203.12 - 金型側

** SAE J1926-1 準拠

型式 ノズル数 コンポー ネ
ント プラグ配置 インターフェイス 品番

2 4 プラグ G 1/8 メネジ SPC 203.04.7100/JV

4 8 プラグ G 1/8 メネジ SPC 203.08.7100/JV

6 12 プラグ G 1/8 メネジ SPC 203.12.7100/JV

 

型式 ノズル数 コンポー ネ
ント プラグ配置 インターフェイス 品番

2 4 プラグ
Rc 1/8 メネジ SPC 203.04.7110/JV

UN 3/8 - 24 メネジ ** SPC 203.04.7309/JV

4 8 プラグ
Rc 1/8 メネジ SPC 203.08.7110/JV

UN 3/8 - 24 メネジ ** SPC 203.08.7309/JV

6 12 プラグ
Rc 1/8 メネジ SPC 203.12.7110/JV

UN 3/8 - 24 メネジ ** SPC 203.12.7309/JV
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品番

オプション
上記の品番に続けて、対応するオプションコードを付記して下さい：

SPC 205.12 - 設備側

■■ 安全ロック  .......................................................コード番号： VS 

■■ 操作方向反転レバー  .........................................コード番号： LH 

■■ VS/LH組み合わせオプション  .....................コード番号： VS/LH
■■ 近接スイッチ  ................................................... コード番号： DP 

* SAE J1926-1 準拠

型式 ノズル数 コンポー ネ
ント ソケット配置 インターフェイス 品番

4 8 ソケット G 1/4 メネジ SPC 205.08.1101/JV

5 10 ソケット G 1/4 メネジ SPC 205.10.1101/JV

6 12 ソケット G 1/4 メネジ SPC 205.12.1101/JV

型式 ノズル数 コンポー ネ
ント ソケット配置 インターフェイス 品番

4 8 ソケット
Rc 1/4 メネジ SPC 205.08.1111/JV

UN 9/16 - 18 メネジ * SPC 205.08.1314/JV

5 10 ソケット
Rc 1/4 メネジ SPC 205.10.1111/JV

UN 9/16 - 18 メネジ * SPC 205.10.1314/JV

6 12 ソケット
Rc 1/4 メネジ SPC 205.12.1111/JV

UN 9/16 - 18 メネジ * SPC 205.12.1314/JV
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SPC 205.12 - 金型側

付属備品
■■ パーキングプレート及び誤接続防止キーシステム：14ページ

の品番を参照ください
オプションと付属備品については6、7ページを参照してください。

* プレート底面から接続する場合、キャップを側面に付け替える必要があります ** SAE J1926-1 準拠

型式 ノズル数 コンポー ネ
ント プラグ配置 インターフェイス 品番

2 4 プラグ G 1/4 メネジ SPC 205.04.7101/JV

3 6 プラグ G 1/4 メネジ SPC 205.06.7101/JV

4 8 プラグ G 1/4 メネジ SPC 205.08.7101/JV

5 10 プラグ G 1/4 メネジ SPC 205.10.7101/JV

6 12 プラグ G 1/4 メネジ SPC 205.12.7101/JV

型式 ノズル数 コンポー ネ
ント プラグ配置 インターフェイス 品番

2 4 プラグ
Rc 1/4 メネジ SPC 205.04.7111/JV

UN 9/16 - 18 メネジ ** SPC 205.04.7314/JV

3 6 プラグ
Rc 1/4 メネジ SPC 205.06.7111/JV

UN 9/16 - 18 メネジ ** SPC 205.06.7314/JV

4 8 プラグ
Rc 1/4 メネジ SPC 205.08.7111/JV

UN 9/16 - 18 メネジ ** SPC 205.08.7314/JV

5 10 プラグ
Rc 1/4 メネジ SPC 205.10.7111/JV

UN 9/16 - 18 メネジ ** SPC 205.10.7314/JV

6 12 プラグ
Rc 1/4 メネジ SPC 205.12.7111/JV

UN 9/16 - 18 メネジ ** SPC 205.12.7314/JV
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品番
SPC 205.16 - 設備側

* SAE J1926-1 準拠
オプション
上記の品番に続けて、対応するオプションコードを付記して下さい：
■■ 安全ロック  .......................................................コード番号： VS 

■■ 操作方向反転レバー  .........................................コード番号： LH 

■■ VS/LH組み合わせオプション  .....................コード番号： VS/LH
■■ 近接スイッチ  ................................................... コード番号： DP 

型式 ノズル数 コンポー ネ
ント ソケット配置 インターフェイス 品番

7 14 ソケット
Rc 1/4 メネジ SPC 205.14.1111/JV

UN 9/16 - 18 メネジ * SPC 205.14.1314/JV

8 16 ソケット
Rc 1/4 メネジ SPC 205.16.1111/JV

UN 9/16 - 18 メネジ * SPC 205.16.1314/JV

 

型式 ノズル数 コンポー ネ
ント ソケット配置 インターフェイス 品番

7 14 ソケット G 1/4 メネジ SPC 205.14.1101/JV

8 16 ソケット G 1/4 メネジ SPC 205.16.1101/JV



SPCマルチカップリング  13

SPC 205.16 - 金型側

付属備品
■■ パーキングプレート及び誤接続防止キーシステム：14ページ

の品番を参照ください
オプションと付属備品については6、7ページを参照してください。

* プレート底面から接続する場合、キャップを側面に付け替える必要があります ** SAE J1926-1 準拠

型式 ノズル数 コンポー ネ
ント プラグ配置 インターフェイス 品番

7 14 プラグ
Rc 1/4 メネジ SPC 205.14.7111/JV

UN 9/16 - 18 メネジ ** SPC 205.14.7314/JV

8 16 プラグ
Rc 1/4 メネジ SPC 205.16.7111/JV

UN 9/16 - 18 メネジ ** SPC 205.16.7314/JV

 

型式 ノズル数 コンポー ネ
ント プラグ配置 インターフェイス 品番

7 14 プラグ G 1/4 メネジ SPC 205.14.7101/JV

8 16 プラグ G 1/4 メネジ SPC 205.16.7101/JV
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付属備品品番

誤接続防止キット

型式 識別可能なプレート数 品番

SPC 203 3 KCP 01.9008

SPC 205 4 KCP 01.9007

パーキングプレート

型式 品番

SPC 203 MPP 01.9005

SPC 205 MPP 01.9004

近接センサー：コード（DP）を上記の品
番に追加してください

マルチ接続プレートを最適にご使用いただくために

ストーブリでは、プレート組立、回路配線、誤接続防止キット、センサー組立など、あらゆるオプションや付属備品に関
する詳細な情報を含む図面をリクエストに応じて提供しています。 

型式 プレート品番 図面品番

SPC 203
SPC 203.12.1100/JV + SPC 203.12.7100/JV R 359 060 00

SPC 203.12.1309/JV + SPC 203.12.7309/JV R 359 063 00

SPC 205

SPC 205.12.1101/JV + SPC 205.12.7101/JV R 359 061 00

SPC 205.12.1314/JV + SPC 205.12.7314/JV R 359 062 00

SPC 205.16.1101/JV + SPC 205.16.7101/JV R 359 064 00

SPC 205.16.1314/JV + SPC 205.16.7314/JV R 359 065 00

別途ご注文ください
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流量/圧力損失 

技術仕様
SPC 203 SPC 205

呼び径 DN (mm) 3 5

シャットオフ ダブル *

ノンスピルフラットフェイスのカップリング用ソケット・プラグ

シール材
標準品ではフッ素ゴム（FPM）

近接センサー
■■ PNPタイプ - M8 x 1
■■ M12コネクタ + 5 m（3芯ワイヤケーブ

ル）

（１）ご使用予定のホースの最大圧力、最低/最高温度が使用条件内であることをご確認下さい。
その他の条件については、お問い合わせ下さい。

（２）プレートの一部カップリングのみを使用する場合、回路のIN/OUTを以下の表に従い、ロックシステムの両サイドにバランス良く配置して下さい。詳細につ
いてはお問い合わせ下さい。

SPCプレートの使用条件 (1) 

- 最高許容圧力 PS (bar) (2): 100

- 最低桔最高許容温度 TS (°C) : -10 および +100

接続回路数
プレート名称
SPC 203とSPC 205.12 SPC 205.16

2 I2 O2, I5 O5 I3 O3, I7 O7

3 I1 01, I2 O2, I4 O4 I2 O2, I3 O3, I6 O6

4 I1 01, I2 O2, I4 O4, I5 O5 I2 O2, I3 O3, I6 O6, I7 O7

5 I1 01, I2 O2, I3 O3, I4 O4, I5 O5 I2 O2, I3 O3, I4 O4, I6 O6, I7 O7

6 I2 O2, I3 O3, I4 O4, I6 O6, I7 O7, I8 O8

7 I2 O2, I3 O3, I4 O4, I5 O5, I6 O6, I7 O7, I8 O8

Ix Ox = 1 回路 / Ix = IN / Ox = OUT

Performances SPC 203 SPC 205

ソケット1個当たりの流量 (l / min) 2.85 8

19.5 cm3 の容量における、ノズル開
放までの時間（秒） 0.4 0.15

テスト環境 :
■■ 流体 ： 水
■■ 流れ方向 ： ソケット➞ プラグ

流量 (l/分)

圧
力

損
失

 (b
ar

)
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